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1.1. Руководство устанавливает общие прави-
ла, порядок проведения работ и конструктивные 
особенности монтажа оконных блоков из поливи-
нилхлоридных профилей «VEKA» в наружных сте-
нах различного конструктивного решения.  

Предназначено для монтажников, руководи-
телей монтажных бригад, инженерно-технического 
персонала.  

 
1.2. Руководство разработано в соответствии 

с основными положениями ГОСТ 23166-99 [1], 
ГОСТ 30674-99 [2], ГОСТ 30971-2002 [3].  

 
1.3. Область действия - вновь строящиеся, ре-

конструируемые и ремонтируемые здания граж-
данского назначения. 

 
1.4. Основные положения руководства уста-

навливают порядок и последовательность прове-
дения обмерных работ оконных проемов, обосно-
вание и выбор конструктивного решения узлов 
примыканий оконных блоков к стеновым проемам, 
размещение, монтаж и крепления оконных блоков, 
герметизации монтажных швов, утепления оконных 
откосов, оценки качества выполненных работ и 
параметров микроклимата в помещениях. 

1.5. Руководство является обязательным для 
применения строительными и монтажными под-
разделениями, входящими в группу компаний 
«VEKA». 

 
1.6. Руководство не распространяется на ман-

сардные оконные блоки, изделия с раздвижным 
открыванием створок, а также на оконные блоки 
специального назначения в части дополнительных 
требований к пожаробезопасности, защиты от 
взлома и пр. 

Отдельные положения руководства могут 
быть использованы при проектировании монтаж-
ных швов узлов примыканий витражных и других 
фасадных конструкций, а также узлов сопряжения 
конструкций оконных блоков между собой.   

 
1.7. Основные термины и определения, при-

нятые в Руководстве, соответствуют ГОСТ 23166-
99 [1], ГОСТ 30971-2002 [3], ГОСТ 30674-99 [2], 
ГОСТ 26602.1-99 [4]. Ряд терминов и определений, 
отражающих специфику процессов монтажа окон-
ных блоков и конструкций монтажных швов, приве-
ден в приложении А. 
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2.1. Монтаж оконных блоков должен выпол-
няться специализированными организациями, 
имеющими соответствующие лицензии на произ-
водство строительно-монтажных работ в соответ-
ствии с технологической и конструкторской доку-
ментацией. 

 
2.2. В общем случае процесс изготовления и 

монтажа оконных блоков в стеновых проемах 
строящегося или реконструируемого здания дол-
жен включать следующие операции: 

- проведение обмерных работ на объекте; 
- выбор (разработку) конструктивного решения 

узлов примыканий оконного блока к стеновым про-
емам; 

- изготовление и доставку оконного блока, 
комплектующих материалов на объект; 

- подготовку оконного проема; 
- установку и крепление оконного блока; 
- устройство монтажных швов; 
- отделку узлов примыканий оконного блока к 

стеновому проему; 
- регулировку фурнитуры и навесных элемен-

тов; 
- контроль качества выполненных работ и 

сдача работы заказчику. 
При необходимости вышеперечисленные ра-

боты могут дополняться: 
- оценкой работоспособности систем отопле-

ния и вентиляции здания в целом или его отдель-
ных помещений; 

- установкой приточных вентиляционных уст-
ройств; 

- установкой дополнительных элементов: жа-
люзи, москитных сеток, ставень и пр.  

 
2.3. Окончание монтажных работ должно под-

тверждаться актом сдачи-приемки работы, оформ-
ленным в установленном порядке.  

2.4. При строительстве (реконструкции) зда-
ния монтаж оконных блоков должен производиться 
после сдачи здания или его части под монтаж по 
акту сдачи–приемки оконных проемов. 

При ремонте или замене оконных блоков в 
эксплуатируемых помещениях монтажные работы 
могут проводиться по согласованию с заказчиком 
без оформления акта приемки-сдачи оконных про-
емов в порядке, обеспечивающем соблюдение 
требований данного руководства с учетом конкрет-
ных условий эксплуатации объекта.  

 
2.5. При необходимости (в соответствии с ус-

ловиями договора) отдельные операции по монта-
жу оконных блоков могут не производиться (напри-
мер, отделка узлов примыканий оконного блока к 
стеновым проемам, утепление оконных откосов и 
т.п.). В этом случае перечень выполняемых работ, 
ответственность исполнителя и заказчика (гаран-
тийные обязательства) должны быть оговорены в 
договоре на выполнение монтажных работ отдель-
ным пунктом.   

 
2.6. При производстве работ по монтажу оконных 
блоков, а также при хранении изоляционных и дру-
гих материалов, должны соблюдаться требования 
строительных норм и правил по технике безопас-
ности в строительстве, правил пожарной безопас-
ности при производстве строительно-монтажных 
работ и стандартов ССБТ (система стандартов 
безопасности труда). 

 
2.7. При производстве работ в зимних услови-

ях (при низких температурах наружного воздуха) с 
наружной стороны оконного проема возможна ус-
тановка тепляка (деревянного каркаса, обшитого 
полиэтиленовой пленкой).  
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3.1. Требования к измерительному 
       инструменту 
  
3.1.1. Проведение обмерных работ на строи-

тельной площадке регламентируется ГОСТ 
26433.0-85 [5], ГОСТ  26433.1-89 [6], ГОСТ 26433.2-
94 [7]. 

 
3.1.2. Обмерные работы оконных проемов ре-

комендуется производить с помощью следующих 
инструментов и приспособлений: 

- рулетка измерительная металлическая по 
ГОСТ 7502-98 [8] или электронная рулетка; 

- линейка измерительная металлическая по 
ГОСТ 427-75 [9]; 

- отвес с осевым кончиком; 
- строительный уровень; 
- нивелир или водяной уровень (при необхо-

димости теодолит); 
- стамеска; 
- небольшой молоток; 
- пассатижи; 
- ручка, карандаш, резинка, бланки «листа об-

мера». 
При необходимости оценки параметров внут-

реннего воздуха помещений (температуры, относи-
тельной влажности и скорости движения воздуха) 
рекомендуется использовать: 

- психрометр (например, марки «МВ-4М» или 
его аналог); 

- крыльчатый анемометр (например, «АСО-3» 
или «ИСП-МГ4»). 

 
3.1.3. Измерительные инструменты и прибо-

ры, применяемые при проведении обмерных работ,  
должны быть поверены и аттестованы в установ-
ленном порядке. 

  
3.2. Измеряемые показатели, допуски 
 
3.2.1. При проведении обмерных работ на 

строительном объекте измеряются следующие 
показатели: 

- геометрические размеры оконных проемов 
(ширина, высота, диагонали оконных проемов; 

- толщина наружной стены; 
- размеры оконных четвертей (при их нали-

чии); 
- вертикальность боковых поверхностей окон-

ных проемов; при наличии четвертей – вертикаль-
ность четвертей; 

- горизонтальность поверхностей оконных 
проемов; 

- при наличии в одной комнате нескольких 
оконных проемов – расстояние метровой отметки 
(метрового репера) до низа оконного проема. 

Кроме того, при проведении обмерных работ 
определяются: 

- конструктивное исполнение наружных стен 
(толщины и материал отдельных конструктивных 
слоев, наличие закладных деталей для крепления  

 
 
 
 
 
 

оконных коробок, конструктивное решение оконных 
перемычек, состояние поверхностей оконных про-
емов, наличие и размеры ниш для отопительных 
приборов); 

- количество оконных проемов в одном поме-
щении (необходимо для обеспечения установки 
оконных блоков на одном уровне); 

- при необходимости - температура и относи-
тельная влажность внутреннего воздуха, работо-
способность системы вентиляции (при проведении 
обмерных работ в зимний и весенне-осенний пе-
риоды года).  

Схемы замеров отдельных элементов окон-
ных проемов приведены на рис.3.1 – рис.3.4. 

 
3.2.2. Рекомендуемая последовательность 

обмерных работ: 
- составляется общая схема квартиры (поме-

щения) с нумерацией оконных проемов, указанием 
назначения помещений, их ориентации по сторо-
нам света; отмечается этажность здания и номер 
этажа, на котором расположены обмеряемые про-
емы, почтовый адрес и реквизиты заказчика; при 
необходимости составляются поэтажные планы с 
указанием оконных проемов на каждом этаже и их 
нумерацией; 

- визуальным осмотром определяется конст-
руктивное решение стены (однослойная, много-
слойная, с фасадной теплоизоляцией и т.п.), со-
стояние поверхностей оконных откосов; при нали-
чии проектной документации – производится со-
поставление фактического исполнения с проект-
ным решением; при наличии отклонений от проект-
ного решения составляется ведомость отклонений;   

- с помощью измерительных средств (рулетки, 
линейки) определяются геометрические размеры 
оконного проема (ширина, высота, толщина наруж-
ной стены и ее отдельных слоев, размеры оконных 
четвертей), расстояние от пола до низа оконного 
проема и пр. (см. рис.3.1 – рис.3.4); в эксплуати-
руемых помещениях (при недемонтированных ста-
рых оконных блоках) рекомендуется тупой стаме-
ской отбить край штукатурки или снять деревянный 
наличник и уточнить размеры четверти и монтаж-
ных зазоров; 

- с помощью отвеса или строительного уровня 
определяются отклонения боковых поверхностей 
оконного проема от вертикали; при наличии чет-
вертей - отклонения боковых поверхностей четвер-
тей от вертикали; отклонения стены или четвертей 
от плоскости оконного проема; 

- с помощью строительного уровня измеряют-
ся отклонения горизонтальных поверхностей окон-
ного проема; 
- при наличии в помещении двух и более оконных 
проемов с помощью нивелира или гидравлического 
уровня на поверхность простенков выносится мет-
ровая отметка (МР – метровый репер, см. рис.3.1 – 
рис.3.4) и определяется высотная отметка низа и 
(или) верха проемов; 
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Рис.3.1. Схема замеров оконного проема прямоугольной 
конфигурации в наружной стене без четвертей   
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Рис.3.2. Схема замеров оконного проема прямоугольной 
конфигурации в наружной стене с четвертями 

Рис.3.3. Схема замеров проема балконной двери прямо-
угольной конфигурации в наружной стене с четвертями 
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Таблица 3.1 
Предельные отклонения оконных проемов от номинальных размеров * 

Проверяемые параметры Предельные отклонения 

Высота проемов  Не более +15 мм 

Ширина проемов Не более +15 мм 

Отклонения поверхностей оконных проемов от верти-
кали и горизонтали 

4 мм на 1 м длины проема,  
но не более 8 мм на всю высоту 

* выдержка из ГОСТ 30971-2002 [3] 

 
 
 
 
 
 

 
   

3.2.3. При проведении обмерных работ с за-
казчиком уточняются и согласовываются (при не-
обходимости): 

- серия профилей, из которых будет изготав-
ливаться оконный блок; 

- предполагаемая конфигурация оконных пе-
реплетов; 

- цвет профилей; 
- конструктивное решение стеклопакетов; 
- материал и цвет подоконника, оконного сли-

ва;  
- место размещения оконного блока и разме-

ры подоконника; 
- материал и конструктивное решение узлов 
примыканий; 

 
 
 
 
 
 
 

- результаты замеров заносятся в бланк об-
меров оконных проемов. 

- материал и конструктивное решение отделки 
оконных откосов. 

Результаты согласования заносятся в бланк 
обмера оконных проемов. 

 
3.2.4. Размеры и конфигурация оконных про-

емов вновь строящихся или реконструируемых 
зданий должны соответствовать проектной доку-
ментации. 

Согласно ГОСТ 30971-2002 рекомендуемые 
предельные отклонения оконных проемов от номи-
нальных размеров, установленных в проектной 
документации, составляют (см. табл.3.1): 

Предельные отклонения и допуски на разме-
ры простенков, отклонения стен от вертикали, от-
клонения от толщины стен устанавливаются в за-
висимости от вида материала наружных стен, тех-
нологии их возведения и регламентируются соот-
ветствующими строительными нормами и прави-
лами. Предельные отклонения от проектных раз-
меров для некоторых конструкций в соответствии 
со СНиП 3.03.01-87 [10] представлены в табл.3.2, 
табл.3.3. 

При несоответствии измеренных показателей 
требованиям ГОСТ или СНиП, необходимо обсуж-
дение с заказчиком мероприятий по устранению 
отмеченных отклонений, вплоть до приемки окон-
ных проемов к монтажу по акту приемки-сдачи с 
указанием отмеченных дефектов. 

3.2.5. Размеры и конфигурация оконных про-
емов эксплуатируемых зданий при замене оконных 
блоков принимаются по факту. Необходимость до-
полнительной подготовки оконного проема к мон-
тажу при его несоответствии требованиям ГОСТ 
30971-2002 (см. табл.3.1), в каждом конкретном 
случае определяется по согласованию с заказчи-
ком и оговаривается в договоре на изготовление и 
монтаж оконного блока. 

 
3.2.6. При новом строительстве или реконст-

рукции здания архитектурный рисунок оконных 
блоков (конфигурация, пропорции габаритных раз-
меров и полей остекления) должен соответство-
вать рабочей проектной документации.  

 

3
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Таблица 3.4 
Рекомендуемые размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых предельных отклонений) при монтаже  

оконных блоков* 
Характеристика 
  оконного блока 

Размеры монтажных зазоров **,  
мм 

 
Оконные блоки из ПВХ-
профилей белого цвета 
при размере стороны до 
2000 мм 
 

  

Оконные блоки из ПВХ 
профилей при размере 
стороны от 2000 до 3500 
мм, а также из профилей 
других цветов 

  

*  Выдержка из ГОСТ 30971-2002 [3]. 
** При дополнительном утеплении оконного проема термовкладышами из пенополистирола или других материалов, размер мон-
тажного зазора может быть увеличен до 60-65 мм. 
 

 
 
При замене оконных блоков в отдельной квар-

тире конфигурация оконных блоков и цвет профи-
лей с наружной стороны окна должны соответство-
вать общему архитектурному облику здания.  

При отступлении от проектных решений или 
несоответствии оконных блоков общему архитек-
турному облику здания заказ на изготовление дол-
жен сопровождаться актом согласования отступле-
ний, подписанным заказчиком.  

 
 
3.2.7. Результаты обмеров заносят в бланк 

обмеров оконных проемов, (приложение Б) в кото-
ром дополнительно указывают: 

- дату проведения обмеров; 
- Ф.И.О. лица, производившего обмеры; 
- при необходимости – результаты замеров 

температуры и относительной влажности воздуха в 
отдельных помещениях, результаты оценки произ-
водительности системы вентиляции. 

Таблица 3.2 
Предельные отклонения от проектных размеров каменных конструкций * 

Предельные отклонения, мм  
Проверяемые конструкции, 

детали 
из кирпича, керамических и природных 
камней правильной формы, крупных 
блоков 

из бута 
и бутобетона 

Толщина стен ± 15 ± 20 

Ширина проемов +15 +20 

Ширина простенков -15 -20 

Смещение вертикальных осей оконных 
проемов от вертикали 

 
20 

 
20 

Отклонения поверхностей и углов кладки 
от вертикали на один этаж 

 
10  

 
20 

Неровности на вертикальной поверхности 
кладки, обнаруженные при накладывании 
рейки длиной 2 м 

 
 

± 5 

 
 
- 

* выдержка из СНиП 3.03.01-87 [10] 

Таблица 3.3 
Предельные отклонения от проектных размеров бетонных конструкций* (монолитное бетонирование) 

Проверяемые конструкции, детали Предельные отклонения,  мм 

Размер поперечного сечения элементов +6 мм 
–3 мм 

Отклонения   поверхностей от вертикали на всю высоту конструкции  
10  

Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой 
рейкой, кроме опорных поверхностей 

 
± 5 

* выдержка из СНиП 3.03.01-87 [10] 
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3.3. Определение требуемых размеров 
       оконных блоков 
 
3.3.1. Размеры оконных блоков определяются 

на основании результатов обмеров с учетом про-
ектного решения узлов примыканий оконного блока 
к стене и размеров монтажных зазоров, рекомен-
дуемых ГОСТ 30971-2002 (табл.3.4). 

 
3.3.2. При устройстве оконных блоков в про-

емах без четвертей (см.рис.3.1) размеры оконного 
блока определяются с учетом минимальных зазо-
ров между поверхностью стены и оконным блоком - 
∆min. При этом размеры оконного блока по высоте 
рассчитываются с учетом толщины подоконника - 
δп и минимальных зазоров между поверхностью 
стены и оконным блоком. 

В качестве определяющих размеров оконного 
проема принимаются наименьшие значения из из-
меренных - bmin и hmin.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Номинальные размеры оконного блока рас-

считываются по формулам 
Lном = bmin - 2⋅∆1 ; 

Hном = hmin - 2⋅∆1 - δп , 
где ∆1 – величина монтажного зазора между тор-
цом оконной коробки и поверхностью стены, мм.  

В общем случае величина ∆1 принимается 
равной ∆min (рекомендуется ∆min = 25 мм). При не-
обходимости утепления оконных откосов (см. 
разд.4 данного руководства) величина зазоров ме-
жду поверхностью стены и оконных проемов ∆1 
может быть увеличена на толщину термовклады-
ша.  

При использовании подставочного профиля 
высотой δп.пр размеры оконного блока по высоте 
рассчитываются с учетом подставочного профиля 
и минимальных зазоров между поверхностью сте-
ны и оконным проемом 

Hном = hmin - 2⋅∆1 - δп.пр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.5. Схема определения раз-
меров оконных блоков в проемах 
наружных стен без четвертей 
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Размеры оконного блока для изготовления 

определяются с учетом допустимых отклонений его 
габаритных размеров от номинальных значений 
(согласно ГОСТ 30674-99 [2] предельные отклоне-
ния от номинальных габаритных размеров оконных 
блоков из ПВХ-профилей допускаются -  в сторону 
увеличения +2,0 мм, в сторону уменьшения – 1,0 
мм): 

Lизг = Lном – 2 мм; 
Низг = Нном – 2 мм. 

 
3.3.3. При устройстве оконных блоков в про-

емах наружных стен с четвертями (см. рис.3.2, 
рис.3.3) размеры оконного блока определяются с 
учетом обеспечения минимальных зазоров между 
поверхностью стены и оконным блоком - ∆min и ре-
комендуемых размеров заведения оконной коробки 
за четверть стены - ∆2 (для ПВХ-профилей «VEKA» 
рекомендуемая величина ∆2 = 30-40 мм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В качестве определяющих размеров оконного 

проема принимаются наименьшие значения из из-
меренных - bmin, hmin, m1, m2. 

В том случае, если ширина четверти доста-
точна для того, чтобы обеспечить минимальный 
зазор ∆min при заведении оконной коробки за чет-
верть на величину ∆2 (т.е. m1 ≥ ∆min+∆2; m2 ≥ 
∆min+∆2), то номинальные размеры оконного блока 
рассчитываются по формулам 

Lном = bmin + 2⋅∆2 ; 
Hном = hmin - ∆min - δп + ∆2 . 

Размеры оконного блока для изготовления 
определяются с учетом допустимых отклонений его 
габаритных размеров от номинальных значений: 

L = Lном – 2 мм; 
 = Нном – 2 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.6. Схема определения размеров оконных блоков в проемах наружных стен с четвертями: 
вариант 1 – при расположении подоконника под оконной коробкой; вариант 2 - при примыкании 
подоконника к оконной коробке   
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В том случае, если ширина четверти недоста-

точна для того, чтобы обеспечить минимальный 
зазор ∆min при заведении оконной коробки за чет-
верть на величину ∆2 (т.е. m1 < ∆min+∆2; m2 <  
∆min+∆2), то номинальные размеры оконного блока 
рассчитываются из условий обеспечения мини-
мальных зазоров: 

Lном = bmin + m1 + m2  - 2⋅∆min ; 
Hном = hmin + m3 - ∆min - δп . 

Размеры оконного блока для изготовления, 
также как и в предыдущих случаях, определяются с 
учетом допустимых отклонений габаритных разме-
ров от номинальных значений: 

Lизг = Lном – 2 мм; 
Низг = Нном – 2 мм. 

При величине зазоров ∆1 > 55-60 мм рекомен-
дуется установка в монтажные зазоры термовкла-
дышей – для уменьшения расхода монтажной пены 
(см. разд.5). 

 
3.3.4. В случае расположения в одном поме-

щении нескольких оконных блоков при определе-
нии их размеров необходимо учитывать результа-
ты замеров расстояния от уровня пола до низа 
оконного проема.  

Оконные блоки в одном помещении должны 
располагаться на одном уровне. С этой целью, с 
помощью нивелира или гидравлического уровня на 
поверхность простенков выносится отметка +1,0 м, 
проверяется расположение (отметка) низа оконных 
проемов; при необходимости, производится кор-
ректировка номинальных размеров оконных блоков 
(рис.3.7 а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.5. При определении размеров оконных 

блоков с балконными дверями первоначально оп-
ределяется ширина балконной двери Lб.двери – по 
результатам замеров нижней части проема бал-
конной двери (см. рис.3.3), а затем вычисляется 
ширина окна Lокна  (рис.3.7 б): 

Lокна = Lок.блока - Lб.двери . 
 
3.3.6. При определении размеров и назначе-

нии разрезки будущего окна необходимо учитывать 
следующие ограничения: 

- размеры створки не должны превышать мак-
симальных, указанных в технической документации 
оконных блоков из ПВХ-профилей «VEKA»; 

- ширина наклонно-поворотной створки не мо-
жет быть меньше 400 мм в связи с ограничениями 
периметральной фурнитуры; 

- применение неоткрывающихся створок в 
оконных блоках жилых помещений выше первого 
этажа не допускается, кроме створок размерами не 
превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, 
выходящих на балконы (лоджии) при наличии уст-
ройств для проветривания помещений; 

- размеры глухого остекления, не выходящего 
на балкон, не должны превышать для стекла, дос-
тупного с одной стороны для мытья – не более 0,55 
м, для стекла, доступного для мытья с двух сторон 
– не более 1,0 м. 
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3.4. Оценка температуры, относительной 
       влажности воздуха помещений и рабо- 
       тоспособности системы вентиляции 
 
3.4.1. При проведении обмеров в эксплуати-

руемых зданиях в зимний или осенне-весенний 
периоды года возможна оценка параметров микро-
климата помещений (температуры и относительной 
влажности внутреннего воздуха) и работоспособ-
ности системы вентиляции посредством инстру-
ментальных замеров. 

Цель замеров – определение фактических па-
раметров внутреннего воздуха помещений и про-
гнозирование условий их эксплуатации после за-
мены оконных блоков. 

Проведение замеров рекомендуется прово-
дить в помещениях верхних этажей многоэтажных 
зданий, а также при наличии признаков повышен-
ной влажности воздуха (конденсат на остеклении 
оконных блоков, плесень или следы конденсата на 
поверхности ограждающих конструкций) или отсут-
ствии вытяжных вентиляционных каналов.  

Допустимые значения температуры и относи-
тельной влажности внутреннего воздуха в ряде 
помещений жилых и общественных зданий пред-
ставлены в приложении В. 

 
3.4.2. Замеры температуры и относительной 

влажности внутреннего воздуха должны произво-
диться в центре помещения на расстоянии 1,5 м от 
уровня пола с помощью психрометра (например, 
МВ-4М) или других приборов, поверенных в уста-
новленном порядке.  

Результаты замеров заносятся в обмерочную 
ведомость. При проведении замеров обязательно 
фиксируют температуру наружного воздуха. 

 
3.4.3. Оценка работоспособности системы 

вентиляции может производиться с помощью  

 
 
крыльчатого анемометра (например, АСО-3 или 
ИСП МГ-4) - по результатам замеров скорости дви-
жения воздуха в вентиляционных каналах, распо-
лагаемых на кухне, в санузлах и кладовых. Мето-
дика проведения замеров и обработки их результа-
тов приведена в приложении Г.  

Нормативные значения требуемого воздухо-
обмена для ряда помещений жилых и обществен-
ных зданий приведены в приложении Д. 

 
3.4.4. Наиболее вероятные причины несоот-

ветствия фактических (измеренных) параметров 
допустимым значениям - неудовлетворительная 
работа систем отопления и (или) вентиляции: низ-
кая температура теплоносителя, недостаточная 
площадь отопительных приборов, недостаточные 
теплозащитные качества или низкая воздухопро-
ницаемость ограждающих конструкций, отсутствие 
или загрязнение вентиляционных каналов,  уста-
новка в вентканалах выше- и нижерасположенных 
этажей вентиляторов, разгерметизация сборных 
каналов на чердаке и др.  

Установка и последующая эксплуатация окон-
ных блоков из ПВХ-профилей при неудовлетвори-
тельно работающих системах отопления и венти-
ляции может привести к негативным последствиям 
- повышению относительной влажности внутренне-
го воздуха помещений,  выпадению  конденсата на  
остеклении и профилях, повреждению отделки 
оконных откосов. 

При отсутствии возможности исправления от-
меченных нарушений, их перечень указывается в 
договоре. При сдаче в эксплуатацию смонтирован-
ного окна соответствующая отметка делается в 
гарантийных обязательствах. 
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Рис.4.1. Принци-
пиальная схема 
эксплуатационных 
воздействий на 
оконный блок и 
узлы его примыка-
ния к стеновым 
проемам 

Масса оконного 
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воздуха помещения 

Температурные 
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плуатацион-
ные воздейст-
вия 
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4.1. Требования к узлам примыканий  
оконных блоков и стеновым проемам 

  
4.1.1. Оконные блоки и узлы их примыканий к 

стеновым проемам, наряду с другими ограждаю-
щими конструкциями, воспринимают ряд силовых и 
несиловых воздействий: атмосферных (температу-
ра, дождь, снег, град, ветер, солнечная радиация и 
пр.), звуковых (воздушный шум городского транс-
порта, шум дождя и пр.), температурных и влажно-
стных воздействий внутренней среды помещений, 
усилий от собственного веса и эксплуатационных 
нагрузок.  

Узлы примыканий оконного блока к стеновому 
проему являются наиболее сложными и ответст-
венными элементами ограждающих конструкций и 
должны с одной стороны обеспечивать требуемые 
эксплуатационные показатели (сопротивление теп-
лопередаче, воздухо-, водопроницаемость, звуко-
изоляция и пр.), с другой стороны - воспринимать 
деформации оконного блока и наружной стены без 
нарушения этих показателей в течение продолжи-
тельного времени. 

Общая схема этих воздействий представлена 
на рис.4.1 

 
4.1.2. Требования к узлам примыканий окон-

ных блоков к стеновым проемам включают ряд 
требований к монтажному шву и его отдельным 
элементам, согласно ГОСТ 30971-2002 [3], и узлу 
примыкания в целом, как элементу ограждающих 
конструкций, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий» [11]. Основные показатели, по ко-
торым производится классификация монтажных 
швов, включают: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сопротивление теплопередаче; воздухопроницае-
мость; водопроницаемость; деформационная ус-
тойчивость; звукоизоляция; паропроницаемость 
(классификационными признаками по показателю 
паропроницаемости являются: величина и соотно-
шение значений сопротивления паропроницанию 
слоев (материалов) монтажного шва; величина 
приращения расчетного массового отношения вла-
ги в материале центрального слоя  шва за период 
влагонакопления).  

Требования к  пароизоляции монтажных 
швов и их значения устанавливаются в проект-
ной и конструкторской документации на кон-
кретные строительные объекты. 

Сводный перечень требований, предъявляе-
мых к монтажным швам и их отдельным слоям 
приведен в табл.4.1 

Значения классификационных показателей 
монтажных швов согласно ГОСТ 30971-2002 пред-
ставлены в табл.4.2. 

 
4.1.3. Требуемый класс монтажного шва по 

показателям сопротивления теплопередаче, возду-
хо-, и водопроницаемости, звукоизоляции, дефор-
мационной устойчивости, паропроницаемости ус-
танавливают в рабочей документации на узлы при-
мыканий оконных блоков к стеновым проемам – в 
зависимости от назначения помещений, района 
строительства и соответствующих показателей 
оконных блоков.  

 
4.1.4. Фактические значения показателей оп-

ределяют на основании испытаний (расчетов) со-
ответствующих конструктивных решений монтаж-
ных швов (узлов примыканий).  
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Таблица 4.1 
Требования ГОСТ 30971-2002 к монтажным швам и их отдельным слоям 

Наименование 
показателя 

Требуемая  
величина Примечания 

Общие требования 
Сопротивление теплопередаче, 
м2⋅°С/Вт 

Обеспечение температуры внут-
ренней поверхности оконного отко-
са не ниже требуемой СНиП    

Согласно СНиП 23-02-2003 - не 
ниже температуры «точки росы» 

Воздухопроницаемость 
при ∆Р = 100 Па, м3 /(ч·м) 

Не ниже аналогичного значения 
для применяемых оконных блоков    

Водопроницаемость (предел водоне-
проницаемости), Па  То же  

Звукоизоляция, дБА То же  

Требования к наружному водоизоляционному слою 
Водопроницаемость (предел водоне-
проницаемости при расчетном пере-
паде давлений), Па  

Устанавливается в проектной до-
кументации  

Зависит от района строительст-
ва 

Сопротивление отслаиванию (адгези-
онная прочность) ленточных и пленоч-
ных материалов, кгс/см  

Не менее 0,3 
 
 

Прочность сцепления герметиков, МПа 
(кгс/см2)  

Не менее 0,1  
 (1,0)  

Устойчивость к воздействию эксплуа-
тационных температур, оС: 
- для швов обычного исполнения 
- для швов морозостойкого исполнения 

 
 

От –35 до +70 
Ниже –36 до +70 

Нижний предел температур, 
подтвержденный результатами 
испытаний, указывают в паспор-
те на материал наружного слоя 

Стойкость к УФО (суммарная доза об-
лучения лицевых поверхностей),  
ГДж/м2 

Не менее 5,0 Определяется при проведении 
испытаний 

Сопротивление паропроницанию,  
м2⋅ч⋅Па/мг Не более 0,25 

Не должен препятствовать уда-
лению влаги из центрального 
слоя 

Требования к центральному слою 

Обеспечение сопротивление теплопе-
редаче монтажного шва, м2⋅°С/Вт 

В диапазоне значений этого пока-
зателя для стены и оконного блока, 
превышая значение Rо

пр оконного 
блока не менее чем в два раза   

 

Сопротивление паропроницанию, 
м2⋅ч⋅Па/кг  

В диапазоне значений этого пока-
зателя для наружного и внутренне-
го слоев   

 

Адгезионная прочность сцепления 
монтажных пенных утеплителей с по-
верхностью оконных проемов и окон-
ными коробками, МПа (кгс/см2)  

Не менее 0,1 
(1,0) 

 
 

Водопоглощение пенных утеплителей 
при полном погружении за 24 часа, %  
по массе  

Не более 3% 
 
 

Требования к внутреннему слою 
Сопротивление паропроницанию,  
м2⋅ч⋅Па/мг 

Не ниже сопротивления паропро-
ницанию центрального слоя и не 
менее 2,0  

Не должен препятствовать уда-
лению влаги из центрального 
слоя 

Сопротивление отслаиванию (адгези-
онная прочность) ленточных и пленоч-
ных материалов, кгс/см  

Не менее 0,3 
Должны быть уложены непре-
рывно, без пропусков, разрывов 
и непроклеенных участков 

Прочность сцепления герметиков, МПа 
( кгс/см2)  

Не менее 0,1  
 (1,0) . 

Примечания. 
1. Долговечность материалов (срок службы), применяемых для устройства монтажного шва, должна быть не менее 20 условных 
лет эксплуатации (показатель долговечности вводится в действие с 01.01.2005 года). 
2.  Материалы, применяемые для устройства различных слоев монтажного шва, должны быть совместимы между собой, а также 
с материалами стенового проема, оконной коробки и крепежных деталей.   
3. Значения сопротивлений паропроницанию наружного и внутреннего слоев приведены с учетом поправок к ГОСТ 30971-2002 от 
30.06.2005. 
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4.2. Обеспечение требуемой температуры 

внутренней поверхности узлов примыканий 
оконных блоков к стеновым проемам. Сопро-
тивление теплопередаче монтажного шва 

 
4.2.1. Согласно ГОСТ 30971-2002 [3] конструк-

тивное решение монтажного шва (узла примыкания 
оконного блока к стеновому проему) должно обес-
печивать поддержание заданной температуры 
внутренней поверхности ограждающих конструкций 
- оконных откосов и подоконника, не ниже требуе-
мых значений СНиП соответствующих зданий (не 
ниже температуры «точки росы») при расчетных 
параметрах наружного и внутреннего воздуха. 

Основной причиной понижения температуры 
внутренней поверхности оконных откосов в зоне их 
сопряжения с оконными блоками является повы-
шенный сток тепла в толщу стены - в обход окон-
ной коробки (рис.4.2). При неправильном размеще-
нии оконного блока или недостаточных теплоза-
щитных качествах узла примыкания потери тепла 
идут не только вдоль оконной коробки (в наружную 
среду), но и в толщу стены с низкими температу-
рами. Это и приводит к понижению температуры 
внутренней поверхности оконных откосов ниже 
температуры «точки росы».  

Существует два аспекта этой проблемы: 
1. Понижение температуры внутренней по-

верхности ограждающих конструкций ниже темпе-
ратуры «точки росы» и соответственно выпадение 
конденсата на поверхности оконных откосов, что не 
допускается ГОСТ и строительными нормами и 
правилами. 

2. Увеличение теплопотерь через оконные от-
косы и соответственно снижение приведенного 
сопротивления теплопередаче стены (даже при 
отсутствии выпадения конденсата на поверхности  
оконных откосов). Причем, как показывают расче-
ты, снижение приведенного сопротивления тепло-
передаче наружной стены вследствие повышенных   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

теплопотерь  через оконные откосы  может состав-
лять до 30 - 40%, что явно нецелесообразно из 
условий энергосбережения. 

Таким образом, правильное размещение 
оконных блоков в стенах различного конструктив-
ного решения имеет не только санитарно-гигиени-
ческое, но и экономическое значение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Оценка соответствия конструктивного 

решения узла примыкания оконного блока к наруж-
ной стене производится на основе расчета его 
температурного поля при расчетных параметрах 
наружного и внутреннего воздуха с применением 
соответствующей компьютерной программы. 

 
Таблица  4.2 

Классификационные показатели монтажных швов (выдержка из ГОСТ 30971-2002) 
Наименование 
характеристик 

Класс Значение показателя 

I 3,0 и более 
II От 2,1 до 2,9 

Сопротивление теплопередаче, 
 м2⋅ °С/Вт 

III » 1,2 » 2,0 
I Менее 0,1 
II От 0,1 до 0,5 

Воздухопроницаемость при ∆Р = 100 Па,  
м3 /(ч·м) 

III » 0,6 » 1,0 
I 600 и более 
II От 450 до 599 

Водопроницаемость (предел водонепрони-
цаемости), Па 

III » 300 » 449 
I Свыше 17 
II От 14,0 до 17,0 

Деформационная устойчивость, % 

III » 10,0 » 13,0 
I Свыше 40 
II От 34 до 40 

 Звукоизоляция, дБА 

III » 28 » 33 
Примечания 
1. Водопроницаемость классифицируют по пределу водонепроницаемости наружного гидроизоляционного слоя монтажного 
шва. 
2. Показатель деформационной устойчивости монтажного шва принимают по слою, имеющему худшее значение этого показа-
теля  

 

3

Рис.4.2.  Схема распределения тепловых 
потоков и температур в зоне сопряжения 
окна из ПВХ-профилей с наружной стеной
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 Пример подготовки исходных данных, прове-
дения расчета и представления результатов по 
программе «TEMPER-3D» (сертификат ГОСТ Р № 
RU.СП11.Н00071) приведен в приложении Ж. 

Значения температуры «точки росы» для не-
которых значений температур и относительной 
влажности внутреннего воздуха приведены в при-
ложении Е. 

Расчеты температурного режима ряда вари-
антов узлов примыканий оконных блоков из ПВХ-
профилей «VEKA» показывают, что выполнение 
требований ГОСТ 30971-2002 по минимальной 
температуре внутренней поверхности в наружных 
стенах различного конструктивного решения может 
быть достигнуто за счет различных средств.  

1. При монтаже оконного блока в одно-
слойных стенах – требуемый температурный 
режим может быть обеспечен за счет утепления 
оконного откоса со стороны помещения 
(рис.4.3).Смещение оконного блока к центру стены, 
как это рекомендуется во многих зарубежных руко-
водствах, без дополнительного утепления в усло-
виях большинства регионов РФ не в состоянии 
обеспечить требуемый температурный режим уз-
лов примыканий к однослойным ограждающим кон-
струкциям (кирпичная кладка, керамзитобетонные 
стеновые панели, кладка из керамических камней, 
стены из пено-, газобетона и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При монтаже оконных блоков в стенах боль-
шой толщины (500 мм и более) рекомендуется 
смещение оконного блока к центру стены на рас-
стояние ~ 1/3 толщины от наружной поверхности 
стены. Смещение оконных блоков от наружной 
поверхности стены предпочтительно не столько 
для улучшения температурного режима узлов 
примыканий (см. рис.4.4), сколько для повыше-
ния температуры поверхности самого  оконного 
блока.  

При смещении оконного блока к внутренней 
поверхности стены улучшается конвективный 
теплообмен, повышается температура поверхно-
сти остекления и соответственно снижается ве-
роятность выпадения конденсата на поверхности 
остекления и фурнитуры. Хотя не меньшее влия-
ние на этот процесс могут оказать и расположе-
ние, тип отопительного прибора, наличие штор, 
жалюзи и т.п. 

Примеры конструктивных решений узлов со-
пряжений оконных блоков из ПВХ-профилей 
«VEKA» с наружными стенами различного конст-
руктивного решения стенами для климатических 
районов с расчетными температурами наружного 
воздуха до –37оС  приведены в разделе 7.  

2. В многослойных стенах с жесткими свя-
зями (колодцевая кладка, трехслойные стеновые 
панели с ребрами жесткости)  наличие теплопро- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.3. Распределе-
ние температур по 
сечению кирпичной 
стены толщиной 640 
мм: а – при смещении 
оконной коробки к 
центру стены; б – при 
утеплении оконных 
откосов со стороны 
помещения 

Рис.4.4. Схемы рас-
пределения воздуш-
ных потоков и темпе-
ратур внутреннего 
воздуха в зоне распо-
ложения окон при раз-
личной глубине их 
установки в толще 
наружной стены; а – 
при размещении 
оконного блока у на-
ружной поверхности; б 
– при смещении окон-
ного блока к центру 
стены 
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водных включений по периметру окна обуслав-
ливает повышенный сток тепла через связи, яв-
ляющиеся «мостиками холода» и соответствую-
щее понижение температуры внутренней по-
верхности оконных откосов (рис.4.5). 

 Как показывают расчеты, для гарантиро-
ванного обеспечения требуемой температуры 
внутренней поверхности узлов примыканий, не-
обходимо смещение оконного блока к внутренней 
поверхности стены (наилучшее решение – рас-
положение оконного блока на уровне наружной 
поверхности внутреннего слоя стены) и утепле-
ние оконных откосов со стороны помещения. 

3. В многослойных стенах с гибкими свя-
зями возможно два принципиальных варианта их 
расположения - в толще утеплителя (рис.4.6 а), и 
на уровне внутренней поверхности утеплителя 
(рис.4.6 б). На первый взгляд существенных от-
личий в температурном режиме быть не должно, 
поскольку и в первом и во втором случае окон-
ный блок располагается в теплоизоляционном 
слое. Однако, как свидетельствуют результаты 
расчетов (см. рис.4.6), при глубоком расположе-
нии оконного блока с узкой оконной коробкой 
(особенно если толщина утеплителя, выходяще-
го на поверхность оконных откосов достаточно 
велика – 120 – 180 мм), на поверхности отделки 
оконных откосов возможно образование тонкой 
полоски конденсата. Причина  - в различном рас-
пределении тепловых потоков и температур по 
толщине утеплителя в зоне узла примыкания: в 
многослойной стене основное падение темпера-
тур происходит в слое эффективного утеплителя.  

И если оконный блок размещается глубоко, 
то он оказывается в зоне отрицательных темпе-
ратур, что и приводит к понижению температуры 
поверхности оконного откоса, пусть даже на не-
большом участке, и соответственно к увеличе-
нию теплопотерь. 

Таким образом, для обеспечения оптималь-
ного температурного режима многослойных на-
ружных стен в зоне сопряжения с оконными бло-
ками и миниминизации теплопотерь целесооб-
разно расположение оконных блоков в слое эф-
фективного утеплителя на уровне внутренней 
поверхности утепляющего слоя.  Дополнительно- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
го утепления узлов примыканий оконных блоков 
в этом случае не требуется.4. При монтаже окон-
ных блоков в стенах с фасадной теплоизоля-
цией при ее правильном устройстве (рис.4.7 а) 
вся внутренняя часть стены находится в зоне 
положительных температур и дополнительных 
мероприятий по утеплению узлов примыканий 
оконных блоков не требуется.  

Однако, как показывает практика строи-
тельства, иногда не производится утепление на-
ружных четвертей (рис.4.7. б). В этом случае по-
вышенный сток тепла через обрамление оконных 
проемов приводит к существенному снижению 
эффективности дополнительной теплоизоляции, 
хотя  понижения температуры внутренней по-
верхности оконных откосов ниже температуры 
«точки росы» может и не быть.  

Значения температуры «точки росы» для не-
которых значений  температур и относительной 
влажности внутреннего воздуха приведены в при-
ложении З. 

 
4.2.3. Оценка сопротивления теплопередаче 

монтажного шва Rо производится по условному 
сечению на основе теплотехнического расчета со-
гласно СНиП 23–02-2003 [11] и СП 23-101-2004 [12]  

 

Rо = 1/αint + Rк + 1/αext   ,                             (4.1) 
 

где αint , αext – расчетные коэффициенты теплоот-
дачи внутренней и наружной поверхностей конст-
рукции, Вт/(м2⋅оC) (принимаются равными αint = 8,7 
Вт/(м2⋅оC), αext = 23 Вт/(м2⋅оC) [11]); Rк – термиче-
ское сопротивление монтажного шва, м2⋅оC/Вт. 

Величина Rк рассчитывается как сумма тер-
мических сопротивлений отдельных однородных 
слоев  

Rк= ∑δi/λi   ,                            (4.2) 
 

где δi – толщина i-го слоя, м; λi – расчетный коэф-
фициент теплопроводности материала i-го слоя, 
Вт/(м⋅оC), принимаемый для условий эксплуатации 
«А» или «Б» согласно СП 23-101-2004 [12] или на 
основании результатов испытаний. 

По полученному значению Rо определяется 
класс монтажного шва. 

Пример расчета сопротивления теплопере-
даче монтажного шва приведен в приложении З. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.5. Распределе-
ние температур по 
сечению многослойной 
кирпичной стены из 
облегченной кладки c 
эффективным утепли-
телем: а – без утепле-
ния оконного откоса; б 
– при утеплении окон-
ного откоса термовк-
ладышем из пенопо-
листирола 
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4.3.  Деформационная устойчивость  
        монтажных швов 
  
4.3.1. Под деформационной устойчивостью в 

соответствии с ГОСТ 30971-2002, понимается 
способность монтажного шва сохранять заданные 
характеристики при изменении линейных размеров 
монтажного зазора в результате различных экс-
плуатационных воздействий: температур наружно-
го и внутреннего воздуха, ветра, различных сило-
вых воздействий (рис.4.8).  

Выполнение этого требования возможно при 
реализации следующих конструктивных меро-
приятий:  

- величина монтажных зазоров должна 
обеспечивать возможность деформаций пенного 
утеплителя без его разрушения при сжатии и 
отслоения от поверхности стены при растяжении 
(требования по этим показателям установлены 
ГОСТ 30971-2002); 

 - крепление оконной коробки и передача на-
грузка от нее должны производиться на внутрен-
ний несущий слой стены (в многослойных конст-
рукциях);  

- расположение опорных и дистанционных 
подкладок,  а  также   крепление   оконного блока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
должны обеспечивать возможность температур-
ных перемещений без деформаций его элемен-
тов;  

- наружный гидроизоляционный слой мон-
тажных швов должен обеспечивать возможность 
перемещений оконного блока без нарушения гер-
метичности узлов примыканий; оптимальный вари-
ант - использование саморасширяющихся уплот-
нительных лент (например, «illmod 2D» фирмы 
«illbruck»), уголкового профиля из ПВХ, или запол-
нение монтажных швов соответствующими масти-
ками; 

- узлы примыканий облицовки оконных отко-
сов к оконной коробке со стороны помещений 
должны уплотняться с применением силиконо-
вых герметиков; 

- материалы пароизоляционного слоя, при 
их устройстве, должны обеспечивать возмож-
ность деформаций (перемещений) без разрывов 
и трещин. 

Необходимо подчеркнуть, что заполнение 
монтажных швов цементно-песчаным раствором, 
как с наружной, так и с внутренней стороны недол-
говечно и, как правило, сопровождается появлени-
ем трещин и отслоением раствора.  
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Рис.4.6. Распреде-
ление температур 
по сечению много-
слойной кирпичной 
стены c эффектив-
ным утеплителем: а 
– при расположении 
оконного блока  в 
толще утеплителя; б 
– при расположении 
оконного блока на 
уровне внутренней 
поверхности утеп-
ляющего слоя text, оС -10 -20 -30 -40 

τ1, оС 17,3 16,4 15,4 14,5 

а б 

Рис.4.7. Распреде-
ление температур 
по сечению кирпич-
ной стены c фасад-
ной теплоизоляци-
ей: а – при утепле-
нии четверти; б – 
без утепления чет-
верти 
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4.4.  Особенности влажностного режима в  
узлах  примыкания оконных блоков  к  на- 
ружным стенам   
  
4.4.1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в 

наружных стенах различного конструктивного ре-
шения, и особенно при утеплении оконных откосов 
со стороны помещения, немаловажное значение 
имеют вопросы обеспечения надежной герметиза-
ции стыков и пароизоляции утепляющих слоев. 
Влажностные процессы тесно связаны с тепловым 
режимом ограждающих конструкций и могут оказы-
вать существенное влияние на их теплозащитные 
качества и долговечность. Например, недостаточ-
ная герметизация стыков может привести к увлаж-
нению материала утеплителя, снижению его коэф-
фициента теплопроводности, а периодическое за-
мерзание жидкой влаги в порах  материала - к на-
рушению его структуры и быстрому  разрушению. 

4.4.2. Перемещение влаги через ограждаю-
щие конструкции зданий, в том числе и через эле-
менты заполнения оконных проемов, происходит 
вследствие протекания следующих процессов 
(рис.4.9): 

- диффузии водяного пара, происходящей под 
действием разности парциальных давлений во 
внутреннем и наружном воздухе; 

- молярного переноса пара с фильтрующимся 
воздухом через неплотности, щели, отверстия в 
конструкциях - под действием разности перепада 
давлений; 

- капиллярного перемещения влаги в жидком 
виде, обусловленного контактом конструкции с ка-
ким-либо видом свободной воды (грунтовой, атмос- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ферной, конденсата на поверхности конструкции и 
пр.). 

Наибольшую опасность для увлажнения огра-
ждающих конструкций представляет молярный пе-
ренос влаги с воздухом, поступающим внутрь 
конструкции вследствие ее негерметичности (нали-
чия щелей, отверстий, большой воздухопроницае-
мости отделочных слоев и т.п.). В этом случае ув-
лажнение материала конструкции происходит осо-
бенно интенсивно и, как правило, быстро приводит 
к изменению ее эксплуатационных свойств и нару-
шению санитарно-гигиенических показателей: при 
поступлении воздуха из помещения, содержащего 
определенное количество влаги, в полость негер-
метичного стыка или в воздушную прослойку под 
слой утеплителя (см. рис.4.9 б) происходит охлаж-
дение фильтрующегося воздуха ниже температуры 
«точки росы». На холодных поверхностях конструк-
ции  (или в толще утеплителя, если идет фильтра-
ция) из воздуха выпадает конденсат, накапливаю-
щийся тем быстрее, чем больше поступает возду-
ха. Для исключения подобного увлажнения конст-
рукция не должна иметь отверстий и щелей, позво-
ляющих воздуху из помещения поступать во внут-
ренние полости или фильтроваться через утепли-
тель. 

Диффузионные процессы (см. рис.4.9 а) и 
процессы перемещения жидкой влаги в капиллярах 
материалов (см. рис.4.9, в) происходят более мед-
ленно.  

Диффузионное перемещение отдельных 
молекул водяного пара через слои ограждающей 
конструкции происходит вследствие разности пар-
циальных давлений водяного пара в наружном и 

7

 

Ветер α α 

Рис.4.8.  Возможные схемы деформаций узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам: а – 
температурное расширение; б – ветровые воздействия;  в – силовые эксплуатационные нагрузки; г – ув-
лажнение материала монтажных швов 
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 внутреннем воздухе (молекулы водяного пара как 
бы стремятся проникнуть из помещения через кон-
струкцию в область более низкого парциального 
давления). Материалы конструкции  оказывают  
определенное  сопротивление диффузии водяного 
пара, которое характеризуется коэффициентом 
паропроницаемости - µ, мг/(м⋅ч⋅Па). Общее сопро-
тивление, которое оказывает конструкция или ее 
отдельные слои прохождению пара, называется 
сопротивлением паропроницанию - Rνр , м2⋅ч⋅Па/мг. 
Абсолютно паронепроницаемыми из строительных 
материалов считаются стекло и металлы. Большим 
сопротивлением паропроницанию обладают поли-
этиленовые пленки, рубероид, различного рода 
покрытия с использованием полимерных материа-
лов, фольга, пластмассы и др. Большинство утеп-
лителей (за исключением экструдированного пено-
полистирола) характеризуется малым сопротивле-
нием паропроницанию. 

Перемещение жидкой влаги при ее наличии 
в толще конструкции или на поверхности происхо-
дит вследствие капиллярного впитывания воды 
сухим материалом и капиллярного перемещения 
ее от более увлажненных участков к участкам с 
меньшим влагосодержанием. Интенсивность пере-
мещения влаги подобным образом зависит от мно-
гих факторов: особенностей структуры материала, 
связи частиц воды друг с другом и с материалом 
конструкции, ее влагосодержания, распределения 
температур и   др., и характеризуется коэффициен-
том влагопроводности - β, мг/(м2⋅ч⋅Па). По характе-
ру взаимодействия с водой различают гидрофиль-
ные (смачиваемые) и гидрофобные (несмачивае-
мые) материалы. К первым относятся гипс, це-
ментно-песчаные растворы, силикатный кирпич, 
большинство бетонов. Ко вторым – битумы, масля-
ные покраски, различные полимерные материалы, 
стекло и пр.  

При увлажнении гидрофильных материалов 
влага быстро впитывается поверхностным слоем и 
по капиллярам передается вглубь конструкции. 
Если продолжительность конденсатообразования 
относительно небольшая, то появления влаги в 
жидком виде на поверхности конструкции не на-
блюдается. И, наоборот, при увлажнении гидро-
фобных материалов влага собирается на поверх-
ности конструкции в виде отдельных капелек. При-
чем появление конденсата происходит практически  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сразу же,  как только температура поверхности 
опускается ниже температуры «точки росы». 
Вследствие плохой смачиваемости миграция влаги 
вглубь конструкции идет медленно. 

Основным конструктивным мероприятием для 
обеспечения ограждения от конденсации в нем 
влаги является рациональное расположение в ог-
раждении слоев различных материалов. 

Основной принцип конструирования монтаж-
ных швов: у внутренней поверхности должны 
располагаться плотные, теплопроводные и ма-
лопроницаемые материалы; ближе к наружной 
поверхности, наоборот, - пористые, малотепло-
проводные и более паропроницаемые. Этот 
принцип справедлив как для заполнения монтаж-
ных швов, так и для утепления оконных откосов.  

При таком расположении слоев в ограждении 
выпадения конденсата в толще конструкции и ее 
увлажнения происходить не будет. Влага, посту-
пившая в толщу конструкции или в стык между ок-
ном и наружной стеной,  легко  будет  удаляться из 
нее в окружающую среду. 

При необходимости расположения теплоизо-
ляционных слоев у внутренней поверхности (на-
пример, при утеплении оконных откосов со стороны 
помещения) для предохранения конструкции от 
увлажнения диффузионной влагой необходимо 
устройство пароизоляционных слоев.  

Необходимо отметить, что функции пароизо-
ляции могут выполнять как специальные пароизо-
ляционные ленты (фольга, полиэтилен и т.п.), так и 
облицовка оконных откосов (например, панели из 
ПВХ, экструдированный пенополистирол и пр.). 

Сравнительная характеристики некоторых ма-
териалов (коэффициент паропроницаемости и со-
противление паропроницанию слоев)  приведены в 
приложении Л.  

 
4.4.3. В соответствии с п.4.5 ГОСТ 30971-2002 

[3] «… требования к  пароизоляции монтажных 
швов и их значения устанавливают в проектной и 
конструкторской документации на конкретные 
строительные объекты».  

Возможность применения тех или иных мате-
риалов, необходимость устройства дополнитель-
ных пароизоляционных слоев устанавливается на 
основании расчета влажностного режима монтаж-
ных швов в соответствии требованиями СНиП 23-
02-2003 [11].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

Рис.4.9. Схема поступления 
влаги  в ограждающие конст-
рукции зданий: а – за счет 
диффузионного влагопере-
носа; б – с фильтрующимся 
воздухом; в – капиллярным 
перемещением 
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При проведении расчетов влажностного ре-

жима сопротивление паропроницанию монтажного 
шва Rνр - в пределах от внутренней поверхности до 
плоскости возможной конденсации, должно быть не 
менее требуемого сопротивления паропроницанию 
из условия недопустимости накопления влаги в 
толще конструкции за годовой период эксплуата-
ции - Rνр1

reg  и требуемого сопротивления паропро-
ницанию из условия ограничения накопления влаги 
в конструкции за период года с отрицательными 
среднемесячными температурами - Rνр2

reg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.4. Влажностный режим монтажного шва в 

каждом конкретном случае должен рассчитываться 
для плоского (двухмерного) или условного одно-
мерного сечения (рис.4.10),  включающего все ма-
териалы монтажного шва.   

Выбор сечения производится в зависимости 
от конструктивного решения монтажного шва, ис-
ходя из предпосылки, что удаление влаги из мон-
тажного шва происходит по пути наименьшего со-
противления паропроницанию.  

Примеры расчетов влажностного режима ряда 
конструктивных решений монтажных швов приве-
дены в приложении И.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Рис.4.10. Примеры задания расчетных сечений монтажного шва для расчета влажностного режима 
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5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ  
ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ 

5.1. Размещение окон  
 
5.1.1. При решении вопроса о размещении 

окон в наружных стенах необходимо учитывать ряд 
следующих факторов: 

- конструктивное решение стены (толщина, 
материал, теплозащитные качества, наличие и ме-
сто расположения утепляющего слоя);  

- наличие, схему установки и тип отопитель-
ных приборов; 

- условия эксплуатации помещения. 
 
5.1.2. В однослойных конструкциях большой 

толщины оконный блок желательно смещать к цен-
тру стены и располагать его на расстоянии не ме-
нее 1/3 толщины стены от наружной поверхности 
(рис.5.1 а). Данное положение обусловлено не 
столько повышением температуры поверхности 
оконных откосов, сколько улучшением конвективно-
го теплообмена между остеклением и внутренним 
воздухом помещения. При глубокой установке окна 
понижается температура воздуха в оконной нише, 
появляются застойные зоны и, как следствие, по-
вышается вероятность выпадения конденсата на 
поверхности остекления в периоды похолоданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3. При устройстве фасадной теплоизоля-
ции оконная коробка  должна примыкать к утепли-
телю (рис.5.1 б). При смещении коробки к центру 
стены необходимо предусматривать дополнитель-
ное утепление наружной части оконных откосов. 
Это решение  обусловлено  тем,  что  при  внешнем  
утеплении вся толща стены находится в зоне по-
ложительных температур и наличие разрыва меж-
ду утеплителем и оконной коробкой будет приво-
дить к понижению температуры внутренней по-
верхности конструкции и повышению теплопотерь 
помещений;- при установке окон в многослойных 
стенах с эффективным утеплителем размещение 
оконной коробки целесообразно совмещать с внут-
ренней гранью утеплителя (рис.5.1 в,г). В этом слу-
чае приток тепла по теплому внутреннему несуще-
му слою и подоконнику обеспечит благоприятный 
температурный режим в зоне расположения пере-
мычек, подоконника, оконной коробки; 

- для уменьшения вероятности выпадения 
конденсата на поверхности остекления под окон-
ным проемом необходимо располагать отопитель-
ные приборы. Причем, чем более интенсивный по-
ток воздуха будет обеспечен за  счет  отопительно- 
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Рис.5.1. Рекомен-
дуемые схемы раз-
мещения окон в 
наружных стенах 
различного конст-
руктивного реше-
ния: а – в  одно-
слойных стенах 
большой толщины;  
б – в стенах с фа-
садной теплоизо-
ляцией; в, г - в мно-
гослойных стенах с 
эффективным уте-
плителем; д – при 
расположении 
оконных блоков за 
элементами карка-
са; е – при распо-
ложении оконных 
блоков в плоскости  
колонн при их уте-
плении снаружи 
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го  прибора,  тем  выше  может  оказаться темпера-
тура внутренней поверхности остекления. Наилуч-
шие результаты могут быть достигнуты при ис-
пользовании конвекторов, расположенных по всей 
ширине окна. Использование мощных, но относи-
тельно узких отопительных приборов создает 
сильную тепловую струю по центру окна, но не ис-
ключает холодных ниспадающих потоков воздуха 
по его боковым частям. Данные рекомендации осо-
бенно актуальны для помещениий с повышенной 
влажностью внутреннего воздуха и при устройстве 
ленточного остекления. 

 
5.2. Обеспечение зазоров и крепление окон 
  
5.2.1. Профили из жесткого ПВХ характеризу-

ются достаточно большим коэффициентом темпе-
ратурного расширения. Линейное удлинение ПВХ-
профиля при его нагреве в результате сезонных и 
суточных колебаний температуры может быть рас-
считано по формуле  

  

    ∆l = 70⋅10-6 ⋅ ∆t ⋅ L,                       (5.1) 
 

где ∆l – удлинение профиля, мм; ∆t – расчетный 
диапазон температур, оС;   L  - длина профиля, мм; 
70⋅10-6– коэффициент температурного расширения 
ПВХ, 1/оС. 

При изменении температуры от –40 до +40 оС 
(∆t = 80 оС) линейное удлинение профиля длиной 1 
м в соответствии с формулой (5.1) может составить 
∆l = 5,6 мм. Однако в действительности, вследст-
вие неполного прогрева профиля при изменении 
температуры окружающей среды, реальное удли-
нение составляет около 1/3 от расчетной величи-
ны. 

Для компенсации возможных деформаций 
оконного блока при его  нагреве и охлаждении меж- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ду оконной коробкой и ограждающей  конструкцией 
здания должны оставаться зазоры, заполняе-
мые упругими материалами.  

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров 
приведены в ГОСТ 30971-2002 (см. табл. 3.4. дан-
ного «Руководства»).  

Ограничение минимальных размеров монтаж-
ных зазоров обусловлено необходимостью обеспе-
чения возможности сжатия пенного утеплителя 
(монтажной пены) без его разрушения при увели-
чении размеров оконного блока и разрыва (отрыва 
от поверхности конструкций) при уменьшении раз-
меров.  

 
5.2.2. Оконный блок при монтаже в проеме 

наружной стены следует устанавливать с помощью 
несущих (опорных) и дистанционных колодок. 

Оконный блок не является несущим элемен-
том здания. Эти функции выполняют стены, пере-
городки, элементы каркаса здания. Размещение 
колодок производится таким образом, чтобы обес-
печить наилучшую передачу нагрузки от оконного 
блока несущим конструкциям здания и не препят-
ствовать его возможным температурным деформа-
циям.  

Несущие (опорные) и дистанционные колодки 
выполняются из полимерных материалов или дре-
весины  твердых  пород  с  твердостью не менее 80 
ед. по Шору А, пропитанных антисептирующими 
составами. Рекомендуемая длина колодок – 100-
120 мм.   

Количество и расположение несущих и дис-
танционных колодок зависит от размеров и конфи-
гурации оконного блока, расположения и способа 
открывания створок. Примеры размещения несу-
щих и дистанционных колодок для некоторых типов 
окон приведены на рис.5.2, рис.5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б в 

г д 

Рис.5.2. Схемы размещения несущих и дистанционных колодок оконных блоков различной конфи-
гурации при различных способах открывания створок: а, д – откидным; б, в, г – поворотно-
откидным; е –  раздвижным (  - несущие колодки,       - дистанционные колодки )  

е 
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При расстановке несущих и дистанционных 
колодок необходимо учитывать следующие реко-
мендации: 

- ширина несущих колодок должна подбирать-
ся таким образом, чтобы колодки подходили непо-
средственно к стенке оконной коробки (см.рис.5.3); 
при этом нагрузка от оконного блока передается 
непосредственно на колодки через армирующий 
профиль и стенку ПВХ; при использовании подста-
вочного профиля ширина колодок принимается не 
менее ширины профиля;  

- в оконных блоках с импостным притвором, 
одна из несущих колодок устанавливаются непо-
средственно под импостом; при штульповом при-
творе несущие колодки под штульповым соедине-
нием не устанавливаются; 

- при устройстве раздвижных окон несущие 
колодки устанавливаются по всей длине нижнего 
бруска оконной коробки; 

- посадка дистанционных колодок должна 
быть плотной, но не оказывать силового воздейст-
вия на профили коробок; 

- для временной фиксации оконных блоков 
при их монтаже, возможно использование устано-
вочных клиньев из древесины; после закрепления 
оконного блока эти клинья должны быть удалены. 

 
5.2.3. Закрепление оконных коробок в стено-

вых проемах осуществляется с помощью универ-
сальных и специальных крепежных элементов 
(рис.5.4): 

- распорных рамных (анкерных) дюбелей ме-
таллических или пластмассовых, в комплекте с 
винтами; 

- универсальных пластмассовых дюбелей со 
стопорными шурупами;   

- строительных шурупов; 
- гибких анкерных пластин. 
При необходимости  крепления оконного бло-

ка к стенам из материалов низкой прочности допус- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кается использование специальных полимерных 
анкерных систем. 

Варианты узлов монтажных креплений пред-
ставлены на рис.5.5. Выбор того или иного вариан-
та определяется конструктивным решением наруж-
ной стены и материалом несущего слоя. 

Распорные металлические рамные анкерные 
дюбели применяют для  обеспечения сопротивле-
ния высоким срезающим усилиям при креплении  
оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полно-
телого и с вертикальными пустотами, керамзитобе-
тона, газобетона, природного камня и других по-
добных материалов. 

Распорные пластмассовые рамные дюбели 
применяют в агрессивных средах с целью предот-
вращения контактной коррозии, а также с целью 
термоизоляции соединяемых элементов. Длину 
дюбелей определяют расчетом в зависимости от 
эксплуатационных нагрузок, размера профиля ко-
робки оконного блока, ширины монтажного зазора 
и материала стены (глубина заделки дюбеля в сте-
ну должна быть не менее 40 мм в зависимости от 
прочности стенового материала).  

Диаметр дюбеля определяют расчетом в за-
висимости от эксплуатационных нагрузок; в общем 
случае рекомендуется применять дюбели диамет-
ром не менее 8 мм.  Рекомендуемые минимальные 
заглубления (глубина ввинчивания) строительных 
шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице 
5.1. 

Несущую способность рамных дюбелей (до-
пустимые нагрузки на вырыв) принимают по техни-
ческой документации изготовителя. 

Пластмассовые дюбели со стопорными шуру-
пами применяют для крепления оконных блоков к 
стенам из кирпича с вертикальными пустотами, 
пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и дру-
гих строительных материалов с невысокой прочно-
стью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых 
дюбелей со стопорными шурупами принимают ана-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.3. Варианты размещения несущих колодок под оконными блоками  
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логично распорным пластмассовым дюбелям. 

Строительные шурупы допускается применять 
для крепления оконных блоков к монтажным дере-
вянным закладным элементам и черновым короб-
кам.  

Гибкие анкерные пластины применяют при 
монтаже оконных блоков в многослойных стенах с 
эффективным утеплителем. Крепление на гибкие 
анкерные пластины возможно при установке окон-
ных блоков и в других конструкциях стен. Анкерные 
пластины изготавливают из оцинкованной листовой 
стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пла-
стины выбирается по месту и зависит от величины 
монтажного зазора. Пластины крепят к оконным 
блокам до их установки в проемы с помощью 
строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и 
длиной не менее 40 мм. К многослойной стене гиб-
кие анкерные пластины крепят к внутреннему слою 
стены пластмассовыми  дюбелями  со  стопорными  
шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую 
пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не 
менее 50 мм.  

 
5.2.4. Для заделки дюбелей в стеновом про-

еме выполняют сверление отверстий. Режим свер-
ления выбирают в зависимости от прочности мате-
риала стены. Различают следующие режимы свер-
ления:  

- режим чистого сверления (без удара) реко-
мендуется при подготовке отверстий в пустотелом 
кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах; 

- режим сверления с легкими ударами реко-
мендуется при сверлении отверстий в полнотелом 
кирпиче; 

- режим  перфорирования  рекомендуется для   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

стен из бетона плотностью более 700 кг/м3  и кон-
струкций из натуральных камней. 

 
5.2.5. Глубина сверления отверстий должна 

быть более анкеруемой части дюбеля как минимум 
на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчет-
ного тягового усилия  диаметр рассверливаемого 
отверстия не должен превышать  диаметра самого 
дюбеля, при этом отверстие должно быть прочи-
щено от отходов сверления. Расстояние от края 
строительной конструкции при установке дюбелей 
не должно быть менее двухкратной глубины анке-
ровки.  

  
5.2.6. Головки дюбелей и стопорных шурупов 

следует заглублять во внутреннем фальце профи-
ля коробки, посадочные отверстия должны быть 
закрыты декоративными колпачками (заглушками). 
В нижней части оконной коробки (горизонтальном 
бруске) шурупы и дюбели необходимо тщательно 
уплотнять в фальце профиля для предотвращения 
проникновения воды. 

 
5.2.7. Анкеры и дюбели устанавливаются, 

прежде всего, в местах расположения петель и 
соответствующих запорных узлов. Расстояния ме-
жду точками крепления не должны превышать: 

- для коробок из профилей ПВХ белого цвета 
– 700 мм; 

- для коробок из профилей цветного ПВХ – 
600 мм. 

Расстояние от внутреннего угла коробки окон-
ного блока до крепежного элемента – 150-180 мм 
(для ПВХ белого цвета); не менее 250 мм (для  
цветных ПВХ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 

б 

в 

д 

г 
Рис.5.4. Примеры крепеж-
ных элементов (по ГОСТ 
30971-2002) : а – метал-
лический рамный дюбель; 
б – пластмассовый рам-
ный дюбель; в – универ-
сальный пластмассовый 
дюбель со стопорным 
шурупом; г – строитель-
ный шуруп; д – анкерная 
пластина 
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а б в 

Рис.5.5. Варианты узлов монтажных креплений: а – распорным рамным дюбелем; б – строительным 
шурупом; в – гибкой анкерной пластиной 
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Рис.5.6. Примеры расположения точек крепления некоторых вариантов оконных блоков 
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Расстояние от импоста до крепежного эле-

мента – 120-180 мм. 
Примеры расположения точек крепления для 

некоторых вариантов оконных блоков представле-
ны на рис.5.6. 

  
5.2.8. В трехслойных стенах с гибкими связя-

ми и эффективным утеплителем передача нагрузки 
на несущий слой стены от оконного блока  может 
производиться  через  выносные  опорные столики,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

закрепленные к внутреннему несущему слою, брус 
из антисептированной древесины, установленный в 
слое утеплителя на закладных металлических де-
талях, или уголок, утопленный в кладке (рис.5.7). 

Могут быть использованы и специальные 
кронштейны, имеющие резьбовые выпуски для 
регулировки расположения оконных блоков по вы-
соте, крепящиеся к внутреннему несущему слою 
стены дюбелями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.1   
Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей 

Наименование  
стенового материала 

Минимальное 
 заглубление,  

мм 

Бетон 40 

Кирпич полнотелый 40 

Кирпич щелевидный 60 

Блоки из пористого природного камня 50 

Легкие бетоны 60 

а б 

в г 

Рис.5.7. Примеры передачи нагрузки от оконных блоков на несущий слой стены с гибкими свя-
зями: а – через опорные выносные столики; б  - через деревянный антисептированный брус; в – 
через стальной уголок, утопленный в кладку; г – на выпуск кирпичной кладки (1 – подставочный 
профиль; 2 – опорный металлический столик; 3 – брус из антисептированной древесины; 4 – 
металлические закладные детали; 5 – стальной уголок 50х50 мм); 6 – кирпичная кладка «на 
ребро» 

1 1 

1 1 

2 

4

3

5 
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5.3. Утепление оконных откосов 
       и монтажных швов 
  
5.3.1. Утепление оконных откосов производит-

ся в зависимости от конструктивного решения на-
ружной стены с учетом рекомендаций раздела 4:  

-  в многослойных наружных стенах с эффек-
тивным утеплителем, доходящим до грани оконной 
коробки (стеновые панели с гибкими связями, об-
легченная  кирпичная кладка, панели «Сэндвич» и 
т.п.), а также при фасадном утеплении ограждаю-
щих конструкций дополнительного утепления окон-
ных откосов не требуется;  

- в однослойных наружных стенах, а также 
стеновых панелях с ребрами жесткости рекоменду-
ется устройство термовкладышей, располагаемых 
вдоль поверхности оконных откосов, с их после-
дующим оштукатуриванием или облицовкой листо-
выми отделочными материалами; размеры тер-
мовкладышей и ширина зоны утепления зависят от 
теплозащитных качеств стены, материала утепли-
теля, размещения оконного блока; некоторые ва-
рианты конструктивных решений представлены в 
приложении М; 

- в качестве материала для утепления окон-
ных откосов может применяться пенополистирол, 
мягкие или жесткие минераловатные плиты, тепло-
изоляционные плиты, имеющие утепляющий слой 
и облицовочный слой из твердого ПВХ или фибро-
цемента, плиты из пенополиуретана и т.п.;  

- при необходимости утепления оконных отко-
сов теплоизоляционные вкладыши должны распо-
лагаться по всему периметру оконного блока, в том 
числе под подоконными досками и в зоне располо-
жения оконных перемычек; 

- утеплитель должен плотно прилегать к утеп-
ляемой поверхности без образования вентилируе-
мых воздушных прослоек; при наклейке утеплителя 
это достигается за счет нанесения клеящей масти-
ки по периметру отдельных плит с последующим 
обжатием и заполнением швов;   при механическом 
креплении утеплителя или укладке рулонного утеп-
лителя между обрешеткой   –   за счет его плотного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прижатия к утепляемой поверхности  
 
5.3.2. Утепление монтажных швов обеспечивается 
за счет заполнения монтажных зазоров пенным 
утеплителем (монтажной пеной) или теплоизоля-
ционными материалами из минеральных волокон. 
Применение материалов из минеральных волокон 
менее предпочтительно и может быть обусловлено 
лишь необходимостью производства работ при 
низких температурах наружного воздуха. 

 
5.3.3. При большой величине монтажных за-

зоров, для обеспечения качественного утепления  
монтажных швов рекомендуется вводить в монтаж-
ный зазор утепляющий термовкладыш (рис.5.8 а), 
обеспечивая надежное приклеивание его к поверх-
ности оконного откоса клеящей мастикой. Это ре-
шение обеспечивает уменьшение расхода пенного 
утеплителя и оптимальный температурный режим 
узлов примыкания оконного блока к стене. Анало-
гичное решение рекомендуется и при необходимо-
сти смещения оконного блока от четверти наруж-
ной стены (рис.5.8 б) 

5.3.4.  При устройстве оконных блоков из ПВХ-
профилей в кирпичных стенах особое внимание 
необходимо обращать на теплоизоляцию железо-
бетонных перемычек; при установке окон в рекон-
струируемых зданиях рекомендуется вскрывать 
шов (зазор) у наружной перемычки, заполнять его 
утеплителем (запенивать) и далее, в соответствии 
с вышеизложенным, производить утепление отко-
сов.  

 
5.3.5. В узлах соединения отдельных коробок 

оконных блоков между собой или их примыкания к 
подставочным, проставочным, поворотным или 
расширительным профилям следует выполнять 
мероприятия, предотвращающие образование теп-
ловых мостиков. Допускается установка в таких 
узлах по всему контуру примыкания саморасши-
ряющихся лент или других изоляционных материа-
лов, обеспечивающих  необходимое сопротивле-
ние теплопередаче и деформационную устойчи-
вость.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

120

60  - 75

bвк

δвк 

15-20  1-2 

Термовкладыш  

Клеящая 
мастика

Термовкладыш  

 

120

10

bвк 

δвк 

15-20  1-2 

Термовкладыш  

Клеящая 
мастика 

Рис.5.8. Примеры расположения утепляющих вкладышей в монтажных зазорах: а – расположении 
оконного блока у оконной четверти; б – при смещении оконного блока от четверти стены  

а б 
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5.3.6. При наличии нижней четверти в оконном 

проеме или большой величине монтажных зазоров 
между низом оконного блока и поверхностью сте-
ны, для уменьшения размеров монтажных зазоров 
рекомендуется установка термовкладышей анало-
гично рис.5.8 по всему периметру оконного проема.     

 
5.4. Пароизоляция и  гидроизоляция 
        монтажных швов  
  
5.4.1. Необходимость устройства дополни-

тельной пароизоляции монтажного шва определя-
ется в каждом конкретном случае – в зависимости 
от вариантов отделки (облицовки) оконных откосов 
и применяемых материалов наружного гидроизо-
ляционного слоя.  

В частности:  
- при отсутствии дополнительного утепления 

оконных откосов защиту пенного утеплителя от 
возможного увлажнения парообразной влагой со 
стороны помещения должен обеспечивать специ-
альный пароизоляционный слой, препятствующий 
как диффузионному, так и молярному проникнове-
нию влаги в монтажный шов; в качестве такого па-
роизоляционного слоя могут применяться: уплот-
нительные ленты из армированной фольги или бу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

тилкаучуковой массы, специальные герметизи-
рующие мастики (например, «САЗИЛАСТ-11» ЗАО 
«САЗИ»), уплотнительные планки из ПВХ, бутовоч-
ный шнур с его последующей герметизацией сили-
коновым герметиком и др.; 

- при необходимости устройства дополни-
тельного утепления оконных откосов необходима 
надежная защита от увлажнения парообразной 
влагой не только пенного утеплителя монтажного 
шва, но и утеплителя оконных откосов; функции 
пароизоляции в этом случае может выполнять об-
лицовка оконных откосов или слой дополнительной 
пленочной пароизоляции; в качестве пароизоляции 
при отделке оконных откосов могут применяться: 
полиэтиленовая пленка или фольга, расположен-
ная под облицовкой оконного откоса, непосредст-
венно сам материал облицовки оконного откоса - 
при использовании панелей из ПВХ или экструди-
рованного пенополистрола, отделочные слои из 
специальных штукатурных растворов и др.; необ-
ходимо подчеркнуть, что листы гипсокартона не 
являются пароизоляцией вследствие достаточно 
большого коэффициента паропроницанию. 

Некоторые принципиальные решения пред-
ставлены на рис.5.9. 
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Рис.5.9. Варианты герметизации монтажных швов со стороны помещения: а, б – при использовании 
стартового профиля и облицовочных панелей из ПВХ; в – при использовании нащельника из ПВХ; г, д 
– при использовании пароизоляционной ленты; е – при использовании бутовочного шнура и гермети-
зирующей мастики; ж – при устройстве пароизоляции в виде полиэтиленовой пленки (по всему откосу) 

а в 

д е ж 

г б 
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5.4.2. Основные положения устройства наруж-
ного водоизоляционного слоя: 

- наружный водоизоляционный слой выполня-
ется для защиты пенного утеплителя от неблаго-
приятных атмосферных воздействий (УФО, увлаж-
нения атмосферными осадками и пр.);  

- материалы, применяемые для устройства 
наружного водоизоляционного слоя должны быть 
устойчивы к воздействию УФО, сохранять свои 
свойства при воздействии высоких и низких темпе-
ратур, обладать определенной адгезией к строи-
тельным материалам и оконным профилям, не 
препятствовать удалению влаги из монтажного 
шва; обеспечивать возможность перемещения 
профилей относительно  поверхностей оконных  
откосов  без нарушения их герметичности;  

- в качестве материалов для наружного водо-
изоляционного слоя могут применяться предвари-
тельно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), на-
щельники  из  уголковых  профилей,  защитные гер-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

метизирующие мастики (например «СТИЗ-А» ЗАО 
«САЗИ») и др. Некоторые варианты устройства 
наружного гидроизоляционного слоя представлены 
на рис.5.10.5.4.3. Возможность применения того 
или иного сочетания материалов  должна прове-
ряться расчетом влажностного режима монтажного 
шва с учетом условий эксплуатации помещений. 
Определяющими критериями, в соответствии со 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», яв-
ляются: 

- недопустимость накопления влаги в монтаж-
ном шве за годовой период эксплуатации; 

- ограничение накопления влаги в теплоизо-
ляционном слое за период эксплуатации с отрица-
тельными среднемесячными температурами на-
ружного воздуха. 

Расчеты влажностного режима могут не про-
водиться при соблюдении требований ГОСТ 30971-
2002 по показателю сопротивление паропроница-
нию отдельных слоев (см. табл.4.2)  
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Рис.5.10. Варианты герметизации монтажных швов с наружной стороны здания: а – при использо-
вании саморасширяющейся уплотнительной ленты; б – при использовании герметизирующей мас-
тики; в – при устройстве фасадной системы теплоизоляции с оштукатуриванием утеплителя; г -  
при использовании уголковых профилей из ПВХ; д – при устройстве фасадной системы теплоизо-
ляции с вентилируемой прослойкой 
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5.5. Устройство примыканий сливов,  
       подоконников, облицовки оконных 
       откосов 
 
5.5.1. При установке оконного слива в узлах 

примыкания  к стеновому проему и коробке оконно-
го блока следует выполнять мероприятия, исклю-
чающие  попадание влаги в монтажный шов, а под 
сливами устанавливать прокладки (гасители), сни-
жающие шумовое воздействие дождевых капель. 

Материал для изготовления оконных сливов - 
оцинкованная сталь или алюминиевый лист. 

 
5.5.2. Рекомендуемый свес слива за наружную 

поверхность стены –  30−40 мм. Уклон – не менее 
10о. 

 
5.5.3. Крепление сливов следует производить 

к оконной коробке или подставочному профилю - 
саморезами с шагом не более 300 мм. 

Край слива должен заводиться под нижний 
фальц оконной коробки (рис.5.11 а). В отдельных 
случаях допускается производить крепление окон-
ного слива к лицевой поверхности оконной коробки. 
В этом случае зазор между кромкой оконного слива 
и оконной коробкой должен быть заполнен атмо-
сферостойким герметиком. 

Возможны и иные варианты устройства при-
мыкания оконного слива к стене – с применением 
специальных профилей и уплотнителей (рис.5.12, 
рис.5.13). 

 
5.5.5. При длине оконного слива до 1,5 м до-

полнительного крепления к стене не требуется. 
При бόльших размерах необходимо предусматри-
вать дополнительное крепление - посредством 
костылей с шагом 600-800 мм или дополнительных 
крепежных элементов. 

 
5.5.6. При длине слива более 3 м необходимо 

устройство температурного  деформационного шва 
в виде вертикального фальца или «гармошки». 

 

5.5.7. Пространство под оконным сливом ре-
комендуется заполнять утеплителем (монтажной  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

пеной - через зазор между опорными колодками 
или минераловатными плитами). Устройство шумо-
гасящих прокладок в этом случае не требуется. Это 
решение обеспечивает сокращение теплопотерь и 
повышение температуры внутренней поверхности 
узла сопряжения подоконника и коробки оконного 
блока. 

 
5.5.8. Примыкание подоконника к оконному 

блоку должно быть плотным, герметичным и устой-
чивым к деформациям. Установка подоконника 
может быть выполнена с применением опорных 
профилей из ПВХ (коротышей), несущих подкладок 
из древесины твердых пород или металлических 
уголков (рис.5.14 - рис.5.16).  

При большой ширине подоконника (больше 
400 мм) в его центральной части следует устанав-
ливать дополнительные  несущие подкладки с ша-
гом 300-500 мм. 

 
5.5.9. Вылет подоконника за пределы стены 

должен составлять не менее 40 мм. При этом уклон 
подоконной  доски  должен быть в сторону помеще- 
ния и составлять 1-2о. 

 
5.5.10. Дополнительное крепление подоконни-

ка к стене может быть выполнено металлическими 
уголками длиной 50 – 70 мм с последующим их 
креплением саморезами к стене здания (см. 
рис.5.17).  

 
5.5.11. Пространство под подоконником долж-

но быть заполнено пенным утеплителем. При рас-
стоянии между низом подоконника и поверхностью 
стены более 40 мм поверхность стены в подокон-
ной части может быть утеплена вкладышем из пе-
нополистрола или жестких минераловатных плит, 
приклеенных к поверхности стены влагостойкой 
мастикой. Толщина вкладыша устанавливается в 
проектной документации или подбирается по месту 
из расчета обеспечения минимального зазора для 
заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по 
высоте. Ширина вкладыша принимается в соответ-
ствии с проектным решением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Рис.5.11. Схема установки оконного слива: а – при заведении слива в штрабу оконного 
откоса; б – при отгибе бокового участка оконного слива в месте примыкания к стене   

а б 
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Рис.5.13. Схема заполнения зазора меж-
ду боковой кромкой оконного слива и сте-
ной  герметиком 
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Рис.5.12. Схемы установки оконного слива с применением направляющих реек   
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5.5.12. Места примыкания отделки оконных 

откосов (независимо от их конструкции) к оконному 
блоку  должны быть загерметизированы. При этом 
должны выполняться мероприятия, исключающие в 
период эксплуатации появление трещин и щелей.  

Возможные варианты отделки оконных отко-
сов: 

- оштукатуривание цементно-песчаным раст- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

вором по металлической или пластиковой сетке;- 
оштукатуривание полимерцементным раствором 
по пластиковой сетке; 

- облицовка влагостойким гипсокартоном по 
обрешетке из тонкостенных металлических профи-
лей или антисептированной древесины;  

- облицовка панелями из вспененного ПВХ 
(например «Forex»);  
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Рис.5.14. Схема расположения опорных колодок под подоконником: а – при опирании 
подоконника на подставочный профиль; б – без подставочного профиля; в – при ис-
пользовании опорных профилей (коротышей) из ПВХ 
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- облицовка теплоизоляционными панелями 
(экструдированный пенополистирол) с покрытием 
из фиброцемента или ПВХ; 

- облицовка тонкостенными ячеистыми пане-
лями из полистирола и  др.  

Возможные варианты крепления облицовки в 
месте сопряжения с оконной коробкой:  

- заведение в стартовый (направляющий) 
профиль; 

- опирание на обрешетку с примыканием к 
оконной коробке; 

- вырезание на торце листа S-образного шипа 
с частичным зацеплением за оконный профиль 
(применимо лишь для панелей из вспененного 
ПВХ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При отделке оконных откосов листами гипсо-
картона в нижней части (в месте примыкания к по-
доконнику) целесообразно устраивать защитную 
накладку из ПВХ или устанавливать нащельник из 
твердой пластмассы. Данный элемент позволит 
защитить гипсокартон от воздействия влаги и ме-
ханических повреждений при эксплуатации. 

Ряд конструктивных особенностей узлов при-
мыканий отделки оконных откосов к оконным бло-
кам представлен на рис.5.11, рис.5.19 - рис.5.21.  

Особенности производства работ по отделке 
оконных откосов детально рассмотрены в картах 
трудовых процессов (приложение Н). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Рис.5.15. Варианты крепления подоконника: а – расположение подоконника с заведением под 
оконную коробку; б – дополнительное крепление саморезами; в – с использованием подста-
вочного профиля; г – использование продольного пропила в подоконнике 
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Рис.5.16. Конструктивные особенности узлов примыканий оконных блоков к наружной стене 
при оштукатуривании оконных откосов: а – подрезка штукатурного слоя в месте примыкания к 
оконной коробке; б – заполнение зазора герметиком 

Рис.5.17. Конструктивные особенности устройства узлов примыканий оконных блоков к наружной 
стене при облицовке оконных откосов листами гипсокартона или вспененного ПВХ: а – отделка 
мест примыкания облицовки к стене уголком из ПВХ; б - заполнение герметиком зазора между 
подоконником и накладкой из ПВХ при облицовке оконного откоса гипсокартоном  

а б 

а б 
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Рис.5.18. Конструктивные особенности устройства узлов примыканий оконных блоков к наруж-
ной стене при облицовке оконных откосов листами из вспененного ПВХ или гипсокартона с 
применением откосной системы  
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Рис.5.19. Конструктивные особенности облицовки оконных откосов листами гипсокартона 
или вспененного ПВХ по каркасу из тонкостенных металлических профилей: а – схема рас-
положения каркаса; б – схема заполнения каркаса утеплителем; в – крепление стартовых 
профилей; г – схема крепления облицовочных панелей с устройством пароизоляционного 
слоя 
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Рис.5.20. Конструктивные особенности облицовки оконных откосов листами вспененного ПВХ: 
а – схема крепления облицовочных листов; б – схема утепления откосов пенополистирольны-
ми плитами; в – схема установки распорных штанг 
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Рис.5.21. Конструктивные особенности отделки оконных откосов штукатурным раствором в 
трехслойных стенах с эффективным утеплителем. 
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6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÎÊÎÍ ÈÇ ÏÂÕ-ÏÐÎÔÈËÅÉ 
«VEKA». ÐÀÇÄÅË 6. ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄ-
ÑÒÂÓ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ  
 

 
6.1. Подготовка оконного проема  
 
6.1.1. Подготовка оконного проема включает 

следующие операции: 
- демонтаж старого оконного блока (в реконст-

руируемых зданиях); 
- очистка поверхностей оконных откосов от 

наплывов раствора, штукатурки, конопатки и проче-
го строительного мусора; 

- проверка качества поверхностей оконных от-
косов (согласно ГОСТ 30972-2002, кромки и по-
верхности наружных и внутренних откосов  не 
должны иметь выколов, раковин, наплывов раство-
ра и других повреждений высотой  более 5 мм); 

- при необходимости - дополнительная шпак-
левка и заделка дефектов поверхностей оконных 
откосов;  

- при монтаже оконных блоков в новом здании 
или размещении в одном помещении нескольких 
окон - выноска базовых линий (метрового репера – 
МР, см. рис.3.1- рис.3.4),  относительно которых 
будут размещаться оконные блоки по горизонтали; 

 - при производстве работ в зимних условиях - 
установка с наружной стороны оконного проема 
защитного тепляка. 

 
6.1.2. Общие рекомендации по подготовке 

оконного проема: 
- демонтаж старых оконных блоков (как пра-

вило, двойное остекление в раздельных или спа-
ренных деревянных переплетах), рекомендуется 
производить в следующей последовательности: 
снять створки старых оконных блоков; при наличии 
глухих участков снять остекление; произвести де-
монтаж подоконника и старого оконного слива, 
применяя гвоздодер (лом), молоток и ножовку; при 
отсутствии необходимости сохранения старой 
оконной коробки распилить ее нижний брусок в 
центральной части, затем с помощью гвоздодера 
вынуть боковые и верхние бруски; удалить остатки 
штукатурки, конопатки и прочего строительного 
мусора; демонтированный оконный блок перемес-
тить на площадку складирования; 

- при наличии дефектных участков оконных 
проемов (оконных откосов (выколов, раковины, 
отверстия и т.п.) зашпаклевать их водостойкими 
составами; пустоты в проеме стены, например, 
полости на стыках облицовочного и основного сло-
ев кирпичной кладки,  в местах  стыков перемычек 
и кладки и пр., следует заполнить вставками из 
жестких утеплителей или антисептированной дре-
весины; поверхности, имеющие масляные загряз-
нения, следует обезжирить; рыхлые, осыпающиеся 
участки поверхностей должны быть упрочнены (об-
работаны связующими составами); при необходи-
мости поверхности внутренних и наружных откосов 
следует выровнять тонким штукатурным раство-
ром; порядок восстановления поврежденных участ-
ков проема устанавливают по месту - по согласо-
ванию с заказчиком; 

 
 
 
 
 
 
 

 
- при наличии больших четвертей оконных 

проемов (размеры монтажных зазоров более 60 
мм), рекомендуется установка термовкладышей из 
жестких теплоизоляционных материалов (пенопо-
листирол, пенополиуретан плотностью 35 – 50 
кг/м3) - по периметру оконного проема; крепление 
термовкладышей должно обеспечивать их плотное 
прилегание к поверхности стены, например за счет 
нанесения на их поверхность клеящей мастики и 
последующего приклеивания с механической фик-
сацией;  

- при отсутствии в оконном проеме четверти 
допускается устройство фальшчетверти (например, 
уголка из атмосферостойких полимерных материа-
лов или металлических сплавов); 

- при необходимости расположения всех мон-
тируемых оконных блоков на одной отметке, на 
поверхность простенков выносят базовые линии – 
метровый репер от уровня перекрытия - с помощью 
нивелира или гидравлического уровня;   

- при производстве монтажа в зимних услови-
ях для повышения температуры внутреннего воз-
духа и улучшения условий производства работ с 
наружной стороны оконного проема рекомендуется 
установка защитного тепляка – каркаса из дере-
вянных реек, обшитых полиэтиленовой пленкой; 
тепляк изготавливается заранее и притягивается в 
поверхности стены проволочными скрутками. 

 
6.2. Последовательность монтажа  
 
6.2.1. Последовательность отдельных опера-

ций по монтажу оконных блоков принимают в соот-
ветствии с принятым конструктивным решением 
монтажного шва и вариантом отделки оконных от-
косов. 

В общем случае последовательность опера-
ций включает: 

- подготовку оконного блока к монтажу; 
- кратковременную установку оконной коробки 

в проектное положение (примерка), нанесение 
разметки для крепления уголковых профилей или 
уплотнительных лент; 

- установку и крепление оконного блока; 
- подготовку и крепление оконного слива; 
- крепление пароизоляционной ленты (при не-

обходимости); 
- заполнение монтажных зазоров пенным уте-

плителем;  
- подготовку и крепление подоконника;    
- заполнение монтажных зазоров подоконника 

пенным утеплителем; 
- установку стеклопакетов, навешивание и ре-

гулировку створок. 
 
6.2.2. Подготовка оконного блока к монтажу: 
- снятие оконных створок или стеклопакетов с 

глухой части оконного  блока (при снятии стеклопа-
кетов штапики рекомендуется промаркировать для 
установки их на прежнее место – см. рис.6.1);  
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- крепление подставочного профиля,  если он 

не закреплен в заводских условиях (рис.6.2). 
Для разметки не рекомендуется использовать 

жировой карандаш или фломастер, так как при чи-
стке растворяющими средствами профиль может 
окраситься. Грязь, которая остается на профилях в 
процессе изготовления окон, например, следы 
смазки от фурнитуры, черновая разметка ручкой 
или карандашом, удаляется с помощью специаль-
ных чистящих средств (Cosmoclar Color, Cosmofen 
20, 10, 5, Vekanol и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.3. Кратковременная установка оконной ко-

робки в проектное положение -  разметка мест кре-
пления для последующего сверления отверстий; 

- определение (разметка) размеров уголковых 
профилей или уплотнительных лент; 

- подготовка и подгонка по месту опорных и 
дистанционных колодок и клиньев; 

- снятие оконной коробки, нарезка и крепление 
уголковых профилей или саморасширяющихся уп-
лотнительных лент (см. рис.6.2); 

-  сверление отверстий под крепежные эле-
менты или крепление анкерных пластин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.1. Реко-
мендуемая 
схема демон-
тажа и монта-
жа штапиков 
стеклопакетов 

Фрагмент оконной 
коробки 

Герметик 
«Вилатерм» 

Подставочный 
профиль 

Элемент 
крепления 

Герметик 
«Вилатерм» 

ПСУЛ 

 Монтируемый 
оконный блок Фрагмент 

ограждающей 
конструкции 

2-3 мм 

Ролик 
ПСУЛ 

а 

б 

Рис.6.2. Примеры  подготовки  отдельных  конструктивных элементов оконного блока  к  монтажу:    
а – крепление подставочного профиля; б – наклейка саморасширяющейся уплотнительной ленты 

Острый 
шпатель 

Шпатель вставляется посередине, снимают-
ся сначала длинные штапики, затем короткие 

2
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6.2.4. Установка и крепление оконного блока 
включает: 

- размещение оконной коробки в проеме сте-
ны согласно проектного решения с контролем вер-
тикальности и горизонтальности положения по 
уровню и отвесу в пределах допускаемых отклоне-
ний; при этом  оконный блок временно фиксируют 
установочными клиньями или иным способом в 
местах угловых соединений коробок и импостов 
(установочные клинья удаляют после устройства 
утепляющего слоя, места их установки заполняют 
пенным утеплителем); в нижнем узле примыкания 
коробки в качестве монтажных опор используют 
опорные (несущие) колодки; схема расстановки 
опорных колодок принимают в зависимости от кон-
структивного решения оконного блока согласно 
разд.5.2 данного Руководства; 

- крепление оконной коробки осуществляется 
с помощью строительных шурупов, дюбелей или 
монтажных анкеров; анкеры и дюбели устанавли-
ваются в местах расположения петель и запорных 
узлов; точки крепления должны быть расположены 
на расстоянии не менее 150 мм от внутренних уг-
лов; интервал между ними не должен превышать 
700 мм; при закреплении оконной коробки по боко-
вым и верхней сторонам в районе расположения 
элемента крепления устанавливаются временные 
дистанционные колодки или клинья с целью исклю-
чения деформации профиля при затяжке крепле-
ния; схема размещения несущих колодок принима-
ется в зависимости от размеров оконного блока, 
расположения створок, импостов и пр. (см. раздел 
5 «Руководства … »). 

 
6.2.5. Подготовка и крепление оконного слива 

включает: 
- разметку заготовки слива и подготовку его к 

установке; наклейку (при необходимости) на ниж-
нюю часть оконного проема шумогасящей проклад-
ки; 

- установку оконного слива в проектное поло-
жение; при использовании уголковых профилей 
слив должен заводиться за уголковый профиль или 
огибать его (см. рис.5.12); при использовании само- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расширяющихся лент – слив должен заводиться за 
ленту; уклон слива должен быть от оконного блока 
и составлять не менее 10 о; 

- крепление слива к подставочному профилю 
или оконной коробке – саморезами с шагом 200-
300 мм; 

- герметизацию мест примыкания боковых 
участков слива к наружной стене (см. рис. 5.13).  

 
6.2.6. Крепление пароизоляционной ленты 

(производится в том случае, если это предусмот-
рено проектным решением): 

- крепление пароизоляционной ленты произ-
водится посредством самоклеящейся монтажной 
полосы, закрытой защитной полоской бумаги, к 
внутренней поверхности оконной коробки; для бо-
лее качественного приклеивания, ленту рекомен-
дуется прикатать валиком; 

- после приклейки к оконной коробке ленту 
следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив 
доступ к монтажному зазору для его заполнения 
пенным утеплителем; при этом полоску бумаги, 
защищающую второй клеящий слой, снимать не 
следует; 

- окончательная приклейка пароизоляционой 
ленты к поверхности стены производится после 
заполнения монтажных зазоров пенным утеплите-
лем. 

 
6.2.7. Заполнение монтажного шва пенным 

утеплителем (монтажной пеной) включает: 
- обработку (опрыскивание) внутренней по-

лости монтажного зазора водой (праймером); 
- послойное заполнение монтажного зазора 

пенным утеплителем с учетом температурных и 
влажностных условий окружающей среды, а также 
рекомендаций завода-изготовителя; монтажная 
пена должна наносится по всему периметру про-
ема в глубину стыка равномерным слоем толщиной 
не более 35-40 мм с учетом ее способности вто-
ричного расширения; положение баллона в про-
цессе запенивания – вертикальное, причем дно 
баллона должно быть обращено вверх; при боль-
шой  глубине и ширине шва пену следует наносить  

Подставочный 
профиль 

Уголковый про-
филь из ПВХ 

Элемент 
крепления 

300-400 

300-400 

Оконная коробка 

Герметик 
«Вилатерм» 

Рис.6.3. Крепление уголковых профилей из ПВХ 
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послойно, с интервалом не менее 10 минут и с по-
вторным увлажнением; при работе не рекоменду-
ется допускать выхода излишков пены за внутрен-
нюю плоскость профиля коробки оконного блока. 

 
6.2.8. Установка подоконника включает: 
- примерку подоконника и проставление соот-

ветствующих меток; при необходимости удаление 
участков простенков, мешающих установке подо-
конника; распилы подоконника по меткам (при вы-
полнении этих работ необходимо учитывать, что 
боковые грани подоконника должны заходить за 
отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а 
вылет подоконника в помещение за грань стены  –  
не менее 40 мм); 

- крепление к подоконнику дополнительных 
крепежных элементов (например, при креплении 
подоконника к стене посредством металлических 
уголков); при необходимости -  проведение подго-
товки поверхности стены для дополнительных кре-
пежных элементов;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.10. Установка стеклопакетов, навешивание 

и регулировка створок: 
- после полного отверждения монтажной пены 

провести очистку (проверку) дренажных отверстий 
от строительного мусора, установить стеклопакеты, 
располагая несущие подкладки согласно рекомен-
даций рис.6.5 - рис.6.7; одеть колпачки на крепеж-
ные элементы, сливные отверстия, проверить кре-
пление фурнитуры, уплотняющих прокладок; 

- произвести окончательную регулировку 
оконных створок (при открывании створки на 10-20º  

- нанесение на край подоконника валика из 
силиконового герметика и установка подоконника в  
проектное положение (рис.6.4);  

- при большой ширине подоконника (больше 
400 мм) – установка в его центральной части до-
полнительных несущих колодок из антисептиро-
ванной  древесины твердых пород с шагом 300-500 
мм.  

 
6.2.9. Заполнение монтажного зазора под по-

доконником пенным утеплителем включает: 
 - опрыскивание водой монтажного зазора ме-

жду подоконником и поверхностью стены;  
- заполнение монтажного зазора пенным уте-

плителем на ширину 140 - 200 мм по краям подо-
конника; при проведении данного вида работ сле-
дует обращать внимание на тщательное заполне-
ние монтажной пеной боковых граней подоконника, 
исключая возможность попадания воздуха под по-
доконник из швов кладки или полостей отделки 
боковых откосов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в поворотном режиме, дальнейшего самостоятель-
ного открывания или закрывания створки происхо-
дить не должно); 

- проверить герметичность притворов - с по-
мощью листка обычной писчей бумаги, подложен-
ной под уплотнитель (при правильной регулировке 
листок должен плотно зажиматься между уплотни-
телем и профилем). 

 
 
 

4

Рис.6.4. Схемы установки подоконника при использовании подставочного 
профиля  

Опорная 
колодка 

Подставочный 
профиль Герметик 
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Рис.6.6. Примеры установки подкладок под стеклопакеты: а – глухое остекление ; б – с распашным 
открыванием створки; в – с поворотно-откидным открыванием сворки; г, д – с откидным открыванием 
створок; е – с раздвижным открыванием  

а. б. в. г. 

д. е. 

- несущая подкладка 

- дистанционная подкладка 

5

100 ~100 
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00
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0 

Подкладка под стек-
лопакет с фальцевым 
вкладышем 
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3 
~ 

4 
м
м

 
Min 3 мм Min 3 мм 

Подкладка 
под стеклопакет 

Рис.6.5. Схемы установки подкладок под стеклопакеты 

Недопустимое расположение несущих подкладок  

Фальцевый  
вкладыш 
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Рис.6.7. Примеры установки подкладок под стеклопакеты: а – в окнах с перекладинами 
(промежуточные подкладки условно не показаны);  б – в окнах нестандартной формы 

а. 

б. 

- несущая подкладка 

- дистанционная подкладка 

*Промежуточные подкладки условно не показаны 
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6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 
6.3. Проверка качества монтажа  
 
6.3.1. Качество выполнения монтажных работ 

контролируется и обеспечивается посредством: 
- входного контроля применяемых материа-

лов; 
- контроля качества подготовки оконных про-

емов и оконных блоков; 
- контроля соблюдения требований к установ-

ке оконных блоков; 
- производственного операционного контроля; 
- приемосдаточных испытаний при производ-

стве работ;  
- классификационных и периодических лабо-

раторных испытаний материалов и монтажных 
швов, проводимых испытательными центрами (ла-
бораториями). 

 
6.3.2. Входной контроль материалов и изде-

лий, применяемых для монтажа, проводит служба 
контроля качества в соответствии с требованиями 
нормативной и проектной документации. При этом 
проверяются: 

- сертификаты соответствия; 
- санитарно-эпидемиологические заключения; 
- срок годности; 
- маркировка изделий; 
- условия хранения; 
- выполнение условий, установленных в дого-

ворах на поставку.  
При необходимости, служба контроля качест-

ва проводит (заказывает) периодические испыта-
ния применяемых материалов по отдельным пока-
зателям – в лабораториях или испытательных цен-
трах, аккредитованных на проведение данного ви-
да работ.  

Результаты всех видов контроля фиксируются 
в соответствующих журналах учета качества. 

 
6.3.3. Контроль качества подготовки оконных 

проемов проводят: 
- при замене старых оконных блоков в отдель-

ных квартирах – по месту, непосредственно после 
удаления старого оконного блока; ответственный 
за приемку оконного проема - бригадир монтажни-
ков; оформление акта приемки-сдачи оконного 
проема в этом случае производят лишь при нали-
чии серьезных отступлений и отклонений фактиче-
ских размеров от проектных (измеренных);   

- при установке оконных блоков во всем зда-
нии (новое строительство или реконструкция) – 
оценку готовности оконных проемов к монтажу про-
водят до начала монтажных работ; результаты 
оценки подготовки оконных проемов оформляют 
актом сдачи-приемки оконных проемов с учетом 
требований действующей нормативной документа-
ции.  

 
6.3.4. Контроль соблюдения требований к ус-

тановке оконных блоков и производственный опе-
рационный контроль производится в процессе мон-
тажа бригадиром группы монтажников последова-
тельно по каждой операции технологического про-
цесса. 

При этом проверяются: 
- размещение оконного блока по толщине сте-

ны (соответствие проектному решению,  в  том чис- 

 
ле проверка отклонения оконного блока от плоско-
сти стены – не более 10 мм);  

- размещение несущих и дистанционных ко-
лодок; 

- наличие, размеры и качество крепления 
термовкладышей; 

- схема размещения и количество крепежных 
элементов; 

- качество крепления изоляционных лент;  
- отклонения от размеров монтажных зазоров; 
- качество заполнения монтажных зазоров 

пенным утеплителем; 
- качество крепления пароизоляционных лент 

(при их установке); 
- размеры, крепление, уклон подоконника, 

оконного слива, качество заполнения пенным утеп-
лителем пространства под подоконником; 

- другие требования, установленные в рабо-
чей проектной и технологической документации.  

 
6.3.5.  Приемосдаточные испытания при про-

изводстве работ осуществляют выборочно - служ-
бой контроля качества, согласно утвержденному 
графику. 

В случае если технология установки оконных 
блоков предусматривает двухдневный срок монта-
жа (например, первый день – установка оконных 
блоков на монтажных клиньях и укладка материа-
лов наружного слоя; второй день – нанесение мон-
тажных материалов центрального и внутреннего 
слоев), то контроль качества монтажного шва про-
изводят на одних и тех же оконных блоках.  

 
6.3.6. Классификационные и периодические 

лабораторные испытания проводят по требованию 
проектных, строительных и других организаций для 
подтверждения классификационных характеристик 
и эксплуатационных показателей монтажных швов. 
Испытания проводят в испытательных центрах 
(лабораториях), аккредитованных на право прове-
дения таких испытаний.  

Допускается определение характеристик мон-
тажных швов расчетными методами по норматив-
ной документации, утвержденной в установленном 
порядке.  

 
6.3.7. Приемку работ по устройству монтаж-

ных швов оформляют актом сдачи-приемки, подпи-
санным исполнителем и заказчиком, к которому 
прилагают документ о качестве (паспорт). По тре-
бованию заказчика к паспорту могут прилагаться 
копии протоколов согласования и замеров, сани-
тарно-эпидемиологические заключения на изоля-
ционные материалы.  

 
6.3.8. В случае возникновения спорных (ар-

битражных) вопросов по качеству монтажных швов 
в течение гарантийного срока заказчик вправе по-
требовать контрольного вскрытия монтажных швов. 
При этом рекомендуется использовать план кон-
троля, приведенный в таблице 6.1 (выдержка из 
ГОСТ 30971-2002). 

Партию монтажных швов принимают, если 
число дефектных швов в первой выборке меньше 
или равно приемочному числу, и бракуют без на-
значения второй выборки, если число дефектных 
швов больше браковочного числа или равно ему. 
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Если число дефектных швов в первой выборке  
больше приемочного числа, но меньше браковоч-
ного, переходят ко второй ступени контроля и про-
изводят вторую выборку. 

Партию монтажных швов принимают, ес-
ли число дефектных швов во второй выборке 
меньше или равно приемочному числу.  

В случае превышения числа дефектных швов 
приемочного числа при проведении второй ступе-
ни, все монтажные швы должны быть вскрыты и 
проверены поштучно. Дефектные монтажные швы 
должны быть исправлены и повторно проверены.  

 
Пример. При сдаче в эксплуатацию жилого дома с 

установленными ООО «Лучшие окна» оконными блоками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Проверка работоспособности системы 
       вентиляции 
 
6.4.1. Проверка работоспособности системы 

вентиляции может производиться в зимний и пере-
ходные периоды года в случае наличия сомнений в 
работоспособности системы вентиляции.   

Проверка работоспособности включает (более 
детально см. приложение Г, приложение Д): 

- определение фактического воздухообмена в 
квартире посредством замера расхода воздуха в 
вентиляционных каналах при закрытых входных 
дверях, форточках и приточных вентиляционных 
устройствах;  

 - определение фактического воздухообмена в 
квартире при открытых форточках или отрытых 
клапанах приточных вентиляционных устройств;  

 
6.4.2. Результаты проверки: 
- недостаточный воздухообмен при открытых 

форточках или створках оконных блоков однознач-
но свидетельствует о наличии недостатков (нару-
шений) в работе системы вентиляции и необходи-
мости проведения более детального дополнитель-
ного обследования.  

- недостаточный воздухообмен при закрытых 
форточках, входных дверях и клапанах приточных 
устройств может быть обусловлен как высокой 
герметичностью ограждающих конструкций, так и 
недостатками системы вентиляции. В этом случае 
необходима повторная оценка воздухообмена 
квартиры при открытых форточках, фрамугах или 
клапанах приточных устройств с соответствующи-
ми отметками в гарантийных обязательствах. 

 

в количестве 85 шт., возникли сомнения в качестве мон-
тажа. Причина – появление конденсата на монтажном 
шве одного из оконных блоков в холодный период года. 
По требованию заказчика проведено выборочное вскры-
тие монтажных швов: количество вскрываемых швов при-
нято в соответствии с табл.6.1 равным трем. На одном из 
вскрытых монтажных швов обнаружен дефект – сквозная 
раковина в утепляющем слое. В связи с тем, что для пар-
тии от 15 до 100 оконных блоков приемочное число де-
фектных швов - 0, а браковочное число - 2 (когда браку-
ется вся партия), принято решение о повторном  вскрытии 
(второй ступени контроля). Для повторного вскрытия вы-
браны еще три оконных блока. В результате осмотра 
установлено отсутствие дефектов. Для второй ступени 
контроля - приемочное число 0 дефектов, браковочное 
число - 1. Партия монтажных швов принята. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Техника безопасности при 
       производстве работ 
 
При производстве работ по устройству мон-

тажных швов, а также при хранении изоляционных 
и других материалов должны соблюдаться требо-
вания строительных норм и правил по технике 
безопасности в строительстве, правил пожарной 
безопасности при производстве строительно-
монтажных работ и стандартов ССБТ (система 
стандартов безопасности труда). На все технологи-
ческие операции и производственные процессы 
должны быть разработаны инструкции по технике 
безопасности (включая операции, связанные с экс-
плуатацией электрооборудования и работами на 
высоте). 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1 
Объем 
выборки, 

шт. 

Приемоч-
ное число 

 

Браковоч-
ное число 

 

Объем 
выборки, 

шт. 

Приемоч-
ное число 

Браковоч-
ное число 

 

Число 
проемов, 

шт. 
1-я ступень 2-я  ступень 

До 15 включительно 2 0 1 − − − 

Св. 15 до 
100 включительно 

 
3 

 
0 

 
2 

 
3 

 
0 

 
1 

Св. 100 4 0 3 4 0 1 

* За партию принимают число оконных проемов с установленными оконными блоками и законченными монтажными швами, 
выполненными по одной технологии и оформленными одним актом сдачи-приемки (документом о качестве). 
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1. ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие тех-

нические условия. 
2. ГОСТ 30674-99. Профили поливинилхло-

ридные для оконных и дверных блоков. Техниче-
ские условия. 

3. ГОСТ 30971-2002. Швы монтажные узлов 
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4. ГОСТ 26602.1-99 . Блоки оконные и двер-
ные. Методы определения сопротивления теплопе-
редаче. 

5. ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точ-
ности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений. Общие положе-
ния. 
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7. ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точ-
ности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений параметров    зда-
ний и сооружений. 
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Термин 
Обо-
значе-
ние 

Характеристика термина 

Размер-
ность 

единицы 
величины 

1 2 3 4 
1. Общие положения 

1.1. Оконный проем - Проем в стене или кровле для монтажа одного или нескольких 
оконных блоков - 

1.2. Оконный блок  
- 

Светопрозрачная конструкция, предназначенная для естест-
венного освещения помещений, его вентиляции и защиты от 
атмосферных и шумовых воздействий; оконный блок состоит 
из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, 
встроенных систем проветривания и может включать в себя 
ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и пр.; 

- 

1.3. Балконный двер-
ной блок  

 
- 

Светопрозрачная конструкция, предназначенная для обеспе-
чения сообщения внутреннего помещения с балконом (лод-
жией), естественного освещения помещения и защиты от ат-
мосферных и шумовых воздействий. 

- 

1.4. Узел примыкания 
оконного блока к сте-
новому проему 

 
- 

Конструктивная система, обеспечивающая сопряжение окон-
ного проема (в том числе элементов наружного и внутреннего 
откосов) с коробкой оконного блока, включающая в себя мон-
тажный шов, подоконную доску, слив, а также облицовочные и 
крепежные детали 

- 

1.5. Монтажный зазор  
- 

Пространство между поверхностью стенового проема и короб-
кой оконного (дверного) блока  - 

1.6. Монтажный шов  
- 

Элемент узла примыкания, представляющий комбинацию 
различных изоляционных материалов, используемых для за-
полнения монтажного зазора и обладающих заданными ха-
рактеристиками; монтажный шов состоит из нескольких ос-
новных слоев, которые подразделяют по функциональному 
назначению: наружный – водоизоляционный; центральный – 
теплоизоляционный; внутренний - пароизоляционный 

- 

2. Теплофизические и прочностные показатели 
2.1. Теплопередача - 

 
Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от среды с 
более высокой температурой к среде с более низкой темпера-
турой 

- 

2.2. Сопротивление 
теплопередаче  

Rо Показатель, характеризующий способность ограждающей 
конструкции сопротивляться передаче тепла из помещения, 
которое  ограждает данная конструкция, в окружающую среду  

м2⋅ оС/Вт 

2.3. Коэффициент 
теплопередачи 

k Показатель, характеризующий способность ограждающей 
конструкции передавать тепло из помещения в окружающую 
среду (величина, обратная сопротивлению теплопередаче)  

Вт/(м2⋅оС) 

2.4. Коэффициент 
теплопроводности 
материала 

λ Показатель, характеризующий способность материала  про-
водить тепло; различают коэффициент теплопроводности 
материалов в абсолютно сухом состоянии λо, в условиях экс-
плуатации «А» и «Б» - λА, λБ 

Вт/(м⋅оС) 

2.5.  Диффузия водя-
ного пара 

- 
 

Перенос водяного пара через конструкцию или ее отдельные 
слои посредством перемещения отдельных молекул водяного 
пара вследствие разности парциальных давлений в наружном 
и внутреннем воздухе 

- 

2.6. Сопротивление 
паропроницанию 

Rνр Показатель, характеризующий способность ограждающей 
конструкции или ее отдельного слоя сопротивляться прохо-
ждению водяного пара 

м2⋅ч⋅Па/кг 

* согласно ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 30971-2002 и др. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ* 
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Окончание приложения А 
1 2 3 4 

2.7. Коэффициент  
паропроницаемости  

µ Показатель, характеризующий способность материала  
пропускать водяной пар мг/(м⋅ч⋅Па) 

2.8. Относительная 
влажность воздуха 

ϕ Показатель, характеризующий степень насыщения воз-
духа водяным паром (определяется как отношение пар-
циального давления водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре, к давлению насыщен-
ного водяного пара при той же температуре) 

% 

2.9. Температура точки 
росы 
 

td 
 

Температура, при которой водяной пар, содержащийся в 
воздухе, достигает состояния полного насыщения и на-
чинает выпадать в виде капелек конденсата или тумана 

oС⋅сут. 

2.10. Воздухопрони-
цаемость 

Q 
G 

Свойство ограждающей конструкции (оконного блока или 
монтажного шва) пропускать воздух при наличии разно-
стей давления воздуха на ее наружной и внутренней по-
верхностях; различают объемную Q и массовую G возду-
хопроницаемость 

м3 /м2⋅ч 
кг /м2⋅ч 

2.11. Воздухообмен 
помещений 

L 
 

Процесс замены загрязненного воздуха помещений све-
жим атмосферным воздухом; измеряется в физических 
показателях, характеризующих расход подаваемого (при-
точного) или удаляемого (вытяжного) воздуха, или в от-
носительных показателях – кратностью воздухообмена n  

м3/ч 
1/ч 

2.12. Кратность возду-
хообмена  

n Показатель, характеризующий воздухообмен помещений 
в относительных величинах, численно равный отноше-
нию расхода воздуха к объему помещения n = L/V 

1/ч 

2.13. Водопроницае-
мость 

∆Ρ Свойство ограждающей конструкции (монтажного шва) 
пропускать дождевую воду при определенной разности 
давления воздуха на ее наружной и внутренней поверх-
ностях  

Па 

2.14. Предел водоне-
проницаемости мон-
тажного шва 

∆Ρ Показатель, характеризующий наименьший перепад 
давления, при котором образуется сквозное проникнове-
ние воды через монтажный шов  

Па 

2.15. Звукоизоляция RА
тран Способность ограждающей конструкции препятствовать 

прохождению воздушного (или ударного) шума; для 
оценки звукоизоляции светопрозрачных конструкций ис-
пользуется показатель изоляции воздушного шума пото-
ка городского транспорта RА

тран   

дБА 

2.16. Деформационная 
устойчивость монтаж-
ного шва 

ϕ Способность монтажного шва сохранять заданные ха-
рактеристики при изменении линейных размеров мон-
тажного зазора в результате различных эксплуатацион-
ных воздействий 

% 

2.17. Адгезионная 
прочность (сопротив-
ление отслаиванию) 

σ Показатель, характеризующий величину усилия, требуе-
мого для разрушения связи между отдельными материа-
лами при действии растягивающих сил, направленных 
перпендикулярно плоскости их контакта 

МПа (кгс/см2) 

2.18.  Долговечность - 
 

Характеристика (параметр) изделий, определяющая их 
способность сохранять эксплуатационные качества в 
течение заданного срока, подтвержденная результатами 
лабораторных испытаний и выражаемая в условных го-
дах эксплуатации (срока службы) 

усл. лет 

2.19. Общий коэффи-
циент пропускания  
света оконного блока 

τ0 
 

Показатель (коэффициент), характеризующий способ-
ность оконного блока пропускать в помещение световой 
поток; численно равен отношению светового потока про-
шедшего через изделие к световому потоку, упавшему на 
него 

- 

2.20. Градусо-сутки 
отопительного периода 

Dd 
 

Показатель, характеризующий температурно-временную 
характеристику района строительства здания и исполь-
зуемый для расчетов потребления топлива и отопитель-
ной нагрузки здания в течение отопительного периода 
 

oС⋅сут. 

 

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

БЛАНК ОБМЕРОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 

3
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Окончание приложения Б 
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Назначение 
помещения 

 

Категория 
работ Температура, °С 

Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с, не более 

Относи- тель-
ная влажность 
воздуха, %, не 

более 

  
в обслуживаемой 
или рабочей зоне 

 

на посто-
янных ра-
бочих мес-

тах 

на непостоян-
ных рабочих 

местах 
 

на постоянных и непостоянных 
рабочих местах 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Жилое, об-
щественное, 
администра-
тивно- быто-
вое 

 
 

Не более чем на 3 
°С выше расчет-
ной температуры 
наружного воздуха 
(параметры А)* 

 
 

 
 

0,5 
 

65** 
 

Производст-
венное 
 

Легкая: 
 

На 4 °С выше рас-
четной темпера-
туры наружного 
воздуха (парамет-
ры А) и не более 
указанных в гр.4 и 
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

 la  28/31 30/32 0,2  
 Iб  28/31 30/32 0,3  
 
 

Средней тя-
жести: 

 
 

 
 

 
 

 
 

75 
 

 IIа  27/30 29/31 0,4  
 IIб  27/30 29/31 0,5  
 Тяжелая:       
 III  26/29 28/30 0,6  

* Но не более 28 °С для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не 
более 33 °С для указанных зданий, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 
25 °С и выше. 

** Допускается принимать до 75% в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75% (параметры А). 
 
 
 
 

Примечания. 
1. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. 
2. В таблице в графах 4 и 5 допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе - для районов с 

расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе - 25 °С и выше. 
3. Для помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, -

не более указанной в числителе граф 4 и 5, 25 °С и выше - не более указанной в знаменателе граф 4 и 5. 
4. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 18 °С и ниже вместо 4 °С, указанных в графе 

3, допускается принимать 6 °С. 
5. Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного воздуха (пара-

метры А) 4 или 6 °С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответствии с 5.6. 
6. В районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) t, °С, на постоянных и непостоянных рабочих 

местах, превышающей: 
а) 28 °С - на каждый градус разности температур t - 28 °С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но 

не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в графе 6; 
б) 24 °С - на каждый градус разности температур t - 24 °С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5% 

ниже относительной влажности, указанной в графе 7. 
7. В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при примене-

нии адиабатной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в графах 4 
и 5, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10% выше относительной влажности, определенной в со-
ответствии с примечанием 5. 

8. Если допустимые нормы невозможно обеспечить по производственным или экономическим условиям, то на постоянных 
рабочих местах следует предусмотреть воздушное душирование или кондиционирование. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
                                                   (выдержка из СНиП 41-01-2003 [13]) 

5
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРО-
СТИ ВОЗДУХА ИСП-МГ4 

 
     Прибор ИСП-МГ4 предназначен для измере-
ния средней скорости направленных воздушных 
потоков и их температуры в вентиляционных 
системах (воздуховодах, каналах, коробах) 
промышленных и гражданских зданий, а также 
для измерения средней скорости ветра и темпе-
ратуры окружающего воздуха. 
     Прибор имеет энергонезависимую память 
результатов измерений. 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Наименование характеристик  ИСП-МГ4 

Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/сек 0,3...30 

Диапазон измерения температуры воздуха, С -10...+100 

Основная погрешность измерения:  

- скорости потока, м/сек +-0,1+0,05·V 

- температуры, С +-0,5 

Питание от батареи типа "Корунд" (6F22), В 6...9 

Габаритные размеры, мм:  

- электронного блока 177х90х30 

- датчика диам. 60х260 

Масса прибора с преобразователем скорости потока, не более, кг 0,4 

 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:  

 
- электронный блок; 

 
 
 
 

 
 
Оценка производительности системы венти-

ляции производится с помощью крыльчатого ане-
мометра (например, АСО-3, АП-1 или ИСП МГ-4) - 
по результатам замеров скорости движения возду-
ха в вытяжных вентиляционных каналах.  

Методика проведения замеров и определения 
суммарного воздухообмена квартиры включает: 

- осмотр квартиры и определение мест распо-
ложения вытяжных вентиляционных каналов (как 
правило, это кухня, уборная или ванная, кладовые); 

- проведение инструментальных замеров ско-
рости движения воздуха во всех вентиляционных 
каналах (замеры рекомендуется производить по-
следовательно при открытой форточке или оконной 
створке в одной или нескольких комнатах и закры-
той входной двери); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

время измерения. Для получения средней скорости 
потока анемометр медленно перемещают в плос-
кости сечения, в котором производится измерение. 
Через 30-60 секунд, не вынимая анемометр из по-
тока, выключают счетный механизм и секундомер. 
Перед измерением записывается начальное пока-
зание анемометра – n1, после измерения – конеч-
ное показание анемометра – n2 и секундомера - τ. 
Разность показаний, отнесенная ко времени изме-
рения, дает так называемую скорость анемометра, 
которая определяется по формуле 
 

m = (n2-n1)/ τ                      (Г.1) 
 

Скорость воздушного потока ω, м/с, находят по 
значению m скорости анемометра с помощью таб-
лиц или графика, которыми снабжается каждый 
прибор. При использовании анемометра с элек-
тронным блоком, скорость измеренного воздушного 
потока выводится на экран дисплея. 
 

 
 
 
 
 
 

- определение фактического расхода воздуха 
через каждый канал и расчет суммарного воздухо-
обмена квартиры. 

В качестве приборов для проведения замеров 
рекомендуется использовать крыльчатый анемо-
метр: механический – АСО-3, цифровой АП-1 или 
электронный - ИСП МГ-4 (см. рис.Г.1). Используе-
мые приборы должны быть поверены в установ-
ленном порядке. 

Методика проведения замеров зависит от ти-
па прибора. В общем случае последовательность 
проведения замеров следующая (для анемометра 
типа АСО-3). Анемометр помещают в воздушный 
поток, спустя 10-15 секунд включают счетный ме-
ханизм и одновременно секундомер, фиксирующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует иметь в виду, что крыльчатый ане-
мометр всегда устанавливается крыльчаткой на-
встречу потоку. При этом необходимо фиксировать 
направление движения воздуха, так как при опре-
деленных условиях воздух из канала может посту-
пать в помещение. 

При проведении замеров расхода воздуха че-
рез вентиляционный канал, закрытый жалюзийной 
или декоративной решеткой (сеткой), рекомендует-
ся на поверхность стены в месте расположения 
канала устанавливать вспомогательный короб. 

Расход воздуха через вентиляционный канал 
L , м3/ч, определяют по формуле 

 

L = 3600 ⋅ ω ⋅ F,                       (Г.2) 
 

где F – площадь сечения, м2, в котором произво-
дился замер скорости воздушного потока. Суммар-
ный воздухообмен квартиры Lкв рассчитывают как 
сумму расходов воздуха, удаляемого через все 
вытяжные вентиляционные каналы 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  

ВЕНТИЛЯЦИИ  КВАРТИРЫ 

Рис.Г.1.Внеш-
ний вид и ха-
рактеристика 
анемометра 
ИСП МГ-4 
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Lкв = ∑L i,                                 (Г.3) 
 

Полученные значения сопоставляют с норма-
тивными величинами,  представленными в соот-
ветствующих СНиП или НТП.  Для ряда помещений 
жилых и общественных зданий нормативные зна-
чения требуемого воздухообмена приведены в 
приложении Д. 

В том случае, если при открытой форточке 
или створке окна воздухообмен соответствует нор-
мативным значениям или выше их, можно считать, 
что система вентиляции работает нормально. Если 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ри открытой форточке фактический воздухообмен 
ниже нормативных значений, система вентиляции 
требует дополнительного обследования.  

Недостаточный воздухообмен при закрытых 
окнах может быть обусловлен как недостатками 
системы вентиляции (засорение вентиляционных 
решеток, каналов и т.п.), так и высокой герметично-
стью окон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

 
РАСЧЕТНАЯ КРАТНОСТЬ ИЛИ ВОЗДУХООБМЕН РЯДА ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

        (выдержка из СНиП 31-01-2003 [14]) 
 

 
Кратность или величина воздухообмена, м  в час, не менее 

Помещение в нерабочем 
 режиме в режиме обслуживания 

Спальная, общая, детская комнаты 0,2 1,0 

Библиотека, кабинет 0,2 0,5 

Кладовая, бельевая, гардеробная 0,2 0,2 

Тренажерный зал, бильярдная 0,2 80 м  

Постирочная, гладильная, сушильная 0,5 90 м  

Кухня с электроплитой 0,5 60 м  

Примечания. 
1. Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его распространения. Вентиляция 
может быть: 
- с естественным притоком и удалением воздуха; 
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; 
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения. 
2.  В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие 
устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. При необходимости квартиры, проектируе-
мые для III и IV климатических районов, должны быть дополнительно обеспечены сквозным или угловым проветриванием. 
3 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом 
следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. 

РАСЧЕТНАЯ КРАТНОСТЬ ИЛИ ВОЗДУХООБМЕН РЯДА ПОМЕЩЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 (выдержка из СНиП 31-05-2003 [16])  
Объем наружного приточного воздуха  

(не менее) Помещения в рабочее время  
(в режиме обслуживания) 

в нерабочее время  
(в режиме простоя) 

Рабочие помещения сотрудников 20 м /ч·чел  

(4 м /ч·м ) 

0,2 об/ч 
 

Кабинеты 3 м /ч·м  0,2 об/ч 

Конференц-залы, залы совещаний 20 м /ч на 1 чел. 0,2 об/ч 
Курительные 10 об/ч 0,5 об/ч 

Туалеты 25 м /ч на один унитаз (10 
об/ч) 

0,5 об/ч 
 

Кладовые, архивы 
 

0,5 об/ч 0,5 об/ч 
    

   Примечание. В скобках указаны допустимые величины. 
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Пример №1. Расчет температурного режи-
ма узлов примыкания оконного блока к стено-
вой панели жилого дома серии ПЗм 

 
Цель расчета: определить минимальную тем-

пературу внутренней поверхности узлов примыка-
ния оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» се-
рии «SOFTLINE 70» к трехслойной стеновой пане-
ли  жилого дома серии ПЗм  (рис.Ж1).  

Оценку температурного режима выполнить 
для бокового узла примыкания (сечение по про-
стенку), верхнего узла примыкания, нижнего узла 
(сопряжение оконного блока с подоконником). 

 
Исходные данные:  
- район строительства – г.Москва; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение оконного блока – из 

ПВХ-профилей «VEKA» серии «SOFTLINE 70» с 
двухкамерными стеклопакетами из обычного стек-
ла толщиной 36 мм – ОП ОСП 15-15 ПОЛ ГОСТ  
30674-99; заполнение межстекольного пространст-
ва стеклопакетов – осушенный воздух; 

- расчетная температура внутреннего воздуха 
– tint = +20оС [14]; 

- расчетная относительная влажность внут-
реннего воздуха - ϕint = 55%; 

- температура «точки росы» - td = 10,7 оС; 
- расчетная температура наружного воздуха – 

text = -28оС [18]. 
- влажностный режим помещений – нормаль-

ный [11]; 
- зона влажности – нормальная [11]; 
- условия эксплуатации «Б» [11]; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности стены и оконных откосов  αint
ст = 8,7 

Вт/(м2⋅оC) [11]; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности стены оконного блока  αint
ок = 8,0 

Вт/(м2⋅оC) [11]; 
- коэффициент теплоотдачи наружной по-

верхности αext = 23 Вт/(м2⋅оC) [12]. 
Расчетные значения коэффициентов тепло-

проводности материалов принимаются в соответ-
ствии с  приложением «Д» СП 23-101-2004 «Проек-
тирование тепловой защиты зданий» или на осно-
вании данных протоколов соответствующих испы-
таний. 

Для рассчитываемого узла (условия эксплуа-
тации «Б»): 

- железобетон γо = 2500 кг/м3, λБ = 2,04 
Вт/(м⋅оC); 

- пенополистирол, γо = 40 кг/м3, λБ = 0,05 
Вт/(м⋅оC); 

- монтажная пена, γо = 30-40 кг/м3, λБ = 0,040 
Вт/(м⋅оC); 

- твердый ПВХ, λБ = λА = 0,17 Вт/(м⋅оC); 
- сталь, γо = 7850 кг/м3, λБ = 58,0 Вт/(м⋅оC); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- саморасширяющаяся уплотнительная лента, 

γо = 90 кг/м3, λБ = 0,05 Вт/(м⋅оC); 
- стекло оконное, γо = 2500 кг/м3, λБ = λА = 0,76 

Вт/(м⋅оC); 
- цементно-песчаный раствор γо = 1800 кг/м3, 

λБ = 0,93 Вт/(м⋅оC). 
 

Выбор расчетной области и задание гранич-
ных условий. 

Расчетные области узлов примыканий приня-
ты: 

- для горизонтального сечения - по осям сим-
метрии оконного блока и простенков наружной сте-
ны; 

- для вертикального сечения по перемычеч-
ному узлу – по осям симметрии оконного блока и 
плиты перекрытия вышележащего этажа; 

- для сечения по подоконному узлу - по осям 
симметрии оконного блока и плиты перекрытия 
нижележащего этажа. 

Коэффициенты теплоотдачи поверхностей 
рассчитываемых узлов и температура окружающей 
среды приняты равными: 

- для наружной поверхности всех узлов  αext = 
23 Вт/(м2⋅оC), text = -28оС ; 

- для внутренней поверхности стены и окон-
ных откосов αint

ст = 8,7 Вт/(м2⋅оC), tint = +20оС; 
- для внутренней поверхности оконного блока  

αint
ок = 8,0 Вт/(м2⋅оC), tint = +20оС; 

- для поверхностей по осям симметрии α = 0,  
t =0. 

Расчетные схемы и схемы задания граничных 
условий представлены на рис.Ж.1 – рис.Ж.3. 

 
Расчет температурного режима.  
Расчет узлов примыкания оконного блока к 

наружной стене жилого здания выполнен по про-
грамме расчета температурных полей ограждаю-
щих конструкций зданий «TEMPER-3D» (сертифи-
кат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № RU.СП11.Н000176). 

 
Результаты расчетов. 
Результаты расчетов представлены на 

рис.Ж.1 – рис.Ж.3 в виде поля изотерм с указанием 
минимальных температур внутренней поверхности. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, 
что рассчитанное конструктивное решение обеспе-
чивает поддержание температуры внутренней по-
верхности узлов примыканий оконного блока к на-
ружной стене по всем сечениям существенно выше 
температуры «точки росы». 

Минимальная температура внутренней по-
верхности наблюдается в зоне сопряжения подо-
конника из ПВХ с оконной коробкой и составляет 
τmin = +11,8оС > td = 10,7оС. Дополнительных  меро-
приятий по утеплению узлов примыканий оконного 
блока к наружной стене не требуется.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ  
ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ «VEKA» К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ 

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

ТЕМПЕРАТУРА «ТОЧКИ РОСЫ»  td ,ОС,  ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
            ТЕМПЕРАТУР И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА * 

* Выдержка из справочного пособия «Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий/ НИИСФ. – М.: Стройиздат, 
1990. – 233 с. 

Относительная влажность воздуха   ϕв ,  %tint, 
оС 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

   -5 - 18,4 - 16,8 -15,30 -14,04 -12,90 -11,84 -10,83 - 9,96  -9,11 - 7,62 - 6,24  

   -4 - 17,5 - 15,8 -14,40 -13,10 -11,93 -10,84 -  9,89 - 8,99  -8,11 - 6,62 - 5,24  

   -3 - 16,6 - 14,9 -13,42 -12,16 -10,98 -  9,91 -  8,95 - 7,99  -7,16 - 5,62 - 4,24  

   -2 - 15,7 - 14,0 -12,58 -11,22 -10,04 -  8,98 -  7,95 - 7,04  -6,21 - 4,62 - 3,34  

   -1 - 14,7 - 13,0 -11,61 -10,28 -  9,10 -  7,98 -  7,00 - 6,09  -5,21 - 3,66 - 2,34  

     0 - 13,9 - 12,2 -10,65 -  9,34 -  8,16 -  7,05 -  6,06 - 5,14  -4,26 - 2,58 - 1,34  

     1 - 13,1 - 11,3 -  9,85 -  8,52 -  7,32 -  6,22 -  5,21 - 4,26  -3,40 - 1,82 - 0,41  

     2 - 12,2 - 10,6 -  9,07 -  7,72 -  6,52 -  5,39 -  4,38 - 3,44  -2,56 - 0,97 - 0,52  

   3 - 11,6 - 9,7 -  8,22 -  6,88 -  5,66 -  4,53 -  3,52 - 2,57  -1,69 - 0,08   1,52  

     4 - 10,6 - 9,0 -  7,45 -  6,07 -  4,84 -  3,74 -  2,70 - 1,75  -0,87   0,87   2,50  

     5 - 9,9 - 8,2 -  6,66 -  5,26 -  4,03 -  2,91 -  1,87 - 0,92  -0,01   1,83   3,49  

     6 - 9,1 - 7,4 -  5,81 -  4,45 -  3,22 -  2,08 -  1,04 - 0,08   0,94   2,80   4,48  

     7 - 8,2 - 6,6 -  5,01 -  3,64 -  2,39 -  1,25 -  0,21   0,87   1,90   3,77   5,47  

     8 - 7,6 - 5,8 -  4,21 -  2,83 -  1,56 -  0,42 -  0,72   1,82   2,86   4,77   6,46  

     9 - 6,8 - 5,0 -  3,41 -  2,02 -  0,78    0,46    1,66   2,77   3,82   5,74   7,45  

   10 -  6,0 - 4,2 -  2,62 -  1,22    0,08    1,39    2,60   3,72   4,78   6,71   8,44  

   11 -  5,2 - 3,4 -  1,83 -  0,42    0,98    1,32    3,54   4,68   5,74   7,68   9,43  

  12 -  4,5 - 2,6 -  1,04    0,44    1,90    3,25    4,48   5,63   6,70   8,65  10,42  

   13 -  3,7 - 1,9 -  0,25    1,35    2,82    4,18    5,42   6,58   7,66   9,62  11,41  

   14 -  2,9 - 1,0    0,63    2,26    3,76    5,11    6,36   7,53   8,62  10,59  12,40  

  15 -  2,2 - 0,3    1,51    3,17    4,68    6,04    7,30   8,48   9,58  11,59  13,38  

   16 -  1,4 0,5    2,41    4,08    5,60    6,97    8,24   9,43  10,54  12,56  14,36  

   17 -  0,6 1,4    3,31    4,99    6,52    7,90    9,18  10,37  11,50  13,53  15,36  

  18 0,2 2,3    4,20    5,90    7,44    8,83  10,12  11,32  12,46  14,50  16,34  

   19 1,0 3,2    5,09    6,81    8,36    9,76  11,06  12,27  13,42  15,47  17,32  

   20 1,9 4,1    6,00    7,72    9,28  10,69  12,00  13,22  14,38  16,44  18,32  

  21 2,8 5,0    6,90    8,62  10,20  11,62  12,94  14,17  15,33  17,41  19,30  

   22 3,6 5,9    7,69    9,52  11,12  12,55  13,88  15,12  16,28  18,38  20,30  

   23 4,5 6,7    8,68  10,43  12,03  13,48  14,82  16,07  17,23  19,38  21,28  

  24 5,4 7,6    9,57  11,34  12,94  14,41  15,76  17,02  18,19  20,35  22,26  

   25 6,2 8,5  10,46  12,75  13,86  15,34  16,70  17,97  19,15  21,32  23,24  

   26 7,1 9,4  11,35  13,15  14,78  16,27  17,64  18,95  20,11  22,29  24,22  

   27 8,0 10,2  12,24  14,05  15,70  17,19  18,57  19,87  21,06  23,26  25,22  

   28 8,8 11,1  13,13  14,95  16,61  18,11  19,50  20,81  22,01  24,23  26,20  

   29 9,7 12,0  14,02  15,86  17,52  19,04  20,44  21,75  22,96  25,20  27,20  

   30 10,5 12,9  14,92  16,77  18,44  19,97  21,38  22,69  23,92  26,17  28,18  

8
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Расчетная область 1 - 1 

Схема задания граничных условий Температурное поле узла примыкания 
по сечению 1-1 

 

text = -28 оС 
αext = 23 Вт/(м2⋅оС) 

tint = +20 оС 
αint = 8,0 Вт/(м2⋅оС) 

tint = +20 оС 
αint = 8,7 Вт/(м2⋅оС) 

 t 
= 

0;
  α

 =
 0

 

 t 
= 

0;
  α

 =
 0

 

tint = +20 оС 
αint = 8,7 Вт/(м2⋅оС) 

text = -28 оС 
αext = 23 Вт/(м2⋅оС) 

 

Рис.Ж1. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания 
оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» к боковым поверхностям оконного проема наружной 
стеновой панели серии ПЗМ: 1 – железобетон; 2 – пенополистирол; 3 – оконный блок; 4 – мон-
тажная пена; 5 – нащельник из ПВХ; 6 – уплотнительная саморасширяющаяся лента 
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*перегородка условно не показана 
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Рис.Ж2. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания 
оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» к верхней части оконного проема наружной стеновой 
панели серии ПЗм: 1 – железобетон; 2 – пенополистирол; 3 – монтажная пена; 4 – оконный блок; 
5 – нащельник из ПВХ; 6 – уплотнительная саморасширяющаяся лента 
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Рис.Ж.3. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания оконно-
го блока из ПВХ-профилей «VEKA» к нижней поверхности оконного проема наружной стеновой панели 
серии ПЗм: 1 – железобетон; 2 – пенополистирол; 3 – оконный блок; 4 – монтажная пена; 5 – оконный 
слив; 6 – подоконник; 7 – цементно-песчаный раствор 
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Пример №2. Расчет температурного режи-

ма узлов примыкания оконного блока к наруж-
ной стене кирпичного здания 

 
Цель расчета: определить минимальную тем-

пературу внутренней поверхности узлов примыка-
ния оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» се-
рии «SOFTLINE 70» к наружной стене жилого зда-
ния из обыкновенного глиняного кирпича на це-
ментно-песчаном растворе (рис.Ж4).  

Оценку температурного режима выполнить 
для бокового узла примыкания (сечение по про-
стенку), верхнего узла примыкания (сопряжение с 
перемычками оконного проема), нижнего узла (со-
пряжение оконного блока с подоконником). 

 
Исходные данные:  
- район строительства – г.Новосибирск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение оконного блока – из 

ПВХ-профилей «VEKA» серии «SOFTLINE 70» с 
двухкамерными стеклопакетами из обычного стек-
ла толщиной 36 мм – ОП ОСП 15-15 ПОЛ ГОСТ  
30674-99; заполнение межстекольного пространст-
ва стеклопакетов – осушенный воздух; 

- расчетная температура внутреннего воздуха 
– tint = +20оС [14]; 

- расчетная относительная влажность внут-
реннего воздуха - ϕint = 55%; 

- температура «точки росы» - td = 10,7 оС; 
- расчетная температура наружного воздуха – 

text = -39оС [18]. 
- влажностный режим помещений – нормаль-

ный [11]; 
- зона влажности – сухая [11]; 
- условия эксплуатации «А» [11]; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности стены и оконных откосов  αint
ст = 8,7 

Вт/(м2⋅оC) [11]; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности стены оконного блока  αint
ок = 8,0 

Вт/(м2⋅оC) [11]; 
- коэффициент теплоотдачи наружной по-

верхности αext = 23 Вт/(м2⋅оC). 
 
Расчетные значения коэффициентов тепло-

проводности материалов [12]:  
- кирпичная кладка из обыкновенного глиняно-

го кирпича на цементно-песчаном растворе, γо = 
1800 кг/м3, λА = 0,70 Вт/(м⋅оC); 

- цементно-песчаный раствор,  γо = 1800 кг/м3, 
λА = 0,76 Вт/(м⋅оC); 

- пенополистирол, γо = 40 кг/м3, λА = 
0,041Вт/(м⋅оC); 

- монтажная пена, γо = 30-40 кг/м3, λА = 0,040 
Вт/(м⋅оC); 

- влагостойкая клеящая мастика, γо = 800 кг/м3, 
λА = 0,19 Вт/(м⋅оC); 

- твердый ПВХ, λА = 0,17 Вт/(м⋅оC); 
- сталь, γо = 7850 кг/м3, λА = 58,0 Вт/(м⋅оC); 
- стекло оконное, γо = 2500 кг/м3, λА = 0,76 

Вт/(м⋅оC); 
- подоконник из искусственного камня (мра-

мор), γо = 2800 кг/м3, λА = 2,91 Вт/(м⋅оC); 
 

 
 
- силиконовый герметик γо = 1400 кг/м3, λА = 

0,34 Вт/(м⋅оC). 
 
Выбор расчетной области и задание гранич-

ных условий. 
Расчетные области узлов примыканий приня-

ты: 
- для горизонтального сечения - по осям сим-

метрии оконного блока и простенков наружной сте-
ны; 

- для сечения в зоне перемычек – по осям 
симметрии оконного блока и плиты перекрытия 
вышележащего этажа; 

- для сечения по подоконному узлу - по осям 
симметрии оконного блока и плиты перекрытия 
нижележащего этажа. 

Коэффициенты теплоотдачи поверхностей 
рассчитываемых узлов и температура окружающей 
среды приняты равными: 

- для наружной поверхности всех узлов  αext = 
23 Вт/(м2⋅оC), text = -39оС ; 

- для внутренней поверхности стены и окон-
ных откосов αint

ст = 8,7 Вт/(м2⋅оC), tint = +20оС; 
- для внутренней поверхности оконного блока  

αint
ок = 8,0 Вт/(м2⋅оC), tint = +20оС; 

- для поверхностей по осям симметрии α = 0,  
t =0. 

Расчетные схемы и схемы задания граничных 
условий представлены на рис.Ж.4 – рис.Ж.6. 

 
Расчет температурного режима.  
Расчет узлов примыкания оконного блока к 

наружной стене жилого здания выполнен по про-
грамме расчета температурных полей ограждаю-
щих конструкций зданий «TEMPER-3D» (сертифи-
кат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № RU.СП11.Н000176). 

 
Результаты расчетов. 
Результаты расчетов представлены на 

рис.Ж.4 – рис.Ж.6 в виде поля изотерм с указанием 
минимальных температур внутренней поверхности. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, 
что рассчитанное конструктивное решение обеспе-
чивает поддержание температуры внутренней по-
верхности узлов примыканий оконного блока к на-
ружной стене по боковым и верхнему сечениям 
существенно выше температуры «точки росы». 

Минимальная температура внутренней по-
верхности наблюдается в зоне сопряжения подо-
конника из искусственного камня с оконной короб-
кой и составляет, для условий г.Новосибирска τmin 
= +10,9оС > td = 10,7оС. Дополнительных  меро-
приятий по утеплению узлов примыканий оконного 
блока к наружной стене не требуется. 
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Рис.Ж.4. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания 
оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» к боковым поверхностям оконного проема наружной 
стены: 1 – кирпичная кладка; 2 – монтажная пена; 3 – пенополистирол; 4 – уголок из ПВХ; 5 – 
клеящая мастика; 6 – старая штукатурка (цементно-песчаный раствор); 7 – ПВХ-профили «VEKA» 
серии «SOFTLINE 70»; 8 – остекление оконного блока; 9 – цементно-песчаный раствор; 10 - сили-
коновый герметик 
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Рис.Ж.5. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания 
оконного блока из ПВХ-профилей «Veka» к перемычкам оконного проема наружной стены: 1 – кир-
пичная кладка; 2 – монтажная пена; 3 – пенополистирол; 4 – уголок из ПВХ; 5 – клеящая мастика; 6 – 
старая штукатурка (цементно-песчаный раствор); 7 – ПВХ-профили «VEKA»; 8 – остекление оконно-
го блока; 9 – цементно-песчаный раствор; 10 - силиконовый герметик; 11 – железобетонная пере-
мычка 
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Рис.Ж.6. Расчетные схемы и результаты расчета распределения температур по узлу примыкания 
оконного блока из ПВХ-профилей «VEKA» к подоконной части наружной стены: 1 – кирпичная клад-
ка; 2 – монтажная пена; 3 – пенополистирол; 5 – клеящая мастика; 6 – старая штукатурка (цементно-
песчаный раствор); 7 – ПВХ-профили «VEKA»; 8 – остекление оконного блока; 9 – цементно-
песчаный раствор; 12 – подоконник из ПВХ;  13 – опорные колодки из древесины; 14 – подставочный 
профиль из ПВХ; 15 – герметик типа «Вилатерм» 
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Рис.З.1. Конст-
руктивное ре-
шение узла 
примыкания 
оконного блока 
из ПВХ-профи-
лей «VEKA» к 
однослойной 
кирпичной сте-
не жилого зда-
ния 

 
 
 
 
 
 
Цель расчета: определить класс монтажного шва 
по показателю «Сопротивление теплопередаче». 

Исходные данные:  
- район строительства – г.Новосибирск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение монтажного шва – в 

соответствии с рис.З.1; 
- приведенное сопротивление теплопередаче окон-
ного блока Rо = 0,63 м2оС/Вт; 

- сопротивление теплопередаче наружной 
стены Rо = 0,97 м2оС/Вт ; 

- расчетная температура внутреннего воздуха 
tint = +20оС; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет сопротивления теплопередаче мон-
тажного шва:   

- термическое сопротивление монтажного шва 
Rк по сечению А-А (см. раздел 4) 

Rк = 2⋅0,001/0,16 + 0,002/0,03 + 0,05/0,041 + 
0,073/0,040 +0,02/0,76 = 3,15 м2⋅оC/Вт; 

- сопротивление теплопередаче монтажного 
шва по сечению А-А 

Rо = 1/8,7 + 3,15 + 1/23 = 3,31 м2⋅оC/Вт; 
- термическое сопротивление монтажного шва 

Rк по сечению Б-Б 
Rк = 0,12/0,70 + 0,002/0,19 + 0,055/0,041 + 

0,073/0,040 +0,02/0,76 = 3,37 м2⋅оC/Вт; 
- сопротивление теплопередаче монтажного 

шва по сечению Б-Б 
Rо = 1/8,7 + 3,37 + 1/23 = 3,53 м2⋅оC/Вт. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- расчетная относительная влажность внут-

реннего воздуха ϕint = 55%; 
- расчетная температура наружного воздуха 

text = -39оС [18]; 
- влажностный режим помещений – нормаль-

ный [11]; 
- зона влажности – сухая [11]; 
- условия эксплуатации «А» [11]; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности αint = 8,7 Вт/(м2⋅оC); 
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
αext = 23 Вт/(м2⋅оC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов расчета. 
Сопротивление теплопередаче монтажного 

шва как по сечению А-А, так и по сечению Б-Б со-
ответствует классификационным требованиям 
табл.1 ГОСТ 30971-2002 - классу I . 

Сопротивление теплопередаче рассчитанного 
монтажного шва превышает приведенное сопро-
тивление теплопередаче оконного блока в 5 раз, 
что с запасом соответствует требованиям п.5.3.1 
ГОСТ 30971-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 
(справочное) 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ МОНТАЖНОГО ШВА 

        
Характеристика 
материалов 

 
 1 –  кирпичная кладка из обык- 
        новенного кирпича на це- 
        ментно-песчаном раство- 
        ре, γо = 1800 кг/м3, 
        λА = 0,70 Вт/(м⋅оC); 
 2 –  монтажная пена, γо = 40  
        кг/м3, λА = 0,040 Вт/(м⋅оC); 
 3 –  пенополистирол, γо = 40  
        кг/м3, λА = 0,041Вт/(м⋅оC); 
 4 –  цементно-песчаный рас- 
        твор,  γо = 1800 кг/м3, 
         λА = 0,76 Вт/(м⋅оC); 
 5 –  влагостойкая клеящая 
        мастика,  γо = 800 кг/м3, 
        λА = 0,19 Вт/(м⋅оC); 
 6 –  уголок из ПВХ, λА = 0,17 
        Вт/(м⋅оC). 
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d f

h

 А 

 А 

 Б 

 Б 

 
 
 
 
 
 
 

Основные положения методики расчета 
 

Влажностный режим монтажного шва рассчи-
тывается для условного одномерного сечения (при 
необходимости – развернутого), включающего все 
материалы монтажного шва (рис.И.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со СНиП 23-02-2003 [11] со-
противление паропроницанию ограждающей конст-
рукции Rνр (в пределах от внутренней поверхности 
до плоскости возможной конденсации) должно 
быть не менее нормируемого сопротивления паро-
проницанию из условия недопустимости накопле-
ния влаги в толще ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации - Rνр1

reg  и нормируе-
мого сопротивления паропроницанию из условия 
ограничения накопления влаги в ограждающей кон-
струкции за период года с отрицательными сред-
ними месячными температурами - Rνр2

reg  : 
                                           

                                  (еint - Е) ⋅ Rνр
e 

  Rνр1
reg  = -----------------------,             (И.1) 

                                       Е - еext 
 

где еint – парциальное давление водяного пара 
внутреннего воздуха, Па; Е - парциальное давле-
ние водяного пара в плоскости возможной конден-
сации за годовой период эксплуатации, Па; еext – 
среднее парциальное давление водяного пара на-
ружного воздуха за годовой период, Па; Rνр

e - со-
противление паропроницанию части ограждающей 
конструкции, расположенной между наружной по-
верхностью конструкции и плоскостью возможной 
конденсации, м2⋅ч⋅Па/мг. 

Соответственно  
 

                      0,0024 ⋅ zo ⋅ (еint - Еo) 
Rνр2

reg  = ----------------------------------- ,          (И.2) 
                         ρw ⋅ δw ⋅ ∆ωаν + η 

где zo - продолжительность периода влагонакопле-
ния, сут.; Еo - парциальное давление водяного пара 
в плоскости возможной конденсации при средней 
температуре наружного воздуха периода месяцев с 

 
 
 
 
 
 

 
Выбор сечения производится в зависимости 

от конструктивного решения монтажного шва, ис-
ходя из предпосылки, что удаление влаги из шва 
происходит по пути наименьшего сопротивления 
паропроницанию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отрицательными среднемесячными температура-
ми, Па; ρw - плотность материала увлажняемого 
слоя, кг/м3; δw - толщина увлажняемого слоя ограж-
дающей конструкции, м; ∆ωаν  - предельно допус-
тимое приращение расчетного массового отноше-
ния влаги в материале увлажняемого слоя за пе-
риод влагонакопления, %; η - коэффициент, опре-
деляемый по формуле            

                       0,0024 ⋅ zo ⋅ (Еo - еоext) 
 η = -------------------------------------  ,     (И.3) 

                                     Rνр
e 

 

где еоext - среднее парциальное давление водяного 
пара наружного воздуха периода месяцев с отри-
цательными среднемесячными температурами, Па. 

В многослойных ограждающих конструкциях с 
эффективным утеплителем плоскость возможной 
конденсации совпадает с наружной поверхностью 
утеплителя, то есть в данном случае с наружной 
поверхностью монтажной пены. 
 
 

Пример №1. Расчет монтажного шва с гер-
метизирующими материалами фирмы «illbruck»  

 
Цель расчета: проверка монтажного шва на 

соответствие требованиям СНиП 23-02-2003, ГОСТ 
30971-2002 по показателю сопротивление паро-
проницанию» при использовании герметизирующих 
материалов «illbruck». 

Исходные данные:  
- район строительства – г.Москва; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение монтажного шва – в 

соответствии с рис.Ж.1, сечение А-А (рис.И.2); 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА МОНТАЖНЫХ ШВОВ РАЗЛИЧНОГО  

КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

Рис И.1. Схема 
определения 
расчетного сече-
ния монтажного 
шва 
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- расчетная температура tint = +20оС [14]; 
- расчетная относительная влажность ϕint = 

55% [14]; 
- расчетная температура наружного воздуха 

text = -28оС [8]; 
- влажностный режим помещений – нормаль-

ный; 
- зона влажности – нормальная ; 
- условия эксплуатации «Б». 
- коэффициент теплоотдачи внутренней по-

верхности αint= 8,7 Вт/(м2⋅оC); 
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
αext = 23 Вт/(м2⋅оC). 
 

Расчет влажностного режима монтажного шва  
При расчетной температуре внутреннего воз-

духа tint = 20 оС и относительной влажности внут-
реннего воздуха ϕint = 55% величина максимальной 
упругости водяного пара внутреннего воздуха со-
ставит Еint =2338 Па,  величина расчетной упруго-
сти водяного пара внутреннего воздуха – еext = 0,55 
⋅ 2338 =1286 Па. 

Общее сопротивление теплопередаче мон-
тажного шва  

 

          1       0,003       0,085     0,02        1  
        Rо  =  ----- +  --------- + ------- + --------- + ----- =  

         8,7       0,16        0,05      0,05       23 
= 2,28 м2⋅оС/Вт. 
 
 

Продолжительность сезонов (зима, весна-
осень, лето) и среднесезонные температуры для 
г.Москвы [18]: 

- зимний - text = -8,9 оС (янв. text= -10,2 оС; 
февр. text= -9,2 оС; дек. text= -7,3 оС); 

-  весенне-осенний - text = +0,6 оС (март text = -
4,3 оС; апр. text=+4,4 оС; окт. text=+4,3 оС; ноябр. text= 
-1,9 оС); 

- летний - text = +14,6 оС (май text=+11,9 оС, 
июнь text=+16,0 оС; июль text = +18,1 оС; авг. 
text=+16,3 оС; сент. text=+10,7 оС). 

Значения температур в плоскости возможной 
конденсации (на наружной поверхности монтажной 
пены) для каждого периода: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (20 + 8,9) 
τ1 = 20 - -------------------- ⋅ (1,83) = - 3,2 оС; 
                    2,28 

 
                          (20 – 0,6) 

τ2 = 20 - -------------------- ⋅ (1,83) = + 4,4 оС; 
                    2,28 
 

                (20 - 14,6) 
τ3 = 20 - -------------------- ⋅ (1,83) = +15,7 оС. 
                    2,28 
 

Соответственно упругость водяного пара в 
этой плоскости составит [17]: Е1 = 468 Па, Е2 = 836 
Па, Е3 = 1784 Па. 

Упругость водяного пара в плоскости возмож-
ной конденсации за годовой период: 

        1 
Е = ---- ( 468 ⋅ 3  + 836 ⋅ 4  + 1784⋅5 ) = 1139 Па. 
       12 
Величина средней упругости водяного пара 

наружного воздуха за годовой период (по данным 
табл.5а* СНиП 23-01-99 с учетом изменений и до-
полнений): 

 

  1 
еext = ---- (280+290+390+620+910+1240+1470+1400+               
          12 
        + 1040+ 700+500+360) = 767 Па. 

 

Сопротивление части шва, расположенной за 
плоскостью возможной конденсации 

            0,02     
Rνр

e = -------- = 0,095 м2⋅ч⋅Па/мг. 
           0,211    
Соответственно требуемое сопротивление 

паропроницанию Rνр1
reg   

 

               (1286 - 1139) ⋅ 0,095 
Rνр1

reg = --------------------------------- =     
1139 - 767 

           = 0,04 2⋅ч⋅Па/мг. 
Сопротивление паропроницанию части шва, 

расположенной между внутренней поверхностью и 
плоскостью возможной конденсации Rνр          

Рис.И.2. Расчетная схема сечения монтажного шва: 1 – «illbruck – ILLMOD 2D» µ = 0,21  мг/(м⋅ч⋅Па),   λБ = 
0,05 Вт/(м⋅оС); 2 – пена монтажная  γо = 40 кг/м3,  µ =0,05 мг/(м⋅ч⋅Па), λБ = 0,05 Вт/(м⋅оС); 3 – нащельник из 
ПВХ; µ = 0,00065 мг/(м⋅ч⋅Па), λБ = 0,16  Вт/(м⋅оС) 
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            0,003         0,085      
Rνр = ------------+  --------- =  6,32 м2⋅ч⋅Па/мг. 
          0,00065       0,05   
 

Rνр  = 6,32 > Rνр1
reg  = 0,04 м2⋅ч⋅Па/мг, следова-

тельно требования СНиП 23-02-2003 по условиям 
недопустимости накопления влаги в толще ограж-
дающей конструкции за годовой период эксплуата-
ции выполняются. 

Продолжительность периода влагонакопле-
ния, согласно [18] принимается равной периоду с 
отрицательными среднемесячными температурами 
наружного воздуха. Для г.Москвы  - zо = 151 сут. 
При этом средняя температура наружного воздуха 
месяцев с отрицательными температурами состав-
ляет - tоext = -6,6 оС, температура в плоскости воз-
можной конденсации τо =-1,4 оС. Соответственно Ео 
= 544  Па [17]. 

Средняя упругость водяного пара наружного 
воздуха периода месяцев с отрицательными сред-
немесячными температурами по СНиП 23-01-99 (с 
учетом изменений от 24 декабря 2002 г. № 164) 
составит:  

    1 
еоext = ----- (280 + 290 + 390 + 500 + 360) = 364 Па. 

    5 
Соответственно величина η 
 

         0,0024 ⋅ 151 ⋅ (544-364) 
η = ------------------------------------- = 687 . 
                   0,095 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример №2.  Расчет влажностного режима 

монтажного шва при использовании уголковых 
профилей из ПВХ  

 
Цель расчета: проверка монтажного шва на 

соответствие требованиям СНиП 23-02-2003, ГОСТ 
30971-2002 по показателю сопротивление паро-
проницанию» при использовании уголковых про-
филей из ПВХ. 

Исходные данные:  
- район строительства – г.Новосибирск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение монтажного шва – в 

соответствии с рис.И.1, сечение Б-Б (рис.И.3); 

Для монтажной пены (пенополиуретан) ∆ωср = 
25%.  

Величина Rνр2
reg с учетом γw = 40 кг/м3, δw = 

0,085 м составит 
 

     0,0024 ⋅ 151 ⋅ (1286 - 544) 
Rνр2

reg = ----------------------------------- = 0,34 м2⋅ч⋅Па/мг. 
        40 ⋅ 0,085 ⋅ 25 + 687 
 

Так как Rνр  = 6,323 > Rνр2
reg  = 0,34 можно счи-

тать, что требования СНиП 23-02-2003 по условиям 
ограничения накопления влаги в ограждающей кон-
струкции за период года с отрицательными сред-
немесячными температурами выполняются с запа-
сом.  

 
Анализ результатов расчета. 
Пароизоляция рассчитанного шва достаточна. 

Требования СНиП 23-02-2003 выполняются как по 
условиям недопустимости накопления влаги в тол-
ще монтажного шва, так и по условиям ограниче-
ния накопления влаги  в шве за период года с от-
рицательными среднемесячными температурами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- расчетная температура tint = +20оС; - расчет-

ная относительная влажность ϕint = 55%; 
- расчетная температура наружного воздуха 

text = -39оС; 
- влажностный режим помещений – нормаль-

ный; 
- зона влажности – сухая ; 
- условия эксплуатации «А». 
 
Расчет влажностного режима монтажного шва 
 
Величина максимальной упругости водяного 

пара внутреннего воздуха - Еint = 2338 Па,  величи-
на расчетной упругости водяного пара внутреннего 
воздуха – еint = 0,55 ⋅ 2338 = 1286 Па. 

1 – цементно-песчаный раствор,  ρо = 1800 кг/м3,  
       µ =0,09 мг/(м⋅ч⋅Па),  λА = 0,93 Вт/(м⋅оC);  
2 –  пароизоляционная лента «illtape Vlies Duo»;  
       Rνр = 2,19 м⋅ч⋅Па/ мг; λ = 0,34 Вт/(м⋅оС); 
3 –  монтажная пена  ρо = 40 кг/м3,  µ =0,05   
       мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 0,041 Вт/(м⋅оС); 
4 –  пенополистирол, ρо = 40 кг/м3, µ =0,05    
       мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 0,04 Вт/(м⋅оC); 
5 –  влагостойкая клеящая мастика,  ρо = 800  
       кг/м3, µ =0,075 мг/(м⋅ч⋅Па),    λ = 0,19 Вт/(м⋅оC); 
6 –  кирпичная кладка из обыкновенного кирпича  
       на цементно-песчаном растворе, ρо = 1800  
       кг/м3, µ =  0,11 мг/(м⋅ч⋅Па),   λА = 0,76 Вт/(м⋅оC). 

Рис.И.3. Расчет-
ная схема сече-
ния монтажного 
шва (см. рис.З.1, 
сечение Б-Б) 
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Общее сопротивление теплопередаче мон-

тажного шва  
 

 1         0,02      0,073    0,055     0,002    0,12      
Rо = ----- +  --------- + ------- + --------- + ------- +  ----- +  
        8,7       0,76      0,04     0,041      0,19      0,70 
         1 
    + ----- = 3,53 м2⋅оС/Вт. 
        23                   

Продолжительность сезонов (зима, весна-
осень, лето) и среднесезонные температуры для 
г.Новосибирска [18]: 

- зимний - text = -14,38 оС (янв. text= -18,8 оС, 
февр. text= -17,3 оС; март text = -10,1 оС; ноябр. text= -
9,2 оС; дек. text= -16,5 оС); 

-  весенне-осенний - text = +1,7 оС (апр. text=+1,9 
оС, окт. text=+1,9 оС); 

- летний - text = +14,38 оС (май text=+10,3 оС, 
июнь text=+16,7 оС; июль text = +19,0 оС; авг. 
text=+15,8 оС; сент. text=+10,1 оС). 

Значения температур в плоскости возможной 
конденсации (на наружной поверхности пенополи-
стирола) для каждого периода: 

 

               (20 + 14,38) 
τ1 = 20 - -------------------- ⋅ (3,30) = - 12,1 оС; 
                    3,53 
 
                (20 – 1,70) 
τ2 = 20 - -------------------- ⋅ (3,30) = + 2,9 оС; 
                    3,53 
 
                (20 - 14,38) 
τ3 = 20 - -------------------- ⋅ (3,30) = +14,7 оС. 
                    3,53 
 

Соответственно упругость водяного пара в 
этой плоскости составит [17]: Е1 = 215 Па, Е2 = 753 
Па, Е3 = 1672 Па. 

Упругость водяного пара в плоскости возмож-
ной конденсации за годовой период: 

 

         1 
 Е = ---- ( 215 ⋅ 5  + 753 ⋅ 2  + 1672 ⋅ 5 ) = 912 Па. 
        12 
 

Величина средней упругости водяного пара 
наружного воздуха за годовой период (по данным 
табл.5 СНиП 23-01-99 с учетом изменений и до-
полнений): 

 

           1 
еext = ---- (116+133+260+500+730+1230+1560+1340+ 

 12 
 + 920+550+279+144) = 647 Па 
 

Сопротивление части шва, расположенной за 
плоскостью возможной конденсации 

 

           0,12    0,002 
Rνр

e = ------- + --------   = 1,12 м2⋅ч⋅Па/мг. 
           0,11    0,075 
 

Соответственно требуемое сопротивление 
паропроницанию Rνр1

reg 
                 
          (1286 - 912) ⋅ 1,12 

Rνр1
reg = ---------------------------------  = 1,58 м2⋅ч⋅Па/мг. 
                912  - 647 
 

 
 

 
Сопротивление паропроницанию части шва, 

расположенной между внутренней поверхностью и 
плоскостью возможной конденсации Rνр          

          0,02        0,073     0,055 
Rνр = --------- +  --------- + ------ =  2,78 м2⋅ч⋅Па/мг. 
          0,09         0,05       0,05   
 

Rνр = 2,78 > Rνр1
reg  = 1,58 м2⋅ч⋅Па/мг, следова-

тельно требования СНиП 23-02-2003 по условиям 
недопустимости накопления влаги в толще мон-
тажного шва за годовой период эксплуатации вы-
полняются. 

Продолжительность периода влагонакопления 
- zо = 151 сут. При этом средняя температура на-
ружного воздуха месяцев с отрицательными тем-
пературами составляет - tоext = -14,38 оС, темпера-
тура в плоскости возможной конденсации τо =-12,1 
оС. Соответственно Ео = 215  Па. 

Средняя упругость водяного пара наружного 
воздуха периода месяцев с отрицательными сред-
немесячными температурами:  

 

      1 
  еоext = ----- (116 + 133 + 260 + 279 + 144) = 186 Па. 

      5 
 

Соответственно величина η 
 

         0,0024 ⋅ 151 ⋅ (215 - 186) 
η = ------------------------------------- = 356 . 
                      1,12 
 

Для монтажной пены (пенополиуретан) и пе-
нополистирола ∆ωср = 25%.  

Величина Rνр2
reg  с учетом γw = 40 кг/м3, δw = 

0,128 м составит 
             0,0024⋅151⋅(1286 - 215) 
Rνр2

reg = ----------------------------- = 0,80 м2⋅ч⋅Па/мг. 
               40⋅0,128⋅25 + 356 
 

Так как Rνр  = 2,78 > Rνр2
reg  = 0,80, можно счи-

тать, что требования СНиП 23-02-2003 по условиям 
ограничения накопления влаги в ограждающей кон-
струкции за период года с отрицательными сред-
немесячными температурами выполняются с запа-
сом.  

 
Анализ результатов расчета. 
Пароизоляция рассчитанного шва достаточна. 

Требования СНиП 23-02-2003 выполняются как по 
условиям недопустимости накопления влаги в тол-
ще монтажного шва, так и по условиям ограниче-
ния накопления влаги в шве за период года с отри-
цательными среднемесячными температурами. 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

 
ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН ЖИЛЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
(для некоторых климатических районов)* 

 

 
 

Здания 
  

Требуемое  
значение приведенного сопротивле-

ния теплопередаче Rо
reg , 

  м2⋅ оС/Вт 

Допустимое значение приведен-
ного сопротивления теплопере-

даче  (Rо
reg - 5%),  

 м2⋅ оС/Вт 
1 2 3 

 г.Анадырь 
(tнр = -40оС,   tот.пер = -10,5 оС,   zот.пер = 311 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 9486) 0,74 0,70 
Общественные  (ГСОП = 8864) 0,72 0,68 

г.Астрахань 
(tнр = -23оС,   tот.пер = -1,2 оС,   zот.пер = 167 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 4155) 0,46 0,44 
Общественные  (ГСОП = 3206) 0,39 0,37 

 г.Барнаул 
(tнр = -39оС,   tот.пер = -7,7 оС,   zот.пер = 227 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6122) 0,61 0,58 
Общественные  (ГСОП = 5680) 0,58 0,55 

 г.Владивосток 
(tнр = -24оС,   tот.пер = -3,9 оС,   zот.пер = 196 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 4684) 0,50 0,48 
Общественные  (ГСОП = 4292) 0,47 0,45 

 г.Волгоград 
(tнр = -25оС,   tот.пер = -2,2 оС,   zот.пер = 178 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 3952) 0,45 0,43 
Общественные  (ГСОП = 3596) 0,42 0,40 

г.Екатеринбург 
(tнр = -35оС,   tот.пер = -6,0 оС,   zот.пер = 230 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 5980) 0,60 0,57 
Общественные  (ГСОП = 5520) 0,48 0,46 

г.Иркутск 
(tнр = -36оС,   tот.пер = -8,5 оС,   zот.пер = 240 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6840) 0,64 0,61 
Общественные  (ГСОП = 6360) 0,52 0,50 

 г.Калининград 
(tнр = -19оС,   tот.пер = 1,1 оС,   zот.пер = 193 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 3756) 0,43 0,41 
Общественные  (ГСОП = 3686) 0,43 0,41 

г.Калуга 
(tнр = -27оС,   tот.пер = -2,9 оС,   zот.пер = 210сут.) 

Жилые                (ГСОП = 5983) 0,60 0,57 
Общественные  (ГСОП = 5551) 0,57 0,54 

г.Кемерово 
(tнр = -39оС,   tот.пер = -8,3 оС,   zот.пер = 231 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6537) 0,63 0,60 
Общественные  (ГСОП = 6075) 0,50 0,48 

г.Красноярск 
(tнр = -40оС,   tот.пер = -7,1 оС,   zот.пер = 234 сут.)  

Жилые                (ГСОП = 6341) 0,62 0,59 
Общественные  (ГСОП = 5873) 0,49 0,47 

г.Краснодар 
(tнр = -19оС,   tот.пер = 2,0 оС,   zот.пер = 149 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 3278) 0,40 0,38 
Общественные  (ГСОП = 2980) 0,37 0,35 

г.Курильск 
(tнр = -15оС,   tот.пер = -0,2 оС,   zот.пер = 227 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 4585) 0,49 0,47 
Общественные  (ГСОП = 4131) 0,46 0,44 

г.Курган 
(tнр = -37оС,   tот.пер = -7,7 оС,   zот.пер = 216 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 5983) 0,60 0,57 
Общественные  (ГСОП = 5551) 0,57 0,54 
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Здания 
  

Требуемое  
значение приведенного сопротивле-

ния теплопередаче Rо
reg , 

  м2⋅ оС/Вт 

Допустимое значение приведен-
ного сопротивления теплопере-

даче  (Rо
reg - 5%),  

 м2⋅ оС/Вт 
1 2 3 

 г.Мурманск 
(tнр = -27оС,   tот.пер = -3,2 оС,   zот.пер = 275 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6380) 0,62 0,59 
Общественные  (ГСОП = 5830) 0,59 0,56 

г.Москва 
(tнр = -28оС,   tот.пер = -3,1 оС,   zот.пер = 214 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 4943) 0,52 050 
Общественные  (ГСОП = 4515) 0,43 0,41 

г.Новосибирск 
(tнр = -39оС,   tот.пер = -8,7 оС,   zот.пер = 230 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6601) 0,63 0,60 
Общественные  (ГСОП = 6141) 0,51 0,49 

 г.Омск 
(tнр = -37оС,   tот.пер = -8,4 оС,   zот.пер = 221 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6276) 0,61 0,58 
Общественные  (ГСОП = 5834) 0,49 0,47 

г.Оймякон 
(tнр = -53оС,   tот.пер = -24,3 оС,   zот.пер = 286 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 12670) 0,82 0,78 
Общественные  (ГСОП = 12098) 0,81 0,77 

г.Салехард 
(tнр = -42оС,   tот.пер = -11,4 оС,   zот.пер = 292 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 9169) 0,73 0,70 
Общественные  (ГСОП = 8585) 0,63 0,60 

г.Сургут 
(tнр = -43оС,   tот.пер = -9,9 оС,   zот.пер = 257 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 7684) 0,68 0,65 
Общественные  (ГСОП = 7170) 0,56 0,53 

г.Томск 
(tнр = -40оС,   tот.пер = -8,4 оС,   zот.пер = 236 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6702) 0,64 0,61 
Общественные  (ГСОП = 6230) 0,51 0,49 

г.Тында 
(tнр = -42оС,   tот.пер = -14,7 оС,   zот.пер = 258 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 8953) 0,73 0,69 
Общественные  (ГСОП = 8437) 0,71 0,67 

г.Тюмень 
(tнр = -38оС,   tот.пер = -7,2 оС,   zот.пер = 225 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6120) 0,61 0,58 
Общественные  (ГСОП = 5670) 0,48 0,46 

г.Хабаровск 
(tнр = -31оС,   tот.пер = -9,3 оС,   zот.пер = 211 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 6182) 0,61 0,58 
Общественные  (ГСОП = 5760) 0,58 0,55 

г.Ханты-Мансийск 
(tнр = -41оС,   tот.пер = -8,8 оС,   zот.пер = 250 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 7200) 0,66 0,63 
Общественные  (ГСОП = 6700) 0,54 0,51 

 г.Чита 
(tнр = -38оС,   tот.пер = -11,4 оС,   zот.пер = 242 сут.) 

Жилые                (ГСОП = 7599) 0,68 0,65 
Общественные  (ГСОП = 7115) 0,56 0,53 

 г.Якутск 
(tнр = -54оС,   tот.пер = -20,6 оС,   zот.пер = 256 сут.) 

Жилые               (ГСОП = 10394) 0,76 0,72 
Общественные  (ГСОП = 9882) 0,69 0,66 

 
* Расчетная температура наружного воздуха и градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определены в соответствии со 
СНИП 23-01-99 «Строительная климатология». 
** Величины требуемого сопротивления теплопередаче приняты согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное) 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ НЕКОТОРЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
 

Материал Толщина слоя, 
мм 

Сопротивление паропро-
ницанию, м2⋅ч⋅Па/мг 

1 2 3 
1. Картон обыкновенный 1,3 0,016* 
2. Листы асбоцементные 6 0,3* 
3. Листы гипсовые обшивочные 
    (сухая штукатурка) 

 
10 

 
0,12* 

4. Листы ДВП жесткие 10 0,11* 
5. Листы древесно-волокнистые мягкие 12,5 0,05* 
6. Окраска горячим битумом за  один раз 2 0,3* 
7. Окраска масляная за два раза со шпаклевкой и 
грунтовкой - 0,64* 

8. Рубероид 1,5 1,1* 
  9. Полиэтиленовая пленка 0,16 7,3* 
10. Штукатурка из цементно-песчаного раствора 20 0,22* 
11. Плиты минераловатные,  γо = 100 кг/м3 60 0,11* 
12. Лента уплотнительная пароизоляционная са-

моклеющаяся марки «ILLDIF A» 0,25 0,031** 

13. Лента уплотнительная пароизоляционная са-
моклеющаяся марки «ILLDIF I» 0,3  10,8** 

14. Лента уплотнительная пароизоляционная са-
моклеющаяся марки «illtape Vlies Duo»  1,5 2,2** 

15. Лента уплотнительная саморасширяющаяся 
строительного назначения марки «illbruck –  
ILLMOD 2D» 

20 0,09** 

16. Пена монтажная «illbruck - Illfoam 1K» с поверх-
ностной корочкой   40 1,54** 

17. Монтажная пена «PENOSEAL GoldGun 65l» с 
поверхностной корочкой 53 1,25** 

18. Монтажная пена «PENOSEAL GoldGun 65l» со 
срезанной поверхностной корочкой 41 0,62** 

19. Пена монтажная «Макрофлекс» со срезанной 
поверхностной корочкой 40 0,65** 

20. Гипсокартон влагостойкий 12 0,15** 

21. Гипсокартон влагостойкий, окрашенный ПВА за 
2 раза 12 0,26** 

22. Вспененный ПВХ 9,6 3,75** 

23. Лист экструдированного  пенополистирола, γо = 
40 кг/м3 

 
30 3,49** 

24. Лист пенополистирола ПСБ-С 30 0,6* 
25. Стекло 4 Непроницаемо 
26. Лента гидроизоляционная диффузионная само-

клеющаяся марки «Робибанд НЛ» 0,25 0,053** 

27. Лента  уплотнительная диффузионная само-
расширяющаяся марки «Робибанд ПСУЛ» 20 0,07** 

28. Шпаклевочный состав для наружных работ 
«Fugenfuller» 17 0,14** 

*     по данным СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»; 
**   по результатам испытаний в ИЦ «Стройтест-СибАДИ». 
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Проектные решения узлов примыканий 
оконных блоков из ПВХ-профилей к наружным 
стенам различного конструктивного решения 
разработаны с учетом рекомендаций, изложен-
ных в разд.4 и разд.5 данного «Руководства»  для 
следующих типов наружных стен: 

- кирпичные стены вновь строящихся зданий 
из облегченной кладки на гибких связях; 

- однослойные кирпичные стены реконст-
руируемых зданий; 

- однослойные стеновые панели серий 90, 
97 и их аналогов; 

- трехслойные стеновые панели с ребрами 
жесткости серий 90, 97, ОКПС, ЛенЗНИИЭП, 
СПбЗНИПИ и т.п.; 

- трехслойные стеновые панели с гибкими 
связями; 

- двухслойные стены с утеплителем из  по-
листиролбетона; 

- наружные стены с фасадной теплоизоля-
цией различного типа; 

- стеновые панели «Сэндвич» и др.. 
Для некоторых конструктивных решений од-

нослойных наружных стен из кирпичной кладки 
рассмотрены варианты с нижней четвертью 
оконных проемов.  

В проектных решениях отделки оконных от-
косов и устройства наружного водоизоляционного 
слоя предусмотрены следующие варианты: 

- облицовка панелями из ПВХ; 
- оштукатуривание полимерцементными 

растворами по металлической сетке или сетке из 
стекловолокна; 

- облицовка гипсокартонными листами по  
обрешетке из тонкостенных металлических про-
филей или деревянных брусков; 

- использование уголковых профилей из 
ПВХ; 

- установка изоляционных саморасширяю-
щихся лент. 

Приведенные варианты не исключают воз-
можности применения других конструктивных 
решений и материалов при соблюдении условий 
прочности, долговечности, достаточности тепло-
защитных качеств, пароизоляции и герметично-
сти стыков облицовки. 

Представленные варианты проектных ре-
шений узлов сопряжений рассчитаны на приме-
нение в климатических районах с расчетной тем-
пературой наружного воздуха до –39оС  и  обес-
печивают выполнение условий невыпадения кон-
денсата на поверхности оконных откосов в жилых 

и общественных зданиях (при температуре внут-
реннего воздуха не ниже +20оС и относительной 
влажности не выше 55%). 

При более низких расчетных температурах 
наружного воздуха, а также при иных конструк-
тивных решениях наружных стен необходимо 
проведение дополнительных расчетов темпера-
турного режима узлов примыканий оконных бло-
ков к наружным стенам и обоснование соответ-
ствующих конструктивных решений. 

Приведенные варианты распространяются 
и на оконные блоки с уширенными оконными 
коробками. Отказ от утепления оконных откосов 
в однослойных наружных стенах при использо-
вании уширенных коробок должен подтвер-
ждаться соответствующими расчетами темпера-
турных полей.  

При выборе проектных решений узлов при-
мыкания оконных блоков к наружной стене сле-
дует отдавать предпочтение вариантам монтажа 
со смещением оконной коробки к внутренней 
поверхности стены (∼ на расстояние 1/3 толщи-
ны стены от наружной поверхности), независимо 
от наличия или отсутствия эффективного утеп-
лителя в толще стены.  

Необходимо отметить, что в проектные ре-
шения не включены варианты устройства бал-
конных и входных дверей. Однако принципиаль-
ные подходы, предложенные для оконных бло-
ков, могут применяться и при проектировании 
узлов монтажа балконных и входных дверей. 
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  1 – наружная стена; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или 
        минераловатные плиты); 
  4 – несгораемый утеплитель; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – оконный слив из оцинкованной стали;              
  7 – подоконник; 
  8 – цементно-песчаный раствор; 
  9 – силиконовый герметик;                           
10 – элементы крепления; 
11 – несущие колодки (подкладки); 
12 – облицовочный уголок из ПВХ; 
13 – отделочное покрытие; 
14 – обрешётка; 
15 – стартовый профиль из ПВХ; 
16 – атмосферостойкий герметик; 
17 – подставочный профиль. 

 2 
8

Б

11

7

300 (350) 

Примечания.    
1. Значения в скобках относятся к стенам толщиной 350 мм. 
2. При устройстве фасадной теплоизоляции наружных стен дополни-
тельного утепления оконных откосов не требуется. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей с гибкими связями 
(СПбЗНИПИ) при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ 
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 2 

 5 

Варианты крепления отдельных деталей 
  

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или  жесткая  
        минераловатная плита); 
  4 – герметик «Вилатерм» или изоляционная  
        саморасширяющаяся лента; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – утеплитель стеновой панели; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ; 
14 – уголковый профиль из ПВХ; 
15 – стартовый профиль из ПВХ; 
16 – рейка из антисептированной древесины; 
17 – атмосферостойкий герметик; 
18 – деревянная пробка; 
19 – подставочный профиль. 

37 
2 

9

Б

2

8

210 

Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона требуется уст-
ройство дополнительной пароизоляции. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов 
может использоваться монтажная пена или любой другой эффективный 
утеплитель. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей с жесткими связями 
(ЛенЗНИИЭП) при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ 
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 3

 5

Варианты крепления отдельных деталей

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или  
        минераловатная плита); 
  4 – герметик «Вилатерм» или изоляционная  
        саморасширяющаяся лента; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – утеплитель стеновой панели; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ; 
14 – уголковый профиль из ПВХ; 
15 – стартовый профиль из ПВХ; 
16 – рейка из антисептированной древесины; 
17 – атмосферостойкий герметик; 
18 – подставочный профиль. 
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Условные обозначения 

400  

А 

5 
14 

60-80  

3 

11 

13

6 

Г
17 

18 

90  

50 

3 

4 

1 

3 

3 

2 

1 - 1 2 - 2 

 

1 

2 

0,01 

82 

28

1 

 Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона требуется 
устройство дополнительной пароизоляции. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов 
может использоваться монтажная пена или любой другой эффектив-
ный утеплитель. 
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8 

Узлы установки оконного блока в проемах однослойных стеновых панелей при облицовке оконных 
откосов листами из вспененного ПВХ  или ГКЛ по обрешетке и использовании изоляционной 

 саморасширяющейся ленты 
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6-
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 5 

Варианты крепления отдельных деталей
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5

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель оконного откоса (пенополисти- 
        рол или жесткие минераловатные плиты); 
  4 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
  5 – облицовочные листы из вспененного ПВХ 
        или гипсокартона;                  
  6 – пароизоляция (слой полиэтиленовой 
        пленки); 
  7 – слив из оцинкованной стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ;  
14 – стартовый профиль из ПВХ; 
15 – шнур «Вилатерм» или упругая прокладка; 
16 – подставочный профиль. 

7 2 

9

Б 

3 8

400  

180 - 220

Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ устройство допол-
нительной пароизоляции не требуется. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов 
может использоваться пенополистирол, монтажная пена или любой 
другой эффективный утеплитель. 
3. Слой дополнительной теплоизоляции оконных откосов крепится к 
стеновой панели на влагостойкую мастику или монтажную пену. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах однослойных стеновых панелей при облицовке оконных 
откосов листами листами из вспененного ПВХ или ГКЛ по обрешетке и использовании 

 изоляционной саморасширяющейся ленты (вариант стены – четверть снизу) 
 

Варианты крепления отдельных деталей
  

 4
00
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6
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1 

4 

6 -12 мм 

2 11 

13

180 - 220

5

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель оконного откоса (пенополисти- 
        рол или жесткие минераловатные плиты); 
  4 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
  5 – облицовочные листы из вспененного ПВХ 
        или гипсокартона;                  
  6 – пароизоляция (слой полиэтиленовой 
        пленки); 
  7 – слив из оцинкованной стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ;  
14 – стартовый профиль из ПВХ; 
15 – герметик «Вилатерм»; 
16 – подставочный профиль. 

7 

2 
9

Б 

3 8

400  

220 - 260

Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ устройство допол-
нительной пароизоляции не требуется. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов 
может использоваться пенополистирол, монтажная пена или любой 
другой эффективный утеплитель. 
3. Слой дополнительной теплоизоляции оконных откосов крепится к 
стеновой панели на влагостойкую мастику или монтажную пену. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей серии ПЗм
 с использованием изоляционной саморасширяющейся ленты и нащельника из ПВХ 
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 4 

Варианты крепления отдельных деталей
  

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
  4 – утеплитель стеновой панели; 
  5 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  6 – подоконник; 
  7 – цементно-песчаный раствор; 
  9 – элементы крепления; 
10 – несущие колодки (подкладки); 
11 – нащельник из ПВХ; 
12 – подставочный профиль. 

5 

12 

7

6

Примечания.    
1. Нащельник из ПВХ может крепиться как к механическим способом 
(саморезами) так и посредством клеевой полосы. 
2. Устройство дополнительной пароизоляции монтажных швов не тре-
буется. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей серии П44Т 
 с использованием изоляционной саморасширяющейся ленты и нащельника из ПВХ 
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 4

Варианты крепления отдельных деталей
   

 

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – изоляционная саморасширяющаяся  
        лента; 
  4 – утеплитель стеновой панели; 
  5 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  6 – подоконник; 
  7 – цементно-песчаный раствор; 
  8 – силиконовый герметик;                           
  9 – элементы крепления; 
10 – несущие колодки (подкладки); 
11 – нащельник из ПВХ; 
12 – подставочный профиль. 

5 

12 

7

6 

Примечания.    
1. Нащельник из ПВХ может крепиться как механическим способом 
(саморезами), так и посредством клеевой полосы. 
2. Устройство дополнительной пароизоляции монтажных швов не 
требуется. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в в проемах трехслойных стеновых панелей с жесткими связями 
при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ или ГКЛ и использовании изоляционной  

саморасширяющейся ленты 
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Варианты крепления отдельных деталей
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  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (минераловатная плита 
        или пенополистирол); 
  4 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – утеплитель стеновой панели; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ; 
14 – рейка из антисептированной древесины; 
15 – шнур «Вилатерм» или упругая прокладка; 
16 – подставочный профиль; 
17 – стартовый профиль. 

37 2 
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Примечания.    
1. Значения в скобках относятся к стеновым панелям толщиной 350 мм. 
2. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ устройство допол-
нительной пароизоляции не требуется. 
3. Слой дополнительной теплоизоляции оконных откосов крепится к 
стеновой панели на влагостойкую мастику или монтажную пену. 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей с гибкими связями при
 облицовке оконных откосов листами гипсокартона и использовании уголкового профиля из ПВХ 
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  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – термовкладыш; 
  4 – облицовка из ГКЛ или ПВХ;                  
  5 – утеплитель стеновой панели; 
  6 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  7 – подоконник; 
  8 – цементно-песчаный раствор; 
  9 – силиконовый герметик;                           
10 – элементы крепления (анкер); 
11 – несущие колодки (подкладки); 
12 – облицовочный уголок из ПВХ; 
13 – деревянный брусок или металлический  
        уголок; 
14 – пароизоляционная лента; 
15 – рейка из антисептированной древесины; 
16 – атмосферостойкий герметик; 
17 – уголковый профиль из ПВХ; 
18 – шнур «Вилатерм» или упругая прокладка; 
19 – подставочный профиль. 
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Примечания.    
1. При монтаже окон в стеновых панелях с гибкими связями дополни-
тельного утепления оконных откосов не требуется. 
2. Значения в скобках относятся к стеновым панелям толщиной 350 мм. 
3. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ устройство допол-
нительной пароизоляции не требуется. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах многослойных кирпичных стен с гибкими связями при 
использовании уголкового профиля и оштукатуривании оконных откосов цементно-песчаным раствором 

Варианты крепления отдельных деталей
   

 

1 –  наружная стена; 
 2 –  монтажная пена; 
 3 –  утеплитель (минераловатная  
        плита или пенополистирол); 
 4 –  уголковый профиль;  
 5 –  гибкие связи;                  
 6 –  элементы крепления; 
 7 –  оконный слив;                       
 8 –  подоконник; 
 9 –  цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – анкер; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – термовкладыш из пенополисти- 
        рола; 
14 – пароизоляционная лента; 
15 – атмосферостойкий герметик. 

Примечания.    
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в кирпичной кладке с гибкими 
связями дополнительного утепления оконных откосов не требуется. 
2. Оконный блок устанавливают в плоскости утеплителя стены, совме-
щая внутреннюю грань оконной коробки с поверхностью утеплителя . 
3. При оштукатуривании оконных откосов цементно-латексным раство-
ром дополнительной пароизоляции монтажных швов (установки паро-
изоляционной ленты) не требуется. 

Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах многослойных кирпичных стен с гибкими связями при 
использовании уголкового профиля и облицовке оконных откосов панелями из ПВХ   

 1 –  наружная стена; 
 2 –  монтажная пена; 
 3 –  утеплитель (минераловатная плита 
        или пенополистирол); 
 4 –  уголковый профиль;  
 5 –  облицовочная панель из ПВХ;                 
 6 –  элементы крепления; 
 7 –  оконный слив;                       
 8 –  подоконник; 
 9 –  цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – анкер; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – термовкладыш из пенополистирола; 
14 – пароизоляционная лента; 
15 – деревянная рейка; 
16 – брус из антисептированной древесины;
17 – атмосферостойкий герметик. 

Примечания.    
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в кирпичной кладке с гибкими свя-
зями дополнительного утепления оконных откосов не требуется. 
2. Оконный блок устанавливают в плоскости утеплителя стены, совмещая 
внутреннюю грань оконной коробки с поверхностью утеплителя . 
3. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ их крепление произво-
дится к рейкам из антисептированной древесины или ПВХ. Количество реек 
зависит от высоты проема и составляет 3-6 штук на один откос. Вертикаль-
ный стык панелей герметизируется силиконом. 

Условные обозначения 
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Варианты крепления отдельных деталей
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Узлы установки оконного блока в проемах однослойных кирпичных стен при оштукатуривании 
оконных откосов цементно-песчаным раствором и использовании уголкового профиля 

Варианты крепления отдельных деталей

 1 –  наружная стена; 
 2 –  монтажная пена; 
 3 –  термовкладыш из пенополистирола   
        или жестких минераловатных плит; 
 4 –  уголковый профиль;  
 5 –  армирующая сетка;                  
 6 –  элементы крепления; 
 7 –  оконный слив;                       
 8 –  подоконник; 
 9 –  цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элемент крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – клеящая мастика (монтажная пена); 
14 – пароизоляционная лента; 
15 – атмосферостойкий герметик; 
16 – подставочный профиль. 

Примечания.    
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в однослойной кирпичной кладке 
необходимо дополнительное утепление оконных откосов. 
2. При оштукатуривании откосов цементно-песчаным раствором применять 
армирующую сетку d=2 мм с шагом 100 мм. Сетку крепить к стене дюбелями. 
 3. При оштукатуривании откосов цементно-латексным раствором устройство 
дополнительной пароизоляции монтажного шва (установка пароизоляцион-
ной ленты) не требуется. 

Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах однослойных кирпичных стен при оштукатуривании 
оконных откосов цементно-песчаным раствором и использовании уголкового профиля  

(вариант стены – четверть снизу) 

Варианты крепления отдельных деталей

 1 –  наружная стена; 
 2 –  монтажная пена; 
 3 –  термовкладыш из пенополистирола   
        или жестких минераловатных плит; 
 4 –  уголковый профиль;  
 5 –  армирующая сетка;                  
 6 –  элементы крепления; 
 7 –  оконный слив;                       
 8 –  подоконник; 
 9 –  цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элемент крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – клеящая мастика (монтажная пена); 
14 – пароизоляционная лента; 
15 – атмосферостойкий герметик; 
16 – подставочный профиль. 

Примечания.    
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в однослойной кирпичной кладке 
необходимо дополнительное утепление оконных откосов. 
2. При оштукатуривании откосов цементно-песчаным раствором применять 
армирующую сетку d=2 мм с шагом 100 мм. Сетку крепить к стене дюбелями. 
 3. При оштукатуривании откосов цементно-латексным раствором устройство 
дополнительной пароизоляции монтажного шва (установка пароизоляционной 
ленты) не требуется. 

Условные обозначения 
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 8 

Узлы установки оконного блока в проемах однослойных кирпичных стен реконструируемых зданий
 с четвертью 250 мм при оштукатуривании оконных откосов цементно-песчаным раствором 

  

Варианты крепления отдельных деталей

 1 –  наружная стена; 
 2 –  монтажная пена; 
 3 –  термовкладыш из пенополистирола   
        или жестких минераловатных плит; 
 4 –  стальной уголок;  
 5 –  армирующая сетка;                  
 6 –  элементы крепления; 
 7 –  оконный слив;                       
 8 –  подоконник; 
 9 –  цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элемент крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – клеящая мастика (монтажная пена); 
14 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
15 – старая штукатурка; 
16 – подставочный профиль. 

Примечания.    
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в однослойной кирпичной кладке 
необходимо дополнительное утепление оконных откосов.  
2. Слой дополнительной теплоизоляции оконных откосов крепится к стене 
на влагостойкую мастику или монтажную пену. 
3. При оштукатуривании откосов цементно-песчаным раствором рекоменду-
ется применять армирующую сетку d=2 мм с шагом 100 мм. Сетку крепить к 
стене дюбелями. 

Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах однослойных стен из пено- газобетона при облицовке 
оконных откосов панелями из ПВХ и использовании уголкового профиля 
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Варианты крепления отдельных деталей
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 1 – наружная стена; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или   
        жесткая  минераловатная плита); 
  4 – атмосферостойкий герметик; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – уголковый профиль; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – стартовый профиль;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ; 
14 – герметик «Вилатерм»; 
15 – подставочный профиль. 

37 
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Примечания.    
1. Значения в скобках относятся к стенам толщиной 350 мм. 
2. В качестве дополнительной теплоизоляции оконных откосов может 
использоваться монтажная пена или любой другой эффективный утеп-
литель. 
3. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона или ГВЛ не-
обходимо устройство дополнительной пароизоляции. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах стен с навесным вентилируемым фасадом типа 
«Краспан ВСт» при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ  
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Варианты крепления отдельных деталей
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 1 – наружная стена; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или   
        жесткая  минераловатная плита); 
  4 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  5 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  6 – подоконник; 
  7 – цементно-песчаный раствор; 
  8 – стартовый профиль;                           
  9 – элементы крепления; 
10 – несущие колодки (подкладки); 
11 – облицовочный уголок из ПВХ; 
12 – обрешетка; 
13 – атмосферостойкий герметик; 
14 – силиконовый герметик; 
15 – подставочный профиль. 

105 
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300 (350) 

Примечания.    
1. Значения в скобках относятся к стенам толщиной 350 мм. 
2. При устройстве фасадной теплоизоляции наружных стен дополни-
тельного утепления оконных откосов не требуется. 
3. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона или ГВЛ не-
обходимо устройство дополнительной пароизоляции монтажного шва 
пароизоляционной лентой. 
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Условные обозначения 
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Силиконовый герметик 
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новки подоконника) 

Монтажная 
пена 

8 

Узлы установки оконного блока в проемах наружных стен из термопрофилей «Rannila» с эффективным 
утеплителем при облицовке оконных откосов листами гипсокартона  
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 8 

 4 

Варианты крепления отдельных деталей
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 1 – облицовка стены (сайдинг); 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или   
        жесткая  минераловатная плита); 
  4 – обшивка из гипсокартона; 
  5 – термопрофиль;                  
  6 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  7 – подоконник; 
  8 – пароизоляционная лента; 
  9 – силиконовый герметик;                           
10 – элементы крепления; 
11 – несущие колодки (подкладки); 
12 – облицовочный уголок из ПВХ; 
13 – профиль из стали (шляпный профиль); 
14 – облицовочный уголок из стали; 
15 – стартовый профиль; 
16 – герметик «Вилатерм». 

36 2 

Б

7

225 

Примечания.    
1. В стенах с термопрофилями оконные блоки целесообразно разме-
щать в центральной части стены - зоне просечек. 
2. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона или ГВЛ не-
обходима пароизоляция монтажного шва – пароизоляционной лентой. 
3. В качестве утеплителя оконных откосов могут использоваться мон-
тажная пена или минераловатные плиты. 
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Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах стеновых панелей типа «Сэндвич» при облицовке оконных 
откосов профилями из оцинкованной стали 
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Варианты крепления отдельных деталей
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 1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (жесткая  минераловатная 
        плита или пенополистирол); 
  4 – облицовочный профиль из оцинкованной  
        стали; 
  5 – брус из антисептированной древесины;           
  6 – уголок из оцинкованной стали; 
  7 – оконный слив;                       
  8 – несущие колодки (подкладки); 
  9 – надоконный профиль из оцинкованной  
        стали; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – герметик «Вилатерм». 

8
7 2 

Б

4
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 8 

Примечания.    
1. В стеновых панелях типа «сэндвич» оконный проем обрамляется 
брусом из антисептированной древесины толщиной 40 – 50 мм, за-
крепляемый к обшивке саморезами. 
2. При облицовке оконных откосов профилями из оцинкованной стали 
дополнительной пароизоляции монтажных швов не требуется. 

 5 

Условные обозначения 
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Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей  при облицовке оконных 
откосов панелями из ПВХ или ГКЛ и с использованием откосной системы ПВХ-профилей 
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50
 

34
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32
0 

60
-8
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 3

 5

Варианты крепления отдельных деталей
   

 

  1 – стеновая панель; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или  
        минераловатная плита); 
  4 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – утеплитель стеновой панели; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – облицовочный уголок из ПВХ; 
14 – уголковый профиль из ПВХ; 
15 – стартовый профиль из ПВХ; 
16 – рейка из антисептированной древесины; 
17 – атмосферостойкий герметик; 
18 – подставочный профиль; 
19 – откосная система. 

37 
2 

9

Б 

2 
8

Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона требуется уст-
ройство дополнительной пароизоляции. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов мо-
жет использоваться монтажная пена или любой другой эффективный 
утеплитель. 
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Условные обозначения 
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Варианты установки оконного блока в двухслойных стенах при облицовке оконных откосов  
панелями из ПВХ или ГКЛ с использованием откосной системы ПВХ-профилей 
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13 
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45
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10
-1
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 3 

 5 

Варианты крепления отдельных деталей
  

  1 – кирпичная кладка; 
  2 – монтажная пена; 
  3 – утеплитель (пенополистирол или  
        минераловатная плита); 
  4 – шнур «Вилатерм»; 
  5 – облицовочная панель из ПВХ;                  
  6 – полистиролбетон; 
  7 – оконный слив из оцинкованной 
        стали;                       
  8 – подоконник; 
  9 – цементно-песчаный раствор; 
10 – силиконовый герметик;                           
11 – элементы крепления; 
12 – несущие колодки (подкладки); 
13 – стартовый профиль из ПВХ; 
14 – изоляционная саморасширяющаяся 
        лента или атмосферостойкий герметик; 
15 – подставочный профиль; 
16 – откосная система; 
17 – железобетонная перемычка; 
18 – металлический уголок. 

37 
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9
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8

Примечания.    
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона требуется уст-
ройство дополнительной пароизоляции. 
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов 
может использоваться монтажная пена или любой другой эффективный 
утеплитель. 
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Условные обозначения 
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Варианты установки балконных дверей в проемах кирпичных стен с использованием уголковых профилей
  

  1 – наружная стена; 
  2 – плита перекрытия; 
  3 – монтажная пена; 
  4 – металлическая сетка; 
  5 – уголковый профиль из ПВХ;               
  6 – опорная подкладка; 
  7 – подоконник; 
  8 – цементно-песчаный раствор; 
  9 – металлический уголок 150×50 мм;         
10 – элемент крепления; 
11 – несущая колодка. 

9
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Примечание.    
В качестве дополнительной теплоизо-
ляции может использоваться монтаж-
ная пена или любой другой эффектив-
ный утеплитель. 
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Условные обозначения 
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Варианты установки балконных дверей в проемах однослойных стеновых панелей из керамзитобетона
с использованием уголковых профилей 

 1 – наружная стена; 
  2 – плита перекрытия; 
  3 – монтажная пена; 
  4 – металлическая сетка; 
  5 – уголковый профиль из ПВХ;               
  6 – опорная подкладка; 
  7 – подоконник; 
  8 – цементно-песчаный раствор; 
  9 – металлический уголок 150×50 мм;           
10 – элемент крепления; 
11 – несущая колодка; 
12 – силиконовый герметик. 

9

5 

2

Б 
7

400 

Примечание.    
В качестве дополнительной теплоизо-
ляции может использоваться монтажная 
пена или любой другой эффективный 
утеплитель. 
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Условные обозначения
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №1 
 

Монтаж оконных блоков в однослойных стенах реконструируемых зданий с применением 
 герметизирующих материалов фирмы "Illbruck" 

 
 
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

 
1.1. Карта содержит требования, предъявляе-

мые к производству работ по монтажу оконных 
блоков из поливинилхлоридных профилей с при-
менением герметизирующих материалов фирмы 
«illbruck», а также определяет рациональный со-
став звеньев, характер и последовательность вы-
полнения работ отдельными исполнителями, по-
требность в механизмах, инструментах, приспо-
соблениях, подготовку и условия выполнения ра-
бот, применение методов и приемов труда. 

1.2.  Показатели производительности труда             

                                                             по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон  ……….. 1,21     
Затраты труда на одно окно, чел.-час ...  6,80 
 

 
Примечание:  в затраты труда включено время на 

подготовительно-заключительные работы и отдых (15%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
     И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
4.1. Операции по монтажу оконного блока вы-

полняют в следующем порядке: удаляют сущест-
вующий оконный блок; подготавливают оконный 
проем к монтажу и наклеивают на коробку монти-
руемого оконного блока изоляционную саморасши-
ряющуюся ленту (ПСУЛ); устанавливают оконный 
блок в проем, выверяют его и закрепляют; закреп-
ляют с наружной стороны водоизоляционную паро-
проницаемую ленту; устанавливают оконный слив; 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
    ПРОЦЕССА 

 
2.1. До начала производства монтажа необхо-

димо обеспечить свободный доступ к рабочему 
месту, при необходимости, осветить его, доставить 
на рабочее место материалы, инструменты и обо-
рудование.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
    И ИНВЕНТАРЬ 

 
Работы по установке оконных блоков должны 

выполнять рабочие-монтажники, прошедшие спе-
циальное обучение и имеющие аттестацию на пра-
во производства данных работ. 

3.1. Исполнители: 
- монтажник 4 разряда – 1; 
- монтажник 2 разряда – 1. 
3.2. Инструменты и приспособления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устанавливают в монтажные зазоры пенополисти-
рольные вкладыши; закрепляют со стороны поме-
щения пароизоляционную ленту; заполняют пен-
ным утеплителем (монтажной пеной) зазор между 
оконной коробкой и оконными откосами; навеши-
вают створки, вставляют стеклопакеты, устанавли-
вают заглушки и производят регулировку створок; 
устанавливают подоконник; заполняют монтажный 
зазор между подоконником и стеной пенным утеп-
лителем; производят окончательную регулировку  
оконных створок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(справочное) 

 

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

№  
п/п Инструменты и приспособления Количество 

1 Электроперфоратор 1 
2 Электрошуруповерт ( электродрель) 1 
3 Уровень строительный 1 
4 Отвес 1 
5 Пистолет горячего воздуха * 1 
6 Щетка 1 
7 Молоток 2 
8 Зубило 1 
9 Резиновый молоток 1 

10 Водяной опрыскиватель 1 
11 Пистолет для монтажной пены 1 
12 Пистолет для силиконового герметика 1 
13 Пластиковый валик 2 
14 Нож 1 
15 Ножницы 1 
16 Ножницы по металлу 1 
17 Гвоздодер 1 
18 Ножовка 1 
19 Ветошь 1 

* при выполнении монтажа в условиях низких температур 

47
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4.2. График трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Описание операций (наименование опе-

раций, их продолжительность, орудия труда, ха-
рактеристика приемов труда) 

4.3.1. Подготовка проема к монтажу; 0,5 часа; 
молоток, гвоздодер, ножовка, лом, щетка. 

Снять створки старых оконных блоков. При 
наличии глухих участков снять остекление. Произ-
вести демонтаж подоконника и старого оконного 
слива, применяя гвоздодер (лом), молоток и но-
жовку. При отсутствии необходимости сохранения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
старой оконной коробки распилить ее нижний бру-
сок в центральной части, затем с помощью гвоздо-
дера вынуть боковые и верхние бруски. С поверх-
ности оконных откосов сбить остатки отделочных 
слоев. При помощи молотка и зубила очистить 
оконные откосы от наплывов раствора, штукатурки, 
конопатки и прочего строительного мусора. Движе-
ниями щетки сверху вниз смести пыль с поверхно-
сти откоса. Масляные поверхности обезжирить. 
Демонтированные оконные блоки переместить на 
площадку складирования. 

Время, час. 
№ 
п/п 

Наименование опе-
рации  

1 
 

2 3 4 5 6 

Продолжи-
тельность, 

час. 

Затраты тру-
да, чел.-час 

1 Подготовка оконного 
проема к монтажу       0,50 1,00 

2 
Крепление  уплотни-
тельной ленты 
(ПСУЛ) 

      0,30 0,60 

3 

Установка оконного 
блока в проектное 
положение и его 
крепление 

      0,40 0,80 

4 Установка водоизо-
ляционной   ленты       0,10 0,20 

5 
Установка оконного 
слива и нанесение 
герметика 

      0,30 0,60 

6 
Навешивание ство-
рок и установка 
стеклопакетов 

      0,40 0,80 

7 Наклейка пароизоля-
ционной ленты        0,20 0,40 

8 

Заполнение мон-
тажных зазоров 
пенным утеплите-
лем 

      0,50 1,00 

9 Установка подокон-
ника       0,30 0,60 

10 

Заполнение зазора 
под подоконником 
пенным утеплите-
лем 

      0,20 0,40 

11 

Регулировка створок, 
очистка дренажных 
отверстий, уборка 
мусора 

    

  

0,20 0,40 

Всего:                                                                                                                                   3,40                      6,80 

Примечания. 
 1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых  (15 %).  
 2. График составлен на монтаж оконного блока размером 1,5×1,5 м. 
 3. Условные обозначения:           - монтажник 2 разряда;          - монтажник 4 разряда 
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При производстве монтажа в зимних условиях 

- установить с наружной стороны оконного проема 
защитный тепляк (например, из деревянного карка-
са, обшитого полиэтиленовой пленкой). Тепляк 
изготавливается заранее и притягивается в по-
верхности стены проволочными скрутками. 

4.3.2. Крепление ПСУЛ; 0,30 часа; пластико-
вый валик, нож, ножницы, пистолет горячего возду-
ха (при монтаже в зимнее время), ветошь. 

У монтируемого оконного блока снять стекло-
пакеты и створки. При снятии стеклопакетов шта-
пики рекомендуется промаркировать для установки 
их на прежнее место. Следует проявлять особую 
осторожность при проведении этого вида работ, 
избегая царапин и повреждений как оконных ство-
рок, штапиков, так и стеклопакетов.  

В том случае, если подставочный профиль не 
прикреплен к оконной коробке в заводских услови-
ях, произвести крепление подставочного профиля. 
Для этого подставочный профиль отмерить, отре-
зать необходимую длину, в зазор между оконной 
коробкой и подставочным профилем уложить гер-
метизирующую ленту «Вилатерм» – по всей длине 
стыка, и прикрепить подставочный профиль к окон-
ной коробке саморезами с шагом 300-400 мм.  

Оконный блок кратковременно установить в 
проектное положение и отметить карандашом на 
наружной поверхности оконной коробки границы 
расположения ПСУЛ, учитывая при этом, что само-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Установка оконного блока в проектное 

положение, выверка и закрепление; 0,40 часа; мо-
лоток, строительный уровень, электроперфоратор, 
электрошуруповерт (электродрель).  

Установить оконную коробку в проектное по-
ложение, обеспечивая плотное прилегание само-
расширяющейся ленты к поверхности четвертей 
оконного проема. При помощи дистанционных ко-
лодок и клиньев оконную коробку выровнять в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях. 

 

 
расширяющаяся лента должна крепиться, отступая 
2-3 мм от внешней грани четверти стены. На этом 
же этапе подготовить опорные и дистанционные 
колодки и клинья под оконный блок. Монтируемый 
оконный блок тщательно протереть от пыли. Ролик 
саморасширяющейся ленты ПСУЛ освободить от 
упаковочной клейкой ленты. От ролика отделить 
бумажную защитную ленту и постепенно наклеи-
вать ПСУЛ на наружную поверхность оконной ко-
робки. Качественное прилипание обеспечивается 
прокатыванием по поверхности ленты пластиковым 
валиком. ПСУЛ устанавливается вначале на оба 
вертикальных стыка, а затем на горизонтальный 
верхний стык. Наклеивать и прикатывать ленту 
следует так, чтобы поверхность ленты была ров-
ной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. 
Лента должна быть приклеена плотно, без пропус-
ков.  

В том случае, если ПСУЛ отрезается заранее, 
к требуемому размеру (для вертикальных стыков 
это полная высота проема, для горизонтального – 
ширина проема "в свету") прибавляют по 10 мм, а 
при стенах из кирпичной кладки с расшивкой швов 
– 10 мм на пог. м монтажного шва. 
При производстве работ в условиях низких темпе-
ратур внутреннего воздуха поверхность переплета 
и саморасширяющуюся ленту следует предвари-
тельно прогреть пистолетом горячего воздуха до 
температуры плюс 25-30ºС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несущие колодки рекомендуется подготовить 

и разместить на оконном проеме заранее – для 
исключения перекосов и отрыва ПСУЛ при пере-
мещениях оконной коробки. 

Проверить вертикальность и горизонталь-
ность оконного блока с помощью  строительного 
уровня и отвеса.  

Закрепить оконный блок в проеме. Крепление 
осуществляется с помощью строительных шуру-
пов, дюбелей, или монтажных анкеров. Анкеры и 
дюбели устанавливаются  в  местах  расположения  

ПСУЛ 

 Монтируемый 
оконный блок 

Фрагмент 
ограждающей 
конструкции 

2-3 мм 

Ролик 
ПСУЛ 

Схема крепле-
ния на оконной 
коробке изоля-
ционной само-
расширяющейся 
ленты (ПСУЛ) 
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петель и запорных узлов. Точки крепления должны 
быть расположены на расстоянии не менее 150 мм 
от внутренних углов; интервал между ними не дол-
жен превышать 700 мм. При закреплении оконной 
коробки по боковым и верхней сторонам в районе 
расположения элемента крепления устанавлива-
ются временные дистанционные колодки или кли-
нья с целью исключения деформации профиля при 
затяжке крепления. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4. Установка водоизоляционной паропро-

ницаемой ленты; 0,10 час; ветошь, нож, ножницы 
пластиковый валик, (при монтаже в зимнее время - 
пистолет горячего воздуха). 

После окончательной выверки и закрепления 
оконного блока в проектном положении протирают 
наружную поверхность подставочного профиля 
ветошью. С наружной стороны монтажного шва к 
подставочному профилю и к поверхности оконного 
проема приклеивают водоизоляционную паропро-
ницаемую ленту. При этом следует обращать вни- 
мание на тщательную заделку углов, для чего кон-
цы ленты на длину 4-5 см подрезают по внутренне- 
му краю широкой монтажной полоски, заводят их 

 

 
 
Схема размещения несущих колодок прини-

мается в зависимости от размеров оконного блока, 
расположения створок, импостов и пр. (см. раздел 
5). 

При монтаже оконного блока в кирпичных сте-
нах отверстия под дюбели следует располагать, по 
мере возможности, в центре целого кирпича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
на вертикальную поверхность четверти проема и 
перекрывают в горизонтальном направлении узкой 
монтажной полоской. При наклеивании ленты сле-
дует руководствоваться правилами, описанными в 
п.4.3.2. Не рекомендуется вытягивать ленту. На-
клеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы 
поверхность ленты была ровной, без складок, взду-
тий и воздушных пузырей. Лента должна плотно 
приклеиваться к кромкам, повторяя конфигурацию 
поверхности стыков. 

При производстве работ в условиях низких 
температур поверхность оконной коробки и ленту 
необходимо нагреть пистолетом горячего воздуха 
до температуры плюс 25-30ºС. 
 

 

МР МР 

Схема проверки вер-
тикальности установ-
ки оконного блока 

 

Колодка из 
древесины 

Несущие колодки 
из ПВХ 

  

Схемы уста-
новки несущих 
колодок: вари-
ант 1 – из дре-
весины твер-
дых пород; 
вариант 2 – из 
твердого  ПВХ 

Вариант 2 

Герметик 
«Вилатерм» 

Герметик 
«Вилатерм» 

Вариант 1 
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4.3.5. Установка оконного слива, герметизация 

стыков; 0,3 часа; зубило, молоток, ножницы по ме-
таллу, электродрель, электрошуруповерт, пистолет 
для силиконового герметика. 

На боковых поверхностях оконного откоса в 
месте установки слива очистить штрабы (борозды) 
для заведения в них боковых частей слива. Глуби-
на борозд должна составлять не менее 10 мм. 
Произвести разметку заготовки слива и ножницами 
по металлу отрезать лишние части до образования 
требуемой конфигурации. Наклеить на нижнюю 
часть оконного проема шумогасящую прокладку. 
После этого подвести оконный слив в проектное 
положение, заводя боковые части в борозды, и 
произвести крепление к оконной коробке или под-
ставочному профилю (вариант 1). Шаг элементов 
крепления не должен превышать 300 мм. После 
окончания закрепления боковые кромки оконного 
слива необходимо загерметизировать силиконо-
вым герметиком. 

Рекомендуемый свес слива за наружную по-
верхность стены –  30−40 мм. Уклон – не менее 10о. 

При длине оконного слива до 1,5 м дополни-
тельного крепления к стене не требуется. При 
бόльших размерах необходимо предусматривать  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
дополнительное крепление - посредством косты-
лей с шагом 600-800 мм или дополнительных кре-
пежных элементов.При длине слива более 3 м не-
обходимо устройство температурного  деформаци-
онного шва в виде вертикального фальца или «гар-
мошки». 

При отсутствии штраб в боковых поверхностях 
оконного откоса необходимо либо пробить необхо-
димые борозды электроперфоратором и закрепить 
слив в соответствии с вариантом 1, либо произве-
сти разметку слива с учетом отгиба его боковых 
поверхностей. Для этого, заготовку оконного слива 
необходимо отрезать до образования требуемой 
конфигурации и отогнуть боковые участки.  

Наклеить на нижнюю часть оконного проема 
шумогасящую прокладку. После этого подвести 
оконный слив под оконную коробку, заводя боко-
вые части в штрабы, и произвести крепление слива 
либо к оконной коробке, либо к подставочному 
профилю. Шаг элементов крепления не должен 
превышать 300 мм. После окончания закрепления 
боковые кромки оконного слива необходимо тща-
тельно загерметизировать силиконовым гермети-
ком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валик 

Оконная 
коробка 

Водоизоляционная  
лента 

А 

А 
Водоизоляционная  
            лента 

Схема установки водоизоляционной 
паропроницаемой ленты 
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Штраба 

≈10 мм 

Элемент 
крепления 

Оконный  
  слив

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этом же этапе производится заделка зазо-

ра между сливом и откосом - с наружной стороны 
здания. Зазор заполняется атмосферостойким гер-
метиком с последующим его разравниванием .  

4.3.6. Навешивание створок и установка стек-
лопакетов; 0,4 часа; эл. шуруповерт, резиновый 
молоток. 

На окончательно закрепленную оконную ко-
робку установить и закрепить оконные створки. При 
этом произвести первичную регулировку створок, 
проверку их открывания и закрывания. При откры-
вании створки на 10-20º (в поворотном режиме)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дальнейшего самостоятельного открывания или 
закрывания створки происходить не должно. После 
этой операции в переплеты оконного блока устано-
вить стеклопакеты, выверить их с помощью пла-
стиковых подкладок и закрепить штапиками. 

Установку штапиков следует производить по-
стукиванием резиновым молотком. Прилегание 
стеклопакета в фальце переплета должно быть 
плотным, без щелей и перекосов. 

Во всех необходимых местах установить за-
глушки и декоративные накладки. 

 

Схема установки оконного слива: вариант 1 – при заведении слива в штрабу оконного откоса; 
б – при отгибе бокового участка оконного слива в месте примыкания к стене  

Слой 
герметика 

Пистолет с  
силиконовым 
герметиком

Оконный  
  слив 

ПСУЛ 

Фальцевый 
стык  

Герметик 

Слив 
20

-3
0 
м
м

 

При установке слива с загибани-
ем боковой кромки, зазор между 
стеной, уголковым профилем и 
кромкой слива необходимо также 
заполнить силиконовым гермети-
ком 

Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива и стеной  силиконовым герметиком 
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Вариант 1 Вариант 2 

20
-3

0 
м
м
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4.3.7. Наклейка пароизоляционной ленты; 0,2 

часа; пластиковый валик, нож, ножницы (при мон-
таже в условиях низких температур - пистолет го-
рячего воздуха). 

Крепление пароизоляционной  ленты произ-
водится посредством самоклеящейся монтажной 
полосы, закрытой защитной полоской бумаги.  

Приклеивание следует производить к внут-
ренней поверхности оконной коробки таким обра-
зом, чтобы внутренний край клеящего слоя совпал 
с внутренней гранью ПВХ-профиля. Для более ка-
чественного приклеивания, ленту рекомендуется 
прикатать пластиковым валиком. После оконча-
тельной приклейки  ленту следует отогнуть от мон-
тажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазо-
ру для его заполнения пенным утеплителем. При 
этом полоску бумаги, защищающую второй клея-
щий слой, снимать не следует.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняя работы при температуре окружаю-

щей среды ниже плюс 5ºС, ленту и поверхность 
оконного блока следует прогреть пистолетом горя-
чего воздуха. Температура ленты должна быть в 
пределах от +20 до +30ºС. 

4.3.8. Заполнение монтажного шва пенным 
утеплителем (монтажной пеной); 0,5 часа; опры-
скиватель, пистолет для монтажной пены. 

В целях обеспечения качественного сцепле-
ния пенного утеплителя со строительными конст-
рукциями и его экономного расходования, внутрен-
нюю полость монтажного зазора рекомендуется 
опрыскать водой (праймером) с использованием 
опрыскивателя. Баллон с пенным составом перед 
заполнением стыка тщательно встряхнуть до обра-
зования внутри него однородной массы. Темпера-
тура баллона должна быть не менее, указанной в 
сопроводительной документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острый 
шпатель 

Шпатель вставляется посередине, снимаются 
сначала длинные штапики, затем короткие 

Рекомендуе-
мая последо-
вательность 
демонтажа и 
монтажа шта-
пиков стекло-
пакетов 

Схема крепления пароизоляционной ленты 

Клеящий слой 

Отвернуть после 
приклеивания к 
профилю 

Пароизоляционная 
         лента 

Фрагмент 
оконного 
блока 
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Схема распо-
ложения опор-
ных колодок 
под подокон-
ником: а – при 
опирании по-
доконника на 
подставочный 
профиль; б – 
при  опирании 
подоконника 
на колодки 

 
 
Заполнение монтажного зазора производят 

послойно с учётом температурных и влажностных 
условий окружающей среды, а также рекомендаций 
производителя изоляционных материалов. Поря-
док устройства монтажных швов  в условиях тем-
ператур, ниже рекомендованных производителями 
изоляционных материалов (например, с использо-
ванием обогрева материалов и поверхностей 
строительных конструкций), должен быть преду-
смотрен в технологической документации. 

Монтажная пена наносится по всему перимет-
ру проема в глубину стыка равномерным слоем 
толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способ-
ности вторичного расширения. Положение баллона 
в процессе запенивания – вертикальное, причем 
дно баллона должно быть обращено вверх. Запол-
нение рекомендуется производить послойно с кон-
тролем качества заполнения шва. При большой 
глубине и ширине шва пену следует наносить по-
слойно, с интервалом не менее 10 минут и с по-
вторным увлажнением. 

Рациональный уровень заполнения стыка ре-
комендуется отработать предварительным тестом 
(пробным заполнением стыка или его имитации) с 
целью определения расширяющихся свойств пены 
в данных условиях. 

При работе не рекомендуется допускать вы-
хода излишков пены за внутреннюю плоскость 
профиля коробки оконного блока. 

В случае применения оконных коробок шири-
ной более 80 мм или большой ширине монтажных 
зазоров, заполнение швов следует выполнять по-
слойно, с интервалами между слоями по техноло-
гии,    рекомендованной   производителем  пенного   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

утеплителя. 
После заполнения монтажного зазора пенным 

утеплителем, необходимо отогнуть пароизоляци-
онную ленту, снять защитную полоску бумаги с 
клеящего слоя, и приклеить ленту к поверхности 
оконного откоса. Для качественного приклеивания, 
ленту рекомендуется прикатать пластиковым вали-
ком. 

4.3.9. Установка подоконника; 0,40 час; моло-
ток, зубило, ножовка, строительный уровень. 

Произвести примерку подоконника и проста-
вить соответствующие метки. Части стены, ме-
шающие установке подоконника в проектное поло-
жение, удалить при помощи зубила и молотка. 
Произвести распилы подоконника по меткам. При 
выполнении этих работ необходимо учитывать, что 
боковые грани подоконника должны заходить за 
отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а 
вылет подоконника в помещение за грань стены 
(будущей отделки стены) –  не менее 40 мм. 

При расстоянии между низом подоконника и 
поверхностью стены более 40 мм поверхность сте-
ны в подоконной части следует утеплить вклады-
шами из пенополистрола или жестких минерало-
ватных плит, приклеиваемых к поверхности стены 
влагостойкой мастикой или тонким слоем монтаж-
ной пены. Толщина вкладыша устанавливается в 
проектной документации или подбирается по месту 
из расчета обеспечения минимального зазора для 
заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по 
высоте. Ширина вкладыша принимается в соответ-
ствии с проектным решением.  
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Перед окончательной установкой подоконника 

рекомендуется нанести на его край валик силико-
нового герметика с последующим обжатием при 
установке подоконника в проектное положение.   

Для предотвращения деформаций подоконни-
ка при последующем заполнении монтажных зазо-
ров пенным утеплителем, подоконник рекоменду-
ется зафиксировать в проектном положении с по-
мощью распорок.  

При большой ширине подоконника (больше 
400 мм) в его центральной части устанавливаются 
дополнительные  несущие колодки из антисепти-
рованной  древесины твердых пород с шагом 300-
500 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.3.11. Регулировка оконных створок, очистка 

дренажных отверстий и пр.; 0,2 часа. 
После полного отверждения монтажной пены 

провести очистку (проверку) дренажных отверстий 
от строительного мусора, установить колпачки на 
крепежные элементы, сливные отверстия, прове-
рить крепление фурнитуры, уплотняющих прокла-
док и произвести окончательную регулировку окон-
ных створок. 

 
4.3.10. Нанесение монтажной пены в про-

странство под подоконником; 0,2 часа; пистолет 
для монтажной пены, опрыскиватель с водой. 

Опрыскать водой монтажный зазор между по-
доконником и поверхностью стены. Руководствуясь 
п.4.3.8 произвести заполнение монтажного зазора 
пенным утеплителем на ширину 140 - 200 мм по 
краям подоконника. 

При проведении данного вида работ следует 
обратить внимание на тщательное заполнение 
монтажной пеной боковых граней подоконника, 
исключая возможность попадания воздуха по подо-
конник из швов кладки или полостей отделки боко-
вых откосов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
При открывании створки на 10-20º (в поворот-

ном режиме) дальнейшего самостоятельного от-
крывания или закрывания створки не должно быть. 
Герметичность притворов может быть проверена с 
помощью листка обычной писчей бумаги, подло-
женной под уплотнитель. При правильной регули-
ровке листок должен плотно зажиматься между 
уплотнителем и профилем. 
 

Валики монтаж-
ной пены

Схема нанесения 
монтажной пены в 
пространство под 
подоконником 

Схема установ-
ки подоконника  
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №2 

 
Монтаж оконных блоков из поливинилхлоридных профилей в многослойных стенах  

строящихся зданий при использовании уголковых профилей  
 
 
 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
     ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
  
1.1. Карта содержит требования, предъявляе-

мые к производству работ по монтажу оконных 
блоков из поливинилхлоридных профилей в много-
слойных  стенах строящихся зданий, а также опре-
деляет рациональный состав звеньев, характер и 
последовательность выполнения работ отдельны-
ми исполнителями, потребность в механизмах, ин-
струментах, приспособлениях, подготовку и усло-
вия выполнения работ, применение методов и 
приемов труда. 

 
1.2. Показатели производительности труда              
                                                                            

                                                                 по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон . . . . . . . .   1,46 
Затраты труда на одно окно, чел.-час . . .   5,60 
 

 
Примечание: в затраты труда включено время на 

подготовительно-заключительные работы и отдых (15%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
    И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
4.1. Операции по монтажу оконного блока вы-

полняют в следующем порядке: подготавливают 
оконный проем к монтажу; устанавливают в зазор 
между четвертью проема и оконной коробкой тер-
мовкладыши из эффективного утеплителя; крепят 
уголковые и подставочный профили из ПВХ к окон-
ной коробке; монтируют оконный блок в проем; 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ  
    ПРОЦЕССА 
 
2.1. До начала производства монтажа необхо-

димо: обеспечить свободный доступ к рабочему 
месту и, при необходимости, осветить его; доста-
вить на рабочее место материалы, инструменты и 
оборудование.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
    И ИНВЕНТАРЬ 
 
Работы по установке оконных блоков должны 

выполнять рабочие – монтажники, прошедшие спе-
циальное обучение и имеющие аттестацию на пра-
во производства данного вида работ. 

3.1. Исполнители: 
- монтажник 4 разряда – 1; 
- монтажник 2 разряда – 1. 
3.2. Инструменты и приспособления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

устанавливают оконный слив; навешивают створки, 
вставляют стеклопакеты, заглушки; заполняют пен-
ным утеплителем (монтажной пеной) пространство 
между оконной коробкой и оконными откосами; 
устанавливают подоконник; заполняют монтажный 
зазор между подоконником и стеной пенным утеп-
лителем; производят окончательную регулировку  
оконных створок. 

№ 
п/п 

Инструменты и приспособления Количество 

1 Электроперфоратор 1 
2 Электрошуруповерт (электродрель) 1 
3 Уровень строительный 1 
4 Отвес 1 
5 Пистолет горячего воздуха * 1 
6 Щетка 1 
7 Молоток 2 
8 Зубило 1 
9 Резиновый молоток 1 

10 Водяной опрыскиватель 1 
11 Пистолет для монтажной пены 1 
12 Пистолет для силиконового герметика 1 
13 Рулетка 1 
14 Нож 1 
15 Ножницы 1 
16 Ножницы по металлу 1 
17 Ножовка 1 
18 Шиповка 1 
19 Ветошь 1 

 * при выполнении монтажа в условиях низких температур 
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4.2. График трудового процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. Описание операций (наименование опе-

раций, их продолжительность, орудия труда, ха-
рактеристика приемов труда) 

4.3.1. Подготовка проема к монтажу; 0,2 часа; 
молоток, щетка. 

С поверхности оконных откосов сбить остатки 
раствора (при их наличии), при помощи молотка и 
зубила удалить неровности, наплывы бетона и 
прочий строительный мусор. Движениями щетки 
сверху вниз смести пыль с откосов.  

При необходимости расположить в соответст-
вии с проектным решением и закрепить опорные 
столики или опорный брус из антисептированной 
древесины (для передачи нагрузки от оконного 
блока несущим слоям стены). 

4.3.2. Резка и установка термовкладышей; 
0,30 часа; рулетка, нож, ножовка, пистолет для 
монтажной пены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зазор между оконной рамой и четвертью 
проема установить теплоизоляционные вкладыши 
из эффективного утеплителя (пенополистирола). 
Для этого произвести замеры и после проставле-
ния соответствующих отметок на материале утеп-
лителя, отрезать необходимые элементы утепле-
ния. При разметке необходимо контролировать, 
чтобы поперечное сечение "брусков" утеплителя 
было одинаковым по всему периметру оконного 
блока и не превышало размеры оконных четвер-
тей. 

После завершения резки утеплитель устанав-
ливается в проектное положение путем приклеива-
ния на тонкий слой (3-5 мм) влагостойкой клеящей 
мастики или монтажной пены, наносимой на по-
верхность откоса. 

 
 

Время, час. № 
п/п 

Наименование  
операции 

1 2 3 4 

Продолжитель-
ность, час. 

Затраты труда, 
чел.-час 

1 Подготовка оконного 
проема к монтажу     0,20 0,40 

2 
Резка и установка  
теплоизоляционных 
вкладышей 

    0,30 0,30 

3 Крепление уголковых 
профилей из ПВХ     0,30 0,30 

4 

Установка оконного 
блока в проектное по-
ложение и его крепле-
ние  

    0,40 0,80 

5 
Установка оконного 
слива и нанесение гер-
метика  

    0,30 0,60 

6 
Навешивание створок и 
установка стеклопаке-
тов 

    0,40 0,80 

7 
Заполнение монтажных  
зазоров пенным утепли-
телем 

    0,50 1,00 

8 Установка подоконника     0,30 0,60 

9 
Заполнение зазора под 
подоконником пенным 
утеплителем 

    0,20 0,40 

10 
Регулировка створок, 
очистка дренажных от-
верстий, уборка мусора 

    0,20 0,40 

 
Примечания. 
1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15 %).  
2. График составлен на монтаж оконного блока размером 1,5×1,5 м. 
3. Условные обозначения:             - монтажник 2 разряда;              - монтажник 4 разряда 
4. Затраты труда на устройство тепляка при производстве работ в холодный период года  
в таблицу не включены.  

Всего:            2,80                     5,60
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4.3.3. Установка уголковых и подставочного 

профилей на оконный блок; 0,3 часа; электродрель, 
электрошуруповерт, ножовка. У монтируемого 
оконного блока снять стеклопакеты и створки. При 
снятии стеклопакетов штапики рекомендуется про-
маркировать для установки их на прежнее место. 
Следует проявлять особую осторожность при про-
ведении этого вида работ, избегая царапин и по-
вреждений как оконных створок, штапиков так и 
стеклопакетов. 

Оконный блок кратковременно установить в 
проектное положение и отметить карандашом на 
наружной поверхности оконной коробки места кре-
пления уголковых профилей. Необходимо учесть, 
что уголки крепятся только по боковым и верхнему 
горизонтальному участкам оконного блока.  

Снять оконный блок с проема, установить его 
на ровной горизонтальной поверхности и отмерить 
по отмеченным меткам уголковые профили. Распи-
лы профилей произвести при помощи ножовки. 
Отрезанные уголки прикрепить к оконной коробке 
саморезами. Шаг расположения саморезов  300-
400 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В том случае, если подставочный профиль не 

прикреплен к оконной коробке в заводских услови-
ях, произвести крепление подставочного профиля. 
Для этого подставочный профиль отмерить, отре-
зать необходимую длину, в зазор между оконной 
коробкой и подставочным профилем уложить са-
морасширяющуюся ленту – по всей длине стыка, и 
прикрепить подставочный профиль к оконной ко-
робке саморезами с шагом 300-400 мм.  

 
4.3.4. Установка оконного блока в проектное 

положение, выверка и закрепление; 0,4 часа; моло-
ток, строительный уровень, электроперфоратор, 
электродрель, электрошуруповерт. 

Установить оконную коробку в проектное по-
ложение. При помощи деревянных клиньев, несу-
щих и дистанционных колодок выровнять коробку в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях (колод-
ки рекомендуется подготовить заранее, в целях 
исключения повреждения уголковых профилей из 
ПВХ). Проверить вертикальность и горизонталь-
ность оконной коробки посредством строительного 
уровня и отвеса.  

Теплоизоляцион-
ный вкладыш (пе-
нополистирол) 

Четверть 
наружной 
стены 

3-5 мм 

Схема размещения теплоизоляционных вкладышей  

Наружная 
стена 

Уголковый 
профиль 

Клеящий слой из влаго-
стойкой мастики или 
монтажной пены  

3-
5 
м
м

 Теплоизоляци-
онный вкладыш 

 

Подставочный 
профиль 

Облицовочный  
уголок из ПВХ 

Элемент 
крепления 

300-400 

300-400 

Схема крепления уголковых профилей 

Оконная коробка 

Герметик «Вилатерм» 
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b  

1

4 

3 

 

b  

1 

 2 

 

а 

Варианты  передачи нагрузки от оконных блоков на несущий слой стены с гибкими связями:  
а – через опорные выносные столики; б  - через деревянный антисептированный брус 

б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепить оконный блок в проеме. Крепление 

осуществляется с помощью монтажных анкеров и 
строительных шурупов. Точки крепления должны 
быть расположены на расстоянии не менее 150 мм 
от внутренних углов; интервал между ними не дол-
жен превышать 700 мм – для профиля белого цвет 
600 мм для цветного профиля.  

Схемы размещения несущих колодок и точек 
крепления принимаются в зависимости от разме-
ров оконного блока, расположения створок, импо-
стов и пр. (см. раздел 5 «Руководства … »).  

 
4.3.5. Установка оконного слива, герметизация 

стыков; 0,3 часа; зубило, молоток, ножницы по ме-
таллу, электродрель, электрошуруповерт, пистолет 
для силиконового герметика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На  боковых  поверхностях  оконного  откоса  в  
месте установки слива очистить штрабы (борозды) 
для заведения в них боковых частей слива. Глуби-
на борозд должна составлять не менее 10 мм.  

Произвести разметку заготовки слива и нож-
ницами по металлу отрезать лишние части до по-
лучения требуемой конфигурации. Наклеить на 
нижнюю часть оконного проема шумогасящую про-
кладку. После этого подвести оконный слив в про-
ектное положение, заводя боковые части в бороз-
ды, и произвести крепление к оконной коробке или 
подставочному профилю (вариант 1). Шаг элемен-
тов крепления не должен превышать 300 мм. По-
сле окончания закрепления боковые кромки окон-
ного слива необходимо загерметизировать атмо-
сферостойким герметиком. 

59

Схема проверки вер-
тикальности установ-
ки оконного блока 
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Штраба 

≈10 мм 

Вариант 1 Вариант 2 

≈5
0 
м
м

 

Оконный  
  слив 

Элемент 
крепления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
При отсутствии штраб в боковых поверхностях 

оконного откоса необходимо либо пробить борозды 
электроперфоратором и закрепить слив в соответ-
ствии с вариантом 1, либо произвести разметку 
слива с учетом отгиба боковых поверхностей и их 
примыкания к оконным откосам. Для этого, заготов-
ку оконного слива необходимо отрезать до образо-
вания требуемой конфигурации и отогнуть боковые 
участки.  

Наклеить на нижнюю часть оконного проема 
шумогасящую прокладку. После этого подвести 
оконный слив под оконную коробку, заводя боко-
вые части под уголковый профиль, и произвести 
крепление слива либо к оконной коробке, либо к 
подставочному профилю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шаг элементов крепления не должен превы-

шать 300 мм.  
После закрепления боковые кромки оконного 

слива необходимо тщательно загерметизировать 
атмосферостойким герметиком. Особое внимание 
следует уделить герметизации места сопряжения 
слива с уголковым профилем из ПВХ (внутренний 
угол слива).  

На этом же этапе производится заделка зазо-
ра между уголковым профилем из ПВХ, закреплен-
ным на оконном блоке, и откосом - с наружной сто-
роны здания. Зазор заполняется атмосферостой-
ким герметиком с последующим его разравнивани-
ем с целью получения качественной гидроизоляции 
стыка.  

Слой 
герметика 

Оконный  
  слив

При использовании способа 
установки слива с загибанием 
боковой кромки зазор между 
стеной, уголковым профилем и 
кромкой слива необходимо 
также заполнить силиконовым 
герметиком 

Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива, стеной и уголковым 
профилем  атмосферостойким герметиком 

Герметик 

Слив 

Уголковый 
профиль 
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Пистолет с  
герметиком 

Схемы установки оконного слива 
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4.3.6. Установка створок и стеклопакетов; 0,4 

часа; эл. шуруповерт, резиновый молоток. 
На окончательно закрепленную оконную ко-

робку установить и закрепить оконные створки. При 
этом произвести первичную регулировку створок, 
проверку их открывания и закрывания. При откры-
вании створки на 10-20º (в поворотном режиме) 
дальнейшего самостоятельного открывания или 
закрывания створки не должно быть. После этой 
операции в переплеты оконного блока установить 
стеклопакеты, выверить их с помощью пластиковых 
подкладок и закрепить штапиками. Установку шта-
пиков следует производить постукиванием резино-
вым молотком. Прилегание стеклопакета в фальце 
переплета должно быть плотным, без щелей и пе-
рекосов. 

После этого во всех необходимых местах ус-
тановить заглушки и декоративные накладки. 

 
4.3.7. Заполнение монтажного шва пенным 

утеплителем (монтажной пеной); 0,5 часа; опры-
скиватель, пистолет для монтажной пены. 

В целях обеспечения качественного сцепле-
ния пенного утеплителя со строительными конст-
рукциями и его экономного расходования, внутрен-
нюю полость монтажного зазора рекомендуется 
опрыскать водой (праймером) с использованием 
опрыскивателя. Баллон с пенным составом перед 
заполнением стыка тщательно встряхнуть до обра-
зования внутри него однородной массы. Темпера-
тура баллона должна быть не менее, указанной в 
сопроводительной документации. 

Заполнение монтажного зазора производят  
послойно с учётом температурных и влажностных 
условий окружающей среды, а также рекомендаций 
производителя изоляционных материалов. Порядок 
устройства монтажных швов  в условиях темпера-
тур, ниже рекомендованных производителями изо-
ляционных материалов (например, с использова-
нием обогрева материалов и поверхностей строи-
тельных конструкций), должен быть предусмотрен 
в технологической документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Монтажная пена наносится по всему перимет-

ру  проема  в  глубину  стыка  равномерным  слоем  
толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способ-
ности вторичного расширения. Положение баллона 
в процессе запенивания – вертикальное, причем 
дно баллона должно быть обращено вверх. Запол-
нение рекомендуется производить послойно с кон-
тролем качества заполнения шва. При большой 
глубине и ширине шва пену наносить послойно, с 
интервалом не менее 10 минут и с повторным ув-
лажнением. 

Рациональный уровень заполнения стыка 
следует отработать предварительным тестом 
(пробным заполнением стыка или его имитации) с 
целью определения расширяющихся свойств пены 
именно в данных климатических условиях. 

При работе не рекомендуется допускать вы-
хода излишков пены за внутреннюю плоскость 
профиля коробки оконного блока. 

В случае применения оконных коробок шири-
ной более 80 мм или большой ширине монтажных 
зазоров, заполнение швов следует выполнять по-
слойно, с интервалами между слоями по техноло-
гии, рекомендованной производителем пенного  
утеплителя. 

 
4.3.8. Установка подоконника; 0,30 часа; моло-

ток, зубило, ножовка, строительный уровень. 
Произвести примерку подоконника и поста-

вить соответствующие метки. Части стены, ме-
шающие установке подоконника в проектное поло-
жение, удалить при помощи зубила и молотка. При 
необходимости произвести распилы подоконника 
по меткам. При выполнении этих работ необходимо 
учитывать, что боковые грани подоконника должны 
заходить за отделку оконных откосов не менее чем 
на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за 
грань стены (будущей отделки стены) –  не менее 
40 мм. 

После примерки намечаются места располо-
жения опорных подкладок, производится заготовка 
монтажных клиньев, подкладок и распорок. 

Острый 
шпатель 

Шпатель вставляется посередине, снима-
ются сначала длинные штапики, затем ко-
роткие 

Рекомендуемая последовательность демонтажа и монтажа штапиков стеклопакетов 
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Схема распо-
ложения опор-
ных колодок 
под подокон-
ником: а – при 
опирании по-
доконника на 
подставочный 
профиль; б – 
при  опирании 
подоконника 
на колодки 

 
 
При расстоянии между низом подоконника и 

поверхностью стены более 40 мм поверхность сте-
ны в подоконной части утепляется вкладышем из 
пенополистрола или жестких минераловатных 
плит, приклеиваемых к поверхности стены влаго-
стойкой мастикой или тонким слоем монтажной 
пены.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Толщина вкладыша устанавливается в про-

ектной документации или подбирается по месту из 
расчета обеспечения минимального зазора для 
заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по 
высоте. Ширина вкладыша принимается в соответ-
ствии с проектным решением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема установ-
ки подоконника 

Силиконовый 
герметик 

300-500 300-500 300-500 

Опорные колодки 

10-20 

40
-6

0 

300-500 300-500 47 

Опорные колодки 

10-20 

40
-6

0 

а 

б 
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Перед окончательной установкой подоконника 

рекомендуется нанести на его край валик силико-
нового герметика с последующим обжатием при 
установке подоконника в проектное положение.   

Для предотвращения деформаций подоконни-
ка при последующем заполнении монтажных зазо-
ров пенным утеплителем, подоконник рекоменду-
ется зафиксировать в проектном положении с по-
мощью распорок.  

При большой ширине подоконника (больше 
400 мм) в его центральной части устанавливаются 
дополнительные  несущие подкладки из антисеп-
тированной  древесины твердых пород с шагом 
300-500 мм. 

 
4.3.9. Нанесение монтажной пены в простран-

ство под подоконником; 0,2 часа; пистолет для 
монтажной пены, опрыскиватель с водой. 

Опрыскать водой монтажный зазор между по-
доконником и поверхностью стены. 

Руководствуясь п. 4.3.7 произвести заполне-
ние монтажного зазора пенным утеплителем на 
ширину 140 - 200 мм по краям подоконника. При 
проведении данного вида работ следует обращать 
внимание  на  тщательное  заполнение  монтажной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
пеной боковых граней подоконника, исключая воз-
можность попадания воздуха по подоконник из 
швов кладки или полостей отделки боковых отко-
сов. 

 
4.3.10. Регулировка оконных створок, очистка 

дренажных отверстий и пр.; 0,2 часа. 
После полного отверждения монтажной пены 

провести очистку (проверку) дренажных отверстий 
от строительного мусора, установить колпачки на 
крепежные элементы, сливные отверстия, прове-
рить крепление фурнитуры, уплотняющих прокла-
док и произвести окончательную регулировку окон-
ных створок. 
При открывании створки на 10-20º (в поворотном 
режиме) дальнейшего самостоятельного открыва-
ния или закрывания створки не должно быть. Гер-
метичность притворов может быть проверена с 
помощью листка обычной писчей бумаги, подло-
женной под уплотнитель. При правильной регули-
ровке листок должен плотно зажиматься между 
уплотнителем и профилем. 
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Валики монтаж-
ной пены

Схема нане-
сения мон-
тажной пены в 
пространство 
под подокон-
ником 
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №3 
 

Монтаж оконных блоков из поливинилхлоридных профилей в однослойных стенах  
реконструируемых зданий с применением герметизирующих мастик и шпаклевочных составов 

  
 
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

 
1.1. Карта содержит требования, предъявляе-

мые к производству работ по монтажу оконных 
блоков из поливинилхлоридных профилей с при-
менением атмосферостойких герметизирующих 
мастик или шпаклевочных составов, а также опре-
деляет рациональный состав звеньев, характер и 
последовательность выполнения работ отдельны-
ми исполнителями, потребность в механизмах, ин-
струментах, приспособлениях, подготовку и усло-
вия выполнения работ, применение методов и 
приемов труда. 

 
1.2. Показатели производительности труда      
                     

                                                                по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон …………. 1,21     
Затраты труда на одно окно, чел.-час ….  6,80 
 
Примечание:  в затраты труда включено время на 

подготовительно-заключительные работы и отдых (15%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
    И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 
4.1. Операции по монтажу оконного блока вы-

полняют в следующем порядке: удаляют сущест-
вующий оконный блок; подготавливают оконный 
проем к монтажу; крепят к оконной коробке подста-
вочный профиль; устанавливают оконный блок в 
проем, выверяют его и закрепляют; устанавливают 
оконный слив; навешивают створки, вставляют 
стеклопакеты, устанавливают заглушки и произво-
дят  регулировку  створок;  закрепляют  со  стороны  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
    ПРОЦЕССА 

 
2.1. До начала производства монтажа необхо-

димо: обеспечить свободный доступ к рабочему 
месту, при необходимости, осветить его; доставить 
на рабочее место материалы, инструменты и обо-
рудование.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
    И ИНВЕНТАРЬ 

 
Работы по установке оконных блоков должны 

выполнять рабочие-монтажники, прошедшие спе-
циальное обучение и имеющие аттестацию на пра-
во производства данных работ. 

3.1. Исполнители: 
- монтажник 4 разряда – 1; 
- монтажник 2 разряда – 1. 
3.2. Инструменты и приспособления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещения пароизоляционную ленту; устанавли-
вают в монтажные зазоры пенополистирольные 
вкладыши; заполняют пенным утеплителем (мон-
тажной пеной) зазор между оконной коробкой и 
оконными откосами; устанавливают подоконник; 
заполняют монтажный зазор между подоконником и 
стеной пенным утеплителем; срезают с наружной 
стороны излишки монтажной пены; наносят на на-
ружный шов атмосферостойкую мастику или шпак-
левочный состав; производят окончательную регу-
лировку  оконных створок. 
 

№  
п/п 

Инструменты и приспособления Количество 

1 Электроперфоратор 1 
2 Электрошуруповерт ( электродрель) 1 
3 Уровень строительный 1 
4 Отвес 1 
5 Пистолет горячего воздуха * 1 
6 Щетка 1 
7 Молоток 1 
8 Зубило 1 
9 Резиновый молоток 1 

10 Водяной опрыскиватель 1 
11 Пистолет для монтажной пены 1 
12 Пистолет для силиконового герметика 1 
13 Нож 1 
14 Ножницы по металлу 1 
15 Гвоздодер 1 
16 Шпатель 2 
17 Ножовка 1 
18 Ветошь 1 
19 Рулетка 1 

* при выполнении монтажа в условиях низких температур
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4.2. График трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Описание операций (наименование опе-
раций, их продолжительность, орудия труда, ха-
рактеристика приемов труда) 

4.3.1. Подготовка проема к монтажу; 0,5 час; 
молоток, гвоздодер, ножовка, лом, щетка. 

Снять створки старых оконных блоков. При 
наличии глухих участков снять остекление. Произ-
вести демонтаж подоконника и старого оконного 
слива, применяя гвоздодер (лом), молоток и но-
жовку. При отсутствии необходимости сохранения 
старой оконной коробки распилить ее нижний бру-
сок в центральной части, затем с помощью гвоздо-
дера вынуть боковые и верхние бруски. С поверх-
ности оконных откосов сбить остатки отделочных 
слоев. При помощи молотка и зубила очистить 
оконные откосы от наплывов раствора, штукатурки, 
конопатки и прочего строительного мусора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Движениями щетки сверху вниз смести пыль с 

поверхности откоса. Масляные поверхности обез-
жирить. Демонтированные оконные блоки перемес-
тить на площадку складирования. 

При производстве монтажа в зимних условиях 
возможна установка с наружной стороны оконного 
проема защитного тепляка - из деревянного карка-
са, обшитого полиэтиленовой пленкой. Тепляк из-
готавливается заранее и притягивается в поверх-
ности стены проволочными скрутками. 

4.3.2. Крепление подставочного профиля; 0,10 
часа; ножовка, нож, ножницы, пластиковый валик, 
электрошуруповерт (электродрель), пистолет горя-
чего воздуха (при монтаже в зимнее время), ве-
тошь. 

У монтируемого оконного блока снять стекло-
пакеты и створки. При снятии стеклопакетов шта- 

Время, час. 
№ 
п/п Наименование операции  

1 
 

2 3 4 5 6 

Продолжи-
тельность, 

час. 

Затраты тру-
да, чел.-час 

1 Подготовка оконного 
проема к монтажу       0,50 1,00 

2 Крепление  подставочно-
го профиля       0,10 0,20 

3 
Установка оконного блока 
в проектное положение и 
его крепление 

      0,40 0,80 

4 Установка оконного сли-
ва и нанесение герметика       0,30 0,60 

5 Навешивание створок и 
установка стеклопакетов       0,40 0,80 

6 Наклейка пароизоляцион-
ной ленты        0,20 0,40 

7 
Заполнение монтажных 
зазоров пенным утепли-
телем 

      0,50 1,00 

8 Установка подоконника       0,30 0,60 

9 
Заполнение зазора под 
подоконником пенным 
утеплителем 

      0,20 0,40 

 Технологический перерыв 
(твердение пены)         

10 Срезание излишков  
пенного утеплителя        0,30 0,30 

11 
Нанесение мастики на 
наружную поверхность 
монтажного шва 

      0,30 0,30 

12 
Регулировка оконных 
створок, очистка дренаж-
ных отверстий 

    
  

0,20 0,40 

 
Примечания. 
1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых  (15 %).  
2. График составлен на монтаж оконного блока размером 1,5×1,5 м. 
3. В графике не учтено время на твердение монтажной пены (п.11). 
4. Условные обозначения:           - монтажник 2 разряда;          - монтажник 4 разряда 

перерыв 
20 мин. 

 Всего:                 3,40                   6,80
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пики промаркировать для установки их на прежнее 
место. Следует проявлять особую осторожность 
при проведении этого вида работ, избегая царапин 
и повреждений как оконных створок, штапиков так и 
стеклопакетов.  

Произвести крепление подставочного профи-
ля. Для этого подставочный профиль отмерить и 
отрезать необходимую длину. Поверхности зазора 
между оконной коробкой и подставочным профи-
лем протереть от пыли.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При производстве работ в условиях низких 
температур внутреннего воздуха поверхность 
оконной коробки, подставочного профиля и само-
расширяющуюся ленту (герметик «Вилатерм»)  
следует предварительно прогреть пистолетом го-
рячего воздуха до температуры плюс 25-30ºС. 

4.3.3. Установка оконного блока в проектное 
положение, выверка и закрепление; 0,40 часа; мо-
лоток, строительный уровень, электроперфоратор, 
электрошуруповерт (электродрель). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить оконный блок в проеме. Крепление 
осуществляется с помощью строительных шуру-
пов, дюбелей, или монтажных анкеров. Анкеры и 
дюбели устанавливаются в местах расположения 
петель и запорных узлов. Точки крепления должны  
быть расположены на расстоянии не менее 150 мм 
от  внутренних  углов;     интервал  между  ними  не 

 
 
Поместить ленту герметика (саморасширяю-

щаяся лента  или шнур «Вилатерм») между под-
ставочным профилем и оконной коробкой - по всей 
длине стыка. Поверхность ленты должна быть ров-
ной, без складок, вздутий. Лента должна быть на-
несена плотно, без пропусков.  

Произвести крепление подставочного профи-
ля к оконной коробке  - саморезами с шагом 300-
400 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установить оконную коробку в проектное по-
ложение. При помощи дистанционных колодок и 
клиньев оконную коробку выровнять в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях. Несущие колодки 
рекомендуется подготовить и разместить на окон-
ном проеме заранее. 

Проверить вертикальность и горизонталь-
ность оконного блока с помощью  строительного 
уровня и отвеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
должен превышать 700 мм. 

При закреплении оконной коробки, по боковым 
и верхней сторонам в районе расположения эле-
мента крепления, устанавливаются временные 
дистанционные колодки или клинья - с целью ис-
ключения деформации профиля при затяжке креп-
ления. 

Схема нанесе-
ния герметика 
«Вилатерм» к 
оконной коробке 
крепление под-
ставочного про-
филя  

Фрагмент оконной 
коробки 

Герметик «Вилатерм» 
или изоляционная само-
расширяющаяся лента 

Подставочный 
профиль 

Элемент 
крепления 

Герметик 
«Вилатерм» 

Схема проверки  
вертикальности ус-
тановки оконного 
блока 
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Схема размещения несущих колодок прини-

мается в зависимости от размеров оконного блока, 
расположения створок, импостов и пр. (см. раздел 
5). 

При монтаже оконного блока в кирпичных сте-
нах отверстия под дюбели следует располагать, по 
мере возможности, в центре целого кирпича.   

 
4.3.4. Установка оконного слива, герметизация 

стыков; 0,30 часа; зубило, молоток, ножницы по 
металлу, электродрель, электрошуруповерт, нож-
ницы, шпатель. 

На боковых поверхностях оконного откоса в 
месте установки слива очистить штрабы (борозды)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
для заведения в них боковых частей слива. Глуби-
на борозд должна составлять не менее 10 мм.  

Произвести разметку заготовки слива и нож-
ницами по металлу отрезать лишние части до об-
разования требуемой конфигурации. Наклеить на 
нижнюю часть оконного проема шумогасящую про-
кладку. После этого подвести оконный слив в про-
ектное положение, заводя боковые части в бороз-
ды, и произвести крепление к оконной коробке или 
подставочному профилю (вариант 1). Шаг элемен-
тов крепления не должен превышать 300 мм. По-
сле окончания закрепления боковые кромки окон-
ного слива необходимо заполнить атмосферостой-
ким герметиком. 

Колодка из 
древесины 

Схема установки несущих колодок: вариант 1 – из древесины твердых пород; 
вариант 2 – из твердого  ПВХ 

Несущие колодки 
из ПВХ 

  

Вариант 2 

Герметик 
«Вилатерм» Герметик 

«Вилатерм» 

Вариант 1 
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Штраба 

≈10 мм 

Вариант 1 Вариант 2 

≈5
0 
м
м

 

Оконный  
 слив

Элемент 
крепления 

Схемы установки оконного слива 
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При отсутствии штраб в боковых поверхностях 
оконного откоса необходимо либо пробить борозды 
электроперфоратором и закрепить слив в соответ-
ствии с вариантом 1, либо произвести разметку 
слива с учетом отгиба его боковых поверхностей и 
их примыкания к оконным откосам. Для этого, заго-
товку оконного слива необходимо отрезать по тре-
буемой конфигурации и отогнуть боковые участки.  

Наклеить на нижнюю часть оконного проема 
шумогасящую прокладку. После этого подвести 
оконный слив под оконную коробку и закрепить его 
либо к оконной коробке, либо к подставочному 
профилю. Шаг элементов крепления не должен 
превышать 300 мм. После окончания закрепления 
боковые кромки оконного слива необходимо тща-
тельно заполнить мастикой. 

 
4.3.5. Навешивание створок и установка стек-

лопакетов; 0,4 часа; эл. шуруповерт, резиновый 
молоток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На окончательно закрепленную оконную ко-
робку установить и закрепить оконные створки. При 
этом произвести первичную регулировку створок, 
проверку их открывания и закрывания. При откры-
вании створки на 10-20º (в поворотном режиме) 
дальнейшего самостоятельного открывания или 
закрывания створки не должно быть.  

В переплеты оконного блока установить стек-
лопакеты, выверить их с помощью пластиковых 
подкладок и закрепить штапиками. Установку шта-
пиков следует производить постукиванием резино-
вым молотком. Прилегание стеклопакета в фальце 
переплета должно быть плотным, без щелей и пе-
рекосов. 

После этого во всех необходимых местах ус-
тановить заглушки и декоративные накладки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слой 
герметика 

Шпатель 

Оконный  
  слив 

При установке слива с заги-
банием боковой кромки 
зазор между стеной и кром-
кой слива необходимо за-
полнить атмосферостойким 
герметиком 

Герметик 

Слив 

Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива и стеной  

Острый 
шпатель 

Шпатель вставляется посередине, сни-
маются сначала длинные штапики, затем 
короткие 

Рекомендуе-
мая последо-
вательность 
демонтажа и 
монтажа шта-
пиков стекло-
пакетов 
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4.3.6. Наклейка пароизоляционной ленты; 0,2 

часа; пластиковый валик, нож, ножницы (при мон-
таже в условиях низких температур - пистолет го-
рячего воздуха). 

Крепление пароизоляционной  ленты произ-
водится посредством самоклеящейся монтажной 
полосы, закрытой защитной полоской бумаги.  

Приклеивание следует производить к внут-
ренней поверхности оконной коробки таким обра-
зом, чтобы внутренний край клеящего слоя совпал 
с внутренней гранью ПВХ-профиля.   Для более 
качественного приклеивания, ленту рекомендуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3.7. Заполнение монтажных зазоров пенным 

утеплителем (монтажной пеной); 0,5 часа; опры-
скиватель, пистолет для монтажной пены. 

Для обеспечения качественного сцепления 
пенного утеплителя со строительными конструк-
циями и его экономного расходования, внутреннюю 
полость монтажного зазора рекомендуется опры-
скать водой (праймером) с использованием опры-
скивателя. Баллон с пенным составом перед за-
полнением стыка тщательно встряхнуть до образо-
вания внутри него однородной массы. Температура 
баллона должна быть не менее, указанной в со-
проводительной документации. 

Заполнение монтажного зазора производят 
послойно с учётом температурных и влажностных 
условий окружающей среды, а также рекомендаций 
производителя изоляционных материалов. Поря-
док устройства монтажных швов  в условиях тем-
ператур, ниже рекомендованных производителями 
изоляционных материалов (например, с использо-
ванием обогрева материалов и поверхностей 
строительных конструкций), должен быть преду-
смотрен в технологической документации. 

Монтажная пена наносится по всему перимет-
ру проема в глубину стыка равномерным слоем 
толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способ-
ности вторичного расширения. Положение баллона 
в процессе запенивания – вертикальное, причем 
дно баллона должно быть обращено вверх. Запол-
нение рекомендуется производить послойно с кон-
тролем качества заполнения шва. При большой 
глубине и ширине шва пену наносить послойно, с 
интервалом не менее 10 минут и с повторным ув-
лажнением. 

 
прикатать пластиковым валиком. После оконча-
тельной приклейки  ленту следует отогнуть от мон-
тажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазо-
ру для его заполнения пенным утеплителем. При 
этом полоску бумаги, защищающую второй клея-
щий слой, снимать не следует.  
Выполняя работы при температуре окружающей 
среды ниже плюс 5ºС, ленту и поверхность оконно-
го блока следует подвергнуть обдуву пистолетом 
горячего воздуха. Температура ленты должна быть 
в пределах от +20 до +30ºС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рациональный уровень заполнения стыка ре-
комендуется отработать предварительным тестом 
(пробным заполнением стыка или его имитации) с 
целью определения расширяющихся свойств пены 
в данных условиях. 

При работе не рекомендуется допускать вы-
хода излишков пены за внутреннюю плоскость 
профиля коробки оконного блока. 

В случае применения оконных коробок шири-
ной более 80 мм или большой ширине монтажных 
зазоров, заполнение швов следует выполнять по-
слойно, с интервалами между слоями по техноло-
гии, рекомендованной производителем пенного  
утеплителя. 

После заполнения монтажного зазора пенным 
утеплителем, необходимо отогнуть пароизоляци-
онную ленту, снять защитную полоску бумаги с 
клеящего слоя, и приклеить ленту к поверхности 
оконного откоса. Для качественного приклеивания, 
ленту рекомендуется прикатать пластиковым вали-
ком. 

 
4.3.8. Установка подоконника; 0,30 часа; моло-

ток, зубило, ножовка, строительный уровень. 
Произвести примерку подоконника и поста-

вить соответствующие метки. Части стены, ме-
шающие установке подоконника в проектное поло-
жение, удалить при помощи зубила и молотка. При 
необходимости произвести распилы подоконника 
по меткам. При выполнении этих работ необходимо 
учитывать, что боковые грани подоконника должны 
заходить за отделку оконных откосов не менее чем 
на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за 
грань стены (будущей отделки стены) –  не менее 
40 мм. 

Схема крепле-
ния пароизоля-
ционной ленты 
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Схема расположения опорных колодок под подоконником 

 
 
После примерки намечаются места располо-

жения опорных подкладок, производится заготовка 
монтажных клиньев, подкладок и распорок. 

При расстоянии между низом подоконника и 
поверхностью стены более 40 мм поверхность сте-
ны в подоконной части утепляется вкладышем из 
пенополистрола или жестких минераловатных 
плит, приклеиваемых к поверхности стены влаго-
стойкой мастикой или тонким слоем монтажной 
пены. Толщина вкладыша устанавливается в про-
ектной документации или подбирается по месту из 
расчета обеспечения минимального зазора для 
заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по 
высоте. Ширина вкладыша принимается в соответ-
ствии с проектным решением.  

Перед окончательной установкой подоконника 
рекомендуется нанести на его край валик силико-
нового герметика с последующим его обжатием при 
установке подоконника в проектном положении.  

Для предотвращения деформаций подоконни-
ка при последующем заполнении монтажных зазо-
ров пенным утеплителем, подоконник рекомендует- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ся зафиксировать в проектном положении с помо-
щью распорок. При большой ширине подоконника 
(больше 400 мм) в его центральной части устанав-
ливаются дополнительные  несущие подкладки из 
антисептированной  древесины твердых пород с 
шагом 300-500 мм. 
 

4.3.9. Нанесение монтажной пены в простран-
ство под подоконником; 0,2 часа; пистолет для 
монтажной пены, опрыскиватель с водой. 

Опрыскать водой монтажный зазор между по-
доконником и поверхностью стены. Руководствуясь 
п.4.3.8 произвести заполнение монтажного зазора 
пенным утеплителем на ширину 140 - 200 мм по 
краям подоконника. 

При проведении данного вида работ следует 
обратить внимание на тщательное заполнение 
монтажной пеной боковых граней подоконника, 
исключая возможность попадания воздуха по подо-
конник из швов кладки или полостей отделки боко-
вых откосов. 
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4.3.10. Срезание излишков пенного утеплите-

ля; нанесение мастики на наружную поверхность 
монтажного шва; 0,30 часа; нож, щетка, шпатель. 

После полного отверждения монтажной пены 
с наружной стороны монтажного шва срезать из-
лишки пены на глубину 2-5 мм, как показано на ри-
сунке. Очистить поверхности монтажного шва от 
пыли щеткой и нанести шпателем герметизирую-
щую мастику. Заполнение шва должно быть вы-
полнено ровным слоем без образования пустот. 

 
4.3.11. Регулировка оконных створок, очистка 

дренажных отверстий и пр.; 0,20 часа. 
После полного отверждения монтажной пены 

и мастики провести очистку (проверку) дренажных 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
отверстий от строительного мусора, установить 
колпачки на крепежные элементы, сливные отвер-
стия, проверить крепление фурнитуры, уплотняю-
щих прокладок и произвести окончательную регу-
лировку оконных створок. 

При открывании створки на 10-20º (в поворот-
ном режиме) дальнейшего самостоятельного от-
крывания или закрывания створки не должно быть. 
Герметичность притворов может быть проверена с 
помощью листка обычной писчей бумаги, подло-
женной под уплотнитель. При правильной регули-
ровке листок должен плотно зажиматься между 
уплотнителем и профилем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Атмосферостой-
кая мастика 

Схема нанесе-
ния мастики на 
наружную по-
верхность мон-
тажного шва 

Валики монтажной 
пены

Схема нанесения 
монтажной пены в 
пространство под 
подоконником 
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №4 

 
Штукатурная отделка оконных откосов наружных стен  

 
 

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

 
1.1. Карта содержит требования, предъяв-

ляемые к производству работ по оштукатурива-
нию оконных откосов цементно-песчаным или 
полимерцементным растворами, а также опреде-
ляет рациональный состав звеньев, характер и 
последовательность выполнения работ отдель-
ными исполнителями, потребность в механизмах, 
инструментах, приспособлениях, подготовку и 
условия выполнения работ, применение методов 
и приемов труда. 

 
1.2. Показатели производительности труда      
                                                                                                 

                                                              по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон ……..…... 2,7     
Затраты труда на одно окно, чел.-час ….. 3,0 
 
 

Примечание: в затраты труда включено время на 
подготовительно-заключительные работы и отдых 
(15%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА  
    И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
4.1. Операции по оштукатуриванию оконных 

откосов выполняют в следующем порядке: подго-
тавливают поверхность откосов (очищают и уста-
навливают маячные рейки );  готовят  штукатурный 

 
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА  
    ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА 
 
2.1. До начала производства штукатурных 

работ необходимо: проверить полное заверше-
ние предшествующих работ; подготовить рабочее 
место для удобного и безопасного производства 
работ, при необходимости, осветить его; доста-
вить на рабочее место необходимые материалы, 
инструменты и оборудование.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
    И ИНВЕНТАРЬ 
 
Работы по оштукатуриванию оконных отко-

сов должны выполнять рабочие - штукатуры, про-
шедшие специальное обучение и имеющие атте-
стацию на право производства данных работ. 

3.1. Исполнитель: 
- штукатур 4 разряда – 1. 
3.2. Инструменты и приспособления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
раствор; наносят слой обрызга и грунта; произво-
дят затирку поверхности; подрезают места примы-
кания штукатурки к оконным коробкам; наносят в 
стыки герметик. 

№  
п/п 

Инструменты и приспособления Количество 

1 Уровень строительный 1 
2 Отвес 1 
3 Кельма 1 
4 Щетка 1 
5 Молоток 1 
6 Зубило 1 
7 Ведро вместимостью 10-12 л 1 
8 Лопата растворная 1 
9 Кисть маховая 1 

10 Ящик для раствора 1 
11 Терка 1 
12 Полутерок 1 
13 Правило 1 
14 Рейка маячная 3 
15 Ножницы по металлу 1 
16 Пистолет для нанесения герметика 1 
17 Сокол дюралюминиевый 1 
18 Нож 1 
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4.2. График трудового процесса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Описание операций (наименование опе-
раций, их продолжительность, орудия труда, харак-
теристика приемов труда). 

4.3.1. Подготовка поверхности и установка 
маячных реек; 0,6 часа; молоток, зубило, рейки, 
кельма, сокол, щетка, ведро с водой, отвес, уро-
вень. 

Очистить поверхность оконных откосов от пы-
ли и разного рода загрязнений щеткой и при помо-
щи молотка и зубила удалить имеющиеся высту-
пающие участки старой штукатурки. Произвести 
предварительное "провешивание" откосов отвесом 
в целях определения отклонений от вертикали. 
Проверить горизонтальность верхнего потолочного 
откоса. Поставить соответствующие метки для кре-
пления маячных реек. Добавив в раствор гипс и 
перемешав его, кельмой нанести 3-4 лепки у кро-
мок откосов. Затем прислонить рейку к лепкам и, 
постукивая по ней рукояткой кельмы, установить ее 
в соответствии с поставленными ранее метками. 
Рейки крепить с выходом за ребро откоса на 10 -15 
мм, что обеспечит необходимую толщину слоя 
штукатурки для отделки углов. Проверить правиль-
ность установки вертикальных реек при помощи 
отвеса. Горизонтальную рейку промерить уровнем. 
При замере проема между рейками по диагоналям 
разность не должна превышать 10 мм. 

Для крепления реек можно использовать дю-
бели. Для этого в рейках предварительно выпол-
няют по 2-3 продолговатых пропила длиной 30-40 
мм. Дюбели забивают молотком в швы кладки 
сквозь пропилы. 

4.3.2. Нанесение раствора и его разравнива-
ние; 0,83 часа; кисть, ведро с водой, кельма, полу-
терок. Смочить водой поверхность оштукатуривае-
мого откоса, набирая воду кистью  и  нанося  ее  на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

поверхность стены. Набирая раствор из ящика 
кельмой нанести его на верхний откос, используя 
при этом приемы: "через голову", "через плечо", 
"над собой" или "от себя". При нанесении раствора 
приемами "через голову" или "через плечо" лепки 
раствора ложатся за спиной штукатура. При работе 
приемом "над собой" лепки раствора ложатся почти 
над головой, хотя взмах кельмы направляется не-
много вправо. При приеме "от себя" взмах кельмы, 
а следовательно и лепки раствора, направляются 
вперед от штукатура.  

Далее полутеркой разровнять нанесенный 
раствор по маячным рейкам движениями "на себя". 
При этом один конец полутерка двигается по рейке. 

Выровняв раствор на горизонтальном откосе, 
приступить к нанесению его на вертикальные отко-
сы оконного проема. Раствор бросается движения-
ми слева направо и справа налево, начиная сверху 

 
4.3.3. Затирка поверхности; 0,6 часа; кельма, 

терка, кисть, ведро с водой. 
Проверить схватывание раствора - при легком 

нажатии пальцем не должно оставаться вмятин. 
Затирку нанесенного на поверхность откосов рас-
твора выполнять теркой вначале дугообразными 
движениями, затем вразгонку: прямолинейными 
движениями-взмахами. Если поверхность немного 
пересохла и не поддается затирке, ее с помощью 
кисти увлажняют водой, а затем затирают.  

При наличии на поверхности штукатурки не-
ровностей и раковин нанести кельмой небольшое 
количество раствора на затираемый участок и раз-
ровнять его. 

Затирку начинать с верхнего (горизонтально-
го) откоса, соблюдая ту же последовательность, 
что и при нанесении раствора (п. 4.3.3). 

Время, час. 
№ 
п/п 

Наименование опера-
ции 

1 2 3 4 

Продол-
житель-
ность, 
час. 

Затраты 
труда, 
чел.-ч. 

1 
Подготовка поверхно-
сти и установка маяч-
ных реек 

    0,60 0,60 

2 Нанесение раствора и 
его разравнивание     0,83 0,83 

3 Затирка поверхности     0,60 0,60 

4 Снятие реек и отделка 
углов     0,40 0,40 

5 Нанесение в стыки си-
ликонового герметика     0,20 0,20 

перерыв 
20 мин. 

 

            Всего:                 3,00              3,00
Примечания. 
1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы, приготовле-
ние штукатурного раствора и отдых (15 %).  
2. График составлен на оштукатуривание оконных откосов стены толщиной 640 мм оконного 
проема размером 1500×1500 мм. 
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Схемы раз-
мещения 
маячных ре-
ек  

 

Крепление 
маячной рей-
ки  

 

Вариант 1 
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4.3.4. Снятие реек и отделка углов (усенков); 

0,4 часа; полутерок, кельма, кисть, правило. 
Снять маячные рейки, постукивая ребром 

кельмы по плоскости реек. Если при креплении 
реек использовались дюбели, вытащить их из за-
щемления. Затем поправить теркой поврежденные 
места, образовавшиеся при снятии реек, добавляя 
раствор. Прикладывая и передвигая правило с не-
большим нажимом по плоскости углов добиться 
получения тонкой чистой линии. Усенки должны 
быть выполнены строго вертикально или горизон-
тально.  

На боковых откосах оставляют вверху не-
большой отрезок острого усенка длиной 200-300 
мм, а внизу – плоские или закругленные фаски. 
Фаски натирать по заранее выполненным усенкам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для этого смочить кистью поверхность угла, с 

торца к ним приложить полутерок и, передвигая его 
с небольшим нажимом вверх и вниз, растереть 
раствор в одной плоскости Плоская фаска должна 
иметь одинаковую ширину по всей длине, а закруг-
ленная фаска должна быть одинакового профиля 
по всей длине. 

4.3.5. Нанесение в стыки силиконового герме-
тика; 0,2 часа; пистолет для нанесения герметика, 
нож, щетка. 

Стык по месту сопряжения штукатурки с про-
филем оконной коробки расшить ножом на глубину 
3-5 мм и в полученную канавку нанести валик сили-
конового герметика, применяя специальный дози-
ровочный пистолет. Затем разровнять полученный 
валик до полного заполнения шва. 
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Схема затирки штукатурного слоя (а)  и отделки углов оконного откоса (б) 

 

Полутерок 

  200-300 мм 

Пистолет Прорез 

Нож 

Штукатурный 
слой откоса 

Валик 
герметика 

Схема подрезки штукатурки в месте примыкания к оконной коробке (а)  и нанесения 
в стык герметика (б)   

а б 

а б 
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №5 

 
Утепление и отделка оконных откосов облицовочными панелями по каркасу 

из тонкостенных профилей 
 

 
 
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
  
1.1. Карта содержит требования, предъявляе-

мые к производству работ по отделке оконных от-
косов облицовочными панелями, а также опреде-
ляет рациональный состав звеньев, характер и 
последовательность выполнения работ отдельны-
ми исполнителями, потребность в механизмах, ин-
струментах, приспособлениях, подготовку и усло-
вия выполнения работ, применение методов и 
приемов труда. 

 
1.2. Показатели производительности труда      
                                                                                           

                                                                по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон ……………. 2,0     
Затраты труда на одно окно, чел.-час …….. 4,1 
 
 

Примечание: в затраты труда включено время на 
подготовительно-заключительные работы и отдых (15%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
    И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
4.1. Операции по отделке оконных откосов 

выполняют в следующем порядке: подготавливают 
поверхность откосов (очищают от наплывов рас-
твора или удаляют старый штукатурный слой); ус-
танавливают на поверхность откоса каркас из тон-
костенных профилей; укладывают утеплитель;  
 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
    ПРОЦЕССА 
 
2.1. До начала производства отделки откосов 

необходимо: проверить полное завершение пред-
шествующих работ; подготовить рабочее место для 
удобного и безопасного производства работ, при 
необходимости, осветить его; доставить на рабо-
чее место материалы, инструменты и оборудова-
ние.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
    И ИНВЕНТАРЬ 

 
Работы по отделке оконных откосов должны 

выполнять рабочие-отделочники, прошедшие спе-
циальное обучение и имеющие аттестацию на пра-
во производства данных работ. 

3.1. Исполнитель: 
отделочник 4 разряда – 1 
3.2. Инструменты и приспособления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устраивают пароизоляцию (при необходимости); 
производят крепление стартовых профилей; крепят 
облицовочные панели; крепят декоративные уголки 
и нащельники; проводят герметизацию стыков гер-
метиком. 

 
 

№ 

 п/п 
Инструменты и приспособления Количество 

1 Уровень строительный 1 

2 Отвес 1 

3 Ножовка по металлу 1 

4 Щетка 1 

5 Молоток 1 

6 Зубило 1 

7 Ножницы по металлу 1 

8 Пистолет для силиконового герметика 1 

9 Нож 1 

10 Электрошуруповерт (электродрель) 1 

11 Электроперфоратор 1 

12 Рулетка 1 

13 Шпатель 1 
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4.2. График трудового процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Описание операций (наименование опе-
раций, их продолжительность, орудия труда, ха-
рактеристика приемов труда). 

 

4.3.1. Подготовка откосов к отделке; 0,6 часа; 
молоток, зубило, щетка, отвес, строительный уро-
вень. 

С поверхности откосов при помощи молотка и 
зубила удалить наплывы раствора и прочие высту-
пающие части (при замене оконных блоков - отбить 
старый штукатурный слой). Очистить щеткой по-
верхность оконных откосов от грязи и пыли. Произ-
вести предварительное "провешивание" откосов 
отвесом в целях определения отклонений от вер-
тикали. Проверить также горизонтальность верхне-
го откоса в зоне расположения перемычек. Поста-
вить соответствующие метки на оконном блоке и 
стене для крепления каркаса и облицовочных па-
нелей в соответствии с проектным решением.  

 

4.3.2. Установка каркаса из тонкостенных 
профилей; 1,2 часа; ножовка по металлу, электро-
перфоратор, электрошуруповерт (электродрель), 
отвес, строительный уровень, ножницы по металлу. 

Наметить места расположения отдельных 
элементов каркаса и произвести необходимые за-
меры. Отрезать профили по размерам. Произвести 
крепление каркаса к стене и провести выверку 
элементов каркаса при помощи отвеса и уровня. 
Шаг реек каркаса должен быть 300-500 мм.  

 

4.3.3. Укладка утеплителя; 0,33 часа; нож. 
В пространство между рейками каркаса уло-

жить утепляющий материал -  пенополистирольные 
или минераловатные плиты - в соответствии с про-
ектным решением.  При устройстве утепляющего 
слоя из минераловатных плит размеры отдельных 
фрагментов утепляющего материала принимаются 
на 20-30 мм больше размера между рейками кар-
каса - для плотной посадки утеплителя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4. Устройство пароизоляции утеплителя; 
0,33 часа; нож, молоток. 

При облицовке оконных откосов листами гип-
сокартона или ГВЛ между слоем утеплителя и об-
лицовкой необходимо устройство дополнительной 
пароизоляции. Пароизоляция (полиэтиленовая 
пленка или фольга) крепится к каркасу липкой лен-
той (скотчем) с перехлестом отдельных полотнищ 
на 100-150 мм. При этом один край пленки заво-
дится под ПВХ-профиль, другой – за продольный 
тонкостенный профиль, расположенный по краю 
оконного откоса.    

При облицовке оконных откосов облицовоч-
ными панелями из ПВХ устройства дополнитель-
ной пароизоляции не требуется. 

 

4.3.5. Установка стартовых профилей; 0,33 ча-
са; нож, рулетка, ножовка по металлу, электро-
дрель, электрошуруповерт. 

При использовании направляющих (старто-
вых) профилей, профили отрезаются по размеру и 
крепятся оконной коробке саморезами. Шаг само-
резов – 300-400 мм. 
 

4.3.6. Крепление облицовочных панелей к от-
косу; 1,0 час; ножовка, рулетка, электродрель, 
электрошуруповерт. 

Произвести замеры боковых вертикальных и 
верхнего горизонтального откосов и поставить со-
ответствующие метки на панелях. Произвести рас-
пилы. В местах крепления просверлить отверстия. 
Диаметр отверстий должен быть вдвое меньше 
диаметра саморезов, которыми будет произво-
диться крепление. 

Перед установкой облицовочных панелей в 
паз стартового профиля нанести тонкий слой сили-
конового герметика. Подогнанные по размеру па-
нели завести во внутренний паз П-образного стар-
тового профиля и произвести их закрепление к кар-
касу саморезами. 

Время, час № 
п/п Наименование операции 1 2 3 4 5 

Продол-
житель-

ность, час. 

Затраты 
труда, 
чел.-час 

1 Подготовка оконных 
откосов      0,60 0,60 

2 Крепление каркаса из 
тонкостенных профилей      1,20 1,20 

3 Крепление стартовых 
профилей      0,33 0,33 

4 Устройство пароизоля-
ции      0,33 0,33 

5 Утепление откосов      0,33 0,33 

6 Крепление облицовочных 
панелей      1,00 1,00 

7 
Крепление декоративных 
уголков и нанесение в 
стыки герметика 

     0,33 0,33 

 

4,1 

    Всего:         4,10                4,10
Примечания. 
1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15 %).  
2. График составлен на облицовку оконных откосов оконного проема размерами 1500×1500 мм. 
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4.3.7. Крепление декоративных уголков и на-
несение в стыки герметика; 0,33 часа; ножовка, 
нож, рулетка, пистолет для герметика. 

В местах сопряжения облицовочных панелей 
с гладью внутренней стены помещения установить 
декоративные уголки. Для этого произвести замеры 
по месту и отрезать уголки соответствующих раз-
меров. Нанести на поверхность уголков жидкие 
гвозди и приклеить их к поверхности  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
стены и облицовке оконных откосов. Излишки клея 
убрать шпателем.   

Стык по месту сопряжения облицовочных па-
нелей с подоконником расшить ножом на глубину 
3-5 мм (если соприкосновение слишком плотное) и 
в полученную канавку нанести валик силиконового 
герметика. Затем разровнять полученный валик до 
полного заполнения шва. 
 
 
 
 

Гипсокартон 

Стартовый 
профиль Облицовоч-

ная панель 

Пароизоляция 

Схема крепле-
ния облицовоч-
ных панелей  

Клей «жид-
кие гвозди» 

Декоративный 
уголок из ПВХ 

Облицовочная 
панель 

Схема креп-
ления деко-
ративных 
уголков и 
расшивка 
стыка пере-
плета и шту-
катурного 
слоя 
 

Валик  
герметика 

Пистолет 
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №6 
 

Утепление и отделка оконных откосов облицовочными панелями с применением 
откосной системы из ПВХ-профилей 

 
 
 
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
    ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
 
1.1. Карта содержит требования, предъявляе-

мые к производству работ по отделке оконных от-
косов облицовочными панелями, а также опреде-
ляет рациональный состав звеньев, характер и 
последовательность выполнения работ отдельны-
ми исполнителями, потребность в механизмах, ин-
струментах, приспособлениях, подготовку и усло-
вия выполнения работ, применение методов и 
приемов труда. 

 

1.3. Показатели производительности труда      
 

                                                                         по карте   
Выработка на 1 чел.-день, окон ……………. 2,1     
Затраты труда на одно окно, чел.-час …….. 3,9 
 
 

Примечание: в затраты труда включено время на 
подготовительно-заключительные работы и отдых (15%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
    И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 
4.1. Операции по отделке оконных откосов 

выполняют в следующем порядке: подготавливают 
поверхность откосов (очищают от наплывов рас-
твора или удаляют старый штукатурный слой); по 
периметру оконного проема крепят пластиковые 
направляющие накладки; укладывают утеплитель; 
устраивают  пароизоляцию  ( при  необходимости ); 

 
 

 
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ  
    ПРОЦЕССА 
 
2.1. До начала производства отделки откосов 

необходимо: проверить полное завершение пред-
шествующих работ; подготовить рабочее место для 
удобного и безопасного производства работ, при 
необходимости, осветить его; доставить на рабо-
чее место материалы, инструменты и оборудова-
ние.  

2.2. Работы следует выполнять, строго со-
блюдая правила техники безопасности и охраны 
труда рабочих. 

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
    И ИНВЕНТАРЬ 
 
3.1. Работы по отделке оконных откосов 

должны выполнять рабочие-отделочники, прошед-
шие специальное обучение и имеющие аттестацию 
на право производства данных работ. 

Исполнитель: 
- отделочник 4 разряда – 1 
3.2. Инструменты и приспособления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крепят облицовочные панели с фиксацией облицо-
вочных уголков, входящих в состав откосной сис-
темы; при необходимости проводят герметизацию 
стыков. 

 

Примечание: предполагается, что стартовые про-
фили закреплены на оконной коробке ранее (до заполне-
ния монтажного шва пенным утеплителем). 
 

№  
п/п 

Инструменты и приспособления Количество 

1 Уровень строительный 1 
2 Отвес 1 
3 Ножовка по металлу 1 
4 Щетка 1 
5 Молоток 1 
6 Зубило 1 
7 Ножницы по металлу 1 
8 Пистолет для нанесения герметика 1 
9 Нож 1 

10 Электрошуруповерт (электродрель) 1 
11 Электроперфоратор 1 
12 Рулетка 1 
13 Шпатель 1 
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4.2. График трудового процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Описание операций (наименование опе-

раций, их продолжительность, орудия труда, ха-
рактеристика приемов труда). 

 

4.3.1. Подготовка оконных откосов; 0,20 часа; 
молоток, зубило, щетка, отвес, строительный уро-
вень. 

С поверхности откосов при помощи молотка и 
зубила удалить наплывы раствора и прочие высту-
пающие части. Очистить щеткой поверхность окон-
ных откосов от грязи и пыли. Произвести предвари-
тельное "провешивание" откосов отвесом с целью 
определения отклонений от вертикали. Проверить 
горизонтальность верхнего откоса в зоне располо-
жения перемычек, а также очистить пазы старто-
вых профилей от пыли и засорений.  

 

4.3.2. Крепление направляющих планок к сте-
не; 1,0 час; ножовка по металлу, электроперфора-
тор, электрошуруповерт (электродрель), отвес, 
строительный уровень, ножницы по металлу. 

Наметить места расположения направляющих 
планок и произвести необходимые замеры. Отре-
зать планки по размерам. Наметить места крепле-
ния и просверлить отверстия в стене. Произвести 
крепление направляющих к стене и выверить его 
элементы при помощи отвеса и уровня. Шаг кре-
пежных элементов должен составлять 300-400 мм. 

 

4.3.3. Укладка утеплителя; 0,30 часа; нож. 
На поверхность откосов уложить утепляющий 

материал -  пенополистирольные или минерало-
ватные плиты - в соответствии с проектным реше-
нием.  При устройстве утепляющего слоя из мине-
раловатных плит размеры отдельных фрагментов 
утепляющего материала принимать на 20-30 мм 
больше размера между рейками каркаса - для 
плотной посадки утеплителя.  При устройстве утеп- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
ляющего слоя из пенополистирола отдельные лис-
ты утеплителя следует приклеить к поверхности 
стены влагостойкой мастикой или посадить на тон-
кий слой монтажной пены (2 - 3 мм). При облицовке 
оконных откосов листами гипсокартона или ГВЛ 
между слоем утеплителя и облицовкой необходимо 
устройство дополнительной пароизоляции. Паро-
изоляция (полиэтиленовая пленка или фольга) 
крепится к каркасу липкой лентой (скотчем) с пере-
хлестом отдельных полотнищ на 100-150 мм. При 
этом один край пленки заводится под ПВХ-
профиль, другой – за продольный тонкостенный 
профиль, расположенный по краю оконного откоса.    

При отделке оконных откосов облицовочными 
панелями из ПВХ устройства дополнительной па-
роизоляции не требуется. 

 

4.3.4. Крепление листов облицовки; 0,50 часа; 
ножовка, рулетка, пистолет с монтажной пеной. 

Произвести замеры боковых вертикальных и 
верхнего горизонтального откосов и поставить со-
ответствующие метки на листах облицовки. Произ-
вести необходимые распилы. Подогнанные по раз-
меру листы завести в стартовые профили, а на 
участках углов проема закрепить облицовочные 
уголки откосной системы с последующим крепле-
нием к направляющим планкам.  

 

4.3.5. Зачеканка зазоров и герметизация сты-
ков; 0,10 часа; ножовка, нож, рулетка, шпатель, 
пистолет для герметика. 

При необходимости зазоры в месте сопряже-
ния листов облицовки оконных откосов со старто-
выми профилями и откосной системой заполнить 
герметиком. 

 
 

Время, час № 
п/п 

Наименование 
 операции 1 2 3 4 5 

Продолжи-
тельность, 

час. 

Затраты тру-
да, чел.-час 

1 

 
Подготовка оконных 
откосов  
 

     0,20 0,20 

2 

 
Крепление направляю-
щих планок к стене 
 

     1,00 1,00 

3 

 
Укладка утеплителя и 
устройство пароизоляции 
 

     0,30 0,30 

4 

 
Крепление листов  
облицовки 
 

     0,50 0,50 

5 
 
Герметизация стыков 
 

     0,10 0,10 

 Всего:       2,10                    2,10
Примечания. 
1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15 %).  
2. График составлен на облицовку оконных откосов оконного проема размерами 1500×1500 мм. 
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